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Zkratky “IPSC”, “DVC”, “IROA”, znak IPSC, nazev “International Range Officers Association” (Mezinarodni asociace
rozhoddich), znak “IROA”, IPSC terce a motto “Diligentia, Vis, Celeritas” jsou registrované obchodni znacky International
Practical Shooting Confederation (Mezinarodni konfederace praktické strelby)

NepfidruZzenym jednotlivedim, organizacim ¢i jinym subjektGm je zakdzano pouZivat kteroukoliv z téchto poloZek bez
predchoziho pisemného souhlasu prezidenta IPSC (nebo pfislusného regionalniho reditele).

Tyto kombinovana pravidla byla kompletovana ze Sesti samostatnych pravidel, tj. existujicich, v roce 2023 vydanych
pravidel pro kratkou zbran, PCC, malorazku, brokovnici, pusku a kombinovanych pravidel vydanych v roce 2019.
V pripadé jakéhokoliv i kdyZ nepravdépodobného rozporu mezi kombinovanymi pravidly a samostatnymi pravidly (pro
jednotlivé zbrané), plati (maji prednost) samostatna pravidla.

(Znaceni: [H] v textu znamena kratkd zbran / [P] v textu znamend PCC — karabina na pistolovy naboj / [M] v textu

znamena malorazka (Mini Rifle) / [S] v textu znamena brokovnice / [R] v textu znamend puska / spolecny text —
neoznaceny - plati pro vSechny uvedené zbrané)
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1. KAPITOLA: Navrh stieleckych situaci

Nasledujici vSeobecné zdsady navrhu streleckych situaci obsahuiji kritéria, odpovédnosti a omezeni, jimiz jsou
povinni Fidit se tvarci stfeleckych situaci sportovni stfelby podle pravidel IPSC.

1.1 Vseobecné zdsady

1.1.1 Bezpecnost - Zavody IPSC musi byt navrhovany, stavény a vedeny s néleZitym ddrazem na bezpecnost.

1.1.2 Kvalita — hodnotnost zavodu IPSC je dana ndro¢nosti, vyplyvajici z navrhu strelecké situace. Strelecké situace
musi byt navrieny tak, aby vyzkousely predevsim stfelecké dovednosti zdvodnikd, nikoli jejich fyzické
moznosti.

1.1.3 VyvaZenost — presnost, vykon a rychlost jsou rovnocennymi prvky strelby podle IPSC a jsou vyjadieny

latinskymi slovy ,,Diligentia, Vis, Celeritas” (,,DVC”). Spravné vyvazend stfelecka situace je do znacné miry
zavisla na charakteru jeji naro€nosti, avsak stfelecké situace musi byt navrhovdny a zavody IPSC vedeny tak,
aby se tyto prvky uplatnily rovnocenné.

[M] IPSC zavody v malorazce jsou osvobozeny od pozadavku na minimalni power factor (viz. pravidlo 5.6.1)

1.1.4 Rozmanitost — narocnost stielby podle IPSC je rozmanitd. | kdyZz neni nutné stavét pro kazdy zavod nové
situace, Zadna strelecka situace se nesmi opakovat tak, aby se stala méFitkem dovednosti stfelcli IPSC.
1.1.5 Volny styl — zdvody IPSC jsou zavody ve volném stylu. Zavodnikovi, ktery se ucastni pistolovych nebo

brokovych zavodud, musi byt umozZnéno fesit stfeleckou situaci volnym stylem a stfilet na terée na zakladé

toho, ,jak se objevuji“. Po startovnim signalu nesmi stfelecka situace, s vyjimkami nize uvedenymi, vyZzadovat

povinné prebiti ani nafizovat stfeleckou pozici, misto ¢i postaveni. Navrhem stfelecké situace vSak mohou

byt, napf. zasténami ¢i jinym fyzickym omezenim, vytvorfeny takové podminky, které pfinuti zavodnika

pozadovanou stieleckou pozici, misto ¢i postoj zaujmout.

1.1.5.1 U zavodu Level | a Level Il se nevyZaduje striktni vyhovéni pozadavkidim volného stylu ¢i omezeni
poctu ran (viz. ¢l. 1.2).

1.1.5.2  Kratké a klasifikacni stfelecké situace mohou obsahovat povinné prebiti a mohou urcovat
stfeleckou pozici, misto a/nebo postoj. Pokud je vyZzadovano povinné prebiti, musi byt provedeno
poté, co zavodnik vystreli na svlj prvni ter¢ a dfive, neZ vystreli na posledni terc. Poruseni bude
trestano jednou proceduralni penalizaci.

1.1.5.3  [H] Zakladni a klasifikacni stfelecké situace mohou stanovit stielbu pouze silnou nebo pouze slabou
rukou bez fyzického omezeni nestfilejici ruky (napf. pfipoutanim ruky atd.). Strelba pouze
stanovenou rukou musi byt dodrZena od stanoveného momentu po celou zbylou cast strelecké
situace.
[P+M+R] Zakladni a klasifikacni stielecké situace nesmi stanovovat pouziti slabého ramene pro
stielbu.
[S] Kratké strelecké situace a klasifikacni situace mohou stanovit, Ze pfi stfrelbé musi byt brokovnice
zaloZena pouze do ramene slabé ruky.

1.1.5.4  [H] Vyzaduje-li pisemny popis strelecké situace strelbu pouze silnou ¢i slabou rukou, vztahuje se na
prabéh strelby pravidlo 10.2.8. Pokud je po strelci v pribéhu jeho strelby vyZzadovano pouze
preneseni, drzeni ¢i uchopeni néjakého predmétu, vztahuje se na tuto situaci pravidlo 10.2.2.
[P+M+S+R] Pokud pisemny popis situace nafizuje zavodnikovi béhem feseni stfelecké situace nést,
drZzet nebo se dotykat néjakého predmétu, bude uplatnéno pravidlo 10.2.2.

1.1.5.5  Tvdrci streleckych situaci mohou zavodnikim povolit, aby startovali kdekoliv v ohrani¢eném a
fadné vyznaceném prostoru.

1.1.6 ObtiZnost — zavody IPSC predstavuji rlzné stupné obtiZnosti. Proti Zadnym stfeleckym narokdm nesmi byt
vznesen protest pro nesplnitelnost. To neplati pro ukoly, které se strelbou pfimo nesouvisi a které by mély
pfimérenym zplsobem brat v ivahu rGznou vysku a fyzickou konstituci zavodnika.

1.1.7 Naroénost — zdvody IPSC rozpoznavaji/rozlisuji pfi dynamické sportovni stfelbé narocnost, vyjadienou
vykonem strelnych zbrani, a proto musi byt vidy stanoven minimalni vykonovy faktor, ktery musi, vzhledem
k této ndrocnosti, splfovat vsichni zavodnici.

1.2 Typy situaci

Zavody IPSC mohou obsahovat nasledujici typy stieleckych situaci:
1.2.1 Zakladni stfelecké situace:

1.2.1.1  Kratké stfelecké situace:
[H] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZadovat vice nez 12 ran. Navrh a stavba stfelecké situace
nesmi po zavodnikovi vyZadovat vice nez 9 hodnocenych zasaht z jednoho mista ¢i pohledu.
[P] nesmi k uspésnému dokonceni vyzadovat vice nez 12 ran. Navrh a stavba stfelecké situace
nesmi po zavodnikovi vyZadovat vice nez 9 hodnocenych zasaht z jednoho mista ¢i pohledu.
[M] nesmi k UspéSnému dokonceni vyzadovat vice nez 10 ran.
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[S] nesmi k UspéSnému dokonceni vyZzadovat vice neZ 8 ran a je omezena na maximalné 12
hodnocenych zasaht

[R] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZzadovat vice nez 5 ran pro divizi manual action bolt a 10 ran
pro divize manual action contemporary a semi auto. Pokud jsou vyZzadovany 2 zasahy v papirovém
terci, pocet ran je zvySen na 10.

1.2.1.2  Stfedni stfelecké situace
[H] nesmi k uspésnému dokonceni vyZadovat vice nez 24 ran. Navrh a stavba strelecké situace
nesmi vyZadovat vice nez 9 hodnocenych zasaht z jednoho mista nebo jednoho pohledu a zaroven
nesmi zavodnikovi umoZriovat stfelbu na vsechny terce v situaci z jednoho mista ¢i pohledu.
[P] nesmi k Uspésnému dokonceni vyzadovat vice nez 24 ran. Ndvrh a stavba stfelecké situace
nesmi vyzadovat vice nez 10 hodnocenych zasah( z jednoho mista nebo jednoho pohledu a
zaroven nesmi zavodnikovi umoZnovat stielbu na vSechny terce v situaci z jednoho mista i
pohledu.
[M] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZzadovat vice nez 20 ran. Ndvrh a stavba stfelecké situace
nesmi vyZzadovat vice nez 10 hodnocenych zasahl z jednoho mista nebo jednoho pohledu a
zaroven nesmi zavodnikovi umoznovat strelbu na vSechny tere v situaci z jednoho mista Ci
pohledu.
[S] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZzadovat vice nez 16 ran a je omezena na maximalné 24
hodnocenych zdsahl. Navrh a stavba strelecké situace nesmi umoZniovat vice nez 8 ran
vystrelenych z jednoho mista nebo pohledu.
[R] nesmi k uspésnému dokonéeni vyZadovat vice nez 10 ran. Navrh a stavba stfelecké situace
nesmi normalné vyzadovat strelbu na vice nez 5 hodnocenych ter¢l z jednoho mista, nebo jednoho
pohledu a zaroven nesmi zavodnikovi umoZnovat strelbu na vSechny terce v situaci z jednoho mista
¢i pohledu. Na vzdalenost min. 100 metrd je mozZno pozadovat stfelbu na 8 tercd z jednoho mista,
nebo pohledu. Pokud jsou vyZzadovany 2 zasahy v papirovém terci, je maximalni pocet ran pro
dokonceni strelecké situace zvysen na 20 a maximalni pocet hodnocenych zasah( z jednoho mista,
nebo pohledu je zvysen na 10 (16 pro terce umisténé ve vétsi vzdalenosti nez 100 metrd).

1.2.1.3  Dlouhé strelecka situace:
[H] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZzadovat vice nez 32 ran. Navrh a stavba strelecké situace
nesmi vyZzadovat vice nez 9 hodnocenych zasahi z jednoho mista nebo pohledu a zaroven nesmi
zavodnikovi umozZnovat stfelbu na viechny terce v situaci z jednoho mista ¢i pohledu.
[P] nesmi k uspé&Snému dokonceni vyZadovat vice nez 40 ran. Ndvrh a stavba stielecké situace
nesmi vyZadovat vice nez 10 hodnocenych zasahl z jednoho mista nebo jednoho pohledu a
zaroven nesmi zdvodnikovi umoZfovat stfelbu na vSechny tere v situaci z jednoho mista i
pohledu.
[M] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZzadovat vice neZ 40 ran. Navrh a stavba stielecké situace
nesmi normalné vyZadovat strelbu na vice nez 5 hodnocenych tercd z jednoho mista nebo jednoho
pohledu a zaroven nesmi zavodnikovi umoZzniovat stfelbu na viechny terce v situaci z jednoho mista
¢i pohledu.
[S] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZadovat vice nez 28 ran a je omezena na maximalné 32
hodnocenych zasah(l. Navrh a stavba strelecké situace nesmi vyZadovat vice nez 8 ran vystielenych
z jednoho mista nebo pohledu. COF o 24 a vice ranach nesmi nafizovat start s nenabitou zbrani.
[R] nesmi k Uspésnému dokonceni vyZadovat vice nez 40 ran. Navrh a stavba strelecké situace
nesmi normalné vyzadovat vice neZ 10 hodnocenych zasahli z jednoho mista nebo jednoho
pohledu a zaroven nesmi zavodnikovi umoZnovat strelbu na vSechny terce v situaci z jednoho mista
¢i pohledu. Na vzdalenost min. 100 metrd je moZno poZzadovat stfelbu na 8 tercd z jednoho mista,
nebo pohledu. Pokud jsou vyZzadovany 2 zdsahy v papirovém terci, je maximalni pocet ran pro
dokonceni stfelecké situace zvySen na 40 a maximalni pocet hodnocenych zasah( z jednoho mista,
nebo pohledu je zvySen na 10 (16 pro terce umisténé ve vétsi vzdalenosti nez 100 metr().

1.2.1.4  Schvalena vyvazenost zdvodu IPSC je ddna pomérem 3 kratké stielecké situace ku 2 stfednim
stfeleckym situacim ku 1 dlouhé strelecké situaci. (Viz. schvalené pocty situaci priloha A4)

1.2.1.5 [H+S] Prazdna komora a/nebo prazdna Sachta/vélec u stavu pfipravenosti zbrané (viz Kapitola 8),
by neméla byt vyZadovana u vice nez 25 % stieleckych situaci v zavodé.
[P+M+R] Stav pfipravenosti zbrané 2 a/nebo 3 (viz. Kapitola 8) by neméla byt pfedepsana pro vice
nez 25 % streleckych situaci v zavodé.

1.2.1.6  [P] Doporucend vyvazenost pro IPSC PCC zavody z hlediska vzdalenosti je: 90 % ze vsech tercl do
vzdalenosti 50 metr(, 10 % mezi 50 a 100 metry. To vSak neplati, pokud jsou stejné strelecké
situace pouzity pro zavody IPSC PCC konany ve spojeni s jinou disciplinou (napf. handgun).
[R] Doporucena vyvazenost pro IPSC puskové zavody level Ill a vyssi z hlediska vzdalenosti je: 40 %
ze vsech terclido vzdalenosti 60 metrd, 40 % mezi 60 a 150 metry a 20 % mezi 150 a 300 metry.
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[M] Doporucena vyvazenost pro Level Il a vy$si IPSC malordzové zavody z hlediska vzddlenosti je:
40% ze vsech tercl do vzdalenosti 25 metr(, 40% mezi 25 a 40 metry a 20% mezi 40 a 120 metry.
1.2.1.7  [P] Maximalni vzdalenost umistnéni pro IPSC Mini terce pfi zavodech IPSC PCC je 50 metru.
[R] Maximalni vzdalenost umistnéni pro IPSC Mini terce pri zavodech IPSC puska je 200 metr(i.
[M] Maximalni vzdalenost umistnéni pro IPSC Mini terce pifi zavodech IPSC malorazkova puska je 80 metr(.
1.2.1.8 [P] Tam, kde fyzické rozméry strelnice znemoznuji umisténi cil(l na vzdalenosti vétsi nez 50 metrd,
doporucuje se pouzit IPSC Micro Target (viz Pfiloha B5).
[R] Za ucelem pomoci pfi rozvoji zavodd IPSC puska v regionech, které v soucasnosti nemaji
strelnice na dlouhé vzdalenosti a je pro né obtizné dodrzet doporucenou rovnovahu uvedenou vyse
v pravidle 1.2.1.6, mUZe zainteresovany region jednou pozadat Vykonnou radu IPSC o souhlas
organizovat zavody Level lll v regionu. V pripadé udéleni bude takovy souhlas trvat po dobu
jednoho roku ode dne udéleni.
[M] Pokud fyzické rozmeéry strelnice vylucuji umisténi tercd na vzdalenostech vétsich nez 50 metrdq,
doporucuje se, aby byly pouZzity IPSC mikro terce (viz. ptiloha B5)
1.2.1.9  [P] Mikro terce IPSC lze pouzit pouze k simulaci teréd IPSC umisténych ve vzdalenosti 50 az 100
metr(, pokud stfelnice neumoznuje umisténi ter¢ na takové vzdalenosti.
[R] Mikro terce IPSC lze pouzit pouze k simulaci ter¢ IPSC umisténych ve vzdalenosti 150 az 300
metrl, pokud strelnice neumozniuje umisténi terc¢ na takové vzdalenosti. Pokud jsou za takovych
okolnosti pouzity Mikro terce IPSC, bude platit pravidlo 1.2.1.8.
[M] Mikro terce IPSC Ize pouZit pouze k simulaci tercd IPSC umisténych ve vzdalenosti 40 az 120
metr(l, pokud stfelnice neumoznuje umisténi terc na takové vzdalenosti.
1.2.1.10 [P] Vzdalenost pri IPSC Mikro terce pouzitych v zdvodech IPSC PCC je v rozsahu od 20 do 40 metrd.
[R] Vzdalenost pri IPSC Mikro terce pouzitych v zavodech IPSC puska je v rozsahu od 50 do 120
metrd.
[M] Vzdalenost pri IPSC Mikro terce pouzitych v zavodech IPSC malorazkova puska je v rozsahu od
20 do 50 metrd.

1.2.2 Zvlastni stielecké situace

1.2.2.1 ,Klasifika¢ni stfeleckd situace” — stfelecka situace, schvélend regiondlnim feditelem a/nebo
organizaci IPSC, kterd je k dispozici stfelciim, usilujicim o regionalni ¢i mezinarodni klasifikaci.
Klasifikacni stfelecka situace musi byt postavena v souladu s témito pravidly a provedena presné,
dle doprovodnych pozndmek a nakres(. Pro uznani vysledk( musi byt tyto odeslany schvalujicimu
subjektu v poZadovaném formatu (vcetné prfipadného poplatku).

1.2.2.2  ,Shoot—off* - probihda oddélené od zavodu. Dva kvalifikovani zavodnici soucasné stfili, ve
vyfazovacim procesu v jednom nebo vice kolech (viz. pfiloha A3), na dvé sousedici, totoZné sestavy
tercl. Doporucuje se, aby byly pouzity kovové terce a aby posledni ter¢ kazdého zavodnika byl
nastaven tak, aby po sestieleni prekryval sestfeleny posledni ter¢ druhého zdvodnika, pficemz
vitézem je soutézici, jehoz terc je dole, pod teréem protivnika.
[H] Kazda sestava tercl nesmi pfesdhnout maximalni pocet 12 ran a zavodnik musi povinné prebit
mezitim, co vystreli na svlj prvni ter¢ a dfive, neZ vystreli na posledni teré. Poruseni tohoto
predpisu bude automaticky znamenat prohru v zapase.
[P+M] Kazda sestava tercl nesmi presdhnout maximalni pocet 12 ran a zavodnik musi povinné
prebit mezitim, co vystreli na sv{j prvni terc a dfive, neZ vystreli na posledni ter¢. Poruseni tohoto
predpisu bude automaticky znamenat prohru v zépase.
[S] Kazda sestava tercl nesmi presahnout maximalni pocet 8 a po kazdém zdvodnikovi mize byt
pozadovano povinné prebiti po stfelbé na jeho prvni terc a predtim, nez vystreli na sv(j posledni
terc. Poruseni tohoto predpisu znamena automatickou prohru v zapase.
[R] Kazda sestava terél nesmi presdhnout maximalni pocet 6 ran pro divizi manudl a 12 ran pro
divizi semi auto a po kazdém zavodnikovi mlze byt poZzadovano povinné prebiti po stfelbé na jeho
prvni ter¢ a predtim, neZ vystfeli na sv(j posledni terc. Poruseni tohoto predpisu znamena
automatickou prohru v zapase.

1.3 Schvalovani ze strany IPSC

13.1 Poradatelé zavodu, ktefi usiluji o schvaleni zavodu ze strany IPSC, musi vyhovét vSeobecnym zdsadam ndvrhu
a stavby streleckych situaci a veskerym ostatnim aktualnim pravidldm IPSC a nafizenim, platnym pro tuto
disciplinu. Strelecké situace, které nevyhovi témto pozadavkdm, nebudou schvéleny a nebudou publikovany
nebo ozndmeny jako schvaleny zavod IPSC.

1.3.2 Sestavy tercl a prezentace nebo rekvizity, zahrnuté do ndvrhu stfeleckych situaci, nebudou schvéleny, pokud
budou povazovany ze strany IPSC za nelogické ¢i nepraktické. (viz posledni verze samostatné ,Knihy teréovych
sestav”)

1.3.3 Schvaleni zadvodu ze strany IPSC mizZe byt zruseno prezidentem IPSC, osobou jim urcenou nebo oficidlnim
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predstavitelem IPSC (v tomto poradi), pokud podle jeho nebo jejich ndzoru zavod nebo jeho ¢ast:
1.3.3.1  porusuje smysl nebo duch zasad navrhu a stavby streleckych situaci; nebo
1.3.3.2  se postavené strelecké situace znacné odlisuji od schvéalenych navrh(; nebo
1.3.3.3  porusuje jakékoli platné pravidlo IPSC; nebo
1.3.3.4 by mohl strelecky sport IPSC zdiskreditovat.
1.3.3.5 Pokud nebyly dodrzeny ustanoveni pravidla 6.5.1.1
134 Urovné zavod( IPSC a poZadavky na né jsou uvedeny v pfiloze A1.
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2. KAPITOLA: Stielnice a stavba strelecké situace

Nasledujici vSeobecna nafizeni pro stavbu stfeleckych situaci obsahuji kritéria, odpovédnosti a omezeni, platna
pro stfelecké situace, realizované v ramci zavodu IPSC. Tato pravidla se vztahuji na tvirce streleckych situaci, poradajici
organizace a organizatory.

2.1 Vseobecnad narizeni

2,11 Vlastni fyzicka stavba — Za bezpecnost ndvrhu, vlastni fyzickou stavbu a splnéni stanovenych podminek viech
stfeleckych situaci odpovida poradajici organizace na zakladé schvaleni Range Mastera. Je tfeba pfimérenym
zpUsobem zajistit, aby v pribéhu zdvodu nedoslo k poskozeni zdravi zavodnik(, organizator( a divak(. Navrh
stfelecké situace by mél branit nedmyslnému nebezpecnému jednani. Z hlediska fungovani stfelecké situace
je nutno zohlednit zajisténi vhodného pristupu organizatord, provadéjicich dohled nad zavodniky.

2.1.2 Bezpecné uhly stielby - Strelecké situace musi byt vZidy postaveny s pfihlédnutim k bezpeénym Ghllim strelby.
Je nutno vzit v Uvahu bezpecnou konstrukci tercd a ramu, véetné Uhlu moZného odrazu stiel. V prabéhu
stavby musi byt pfihlédnuto k fyzickym rozmérdm a vhodnosti dopadovych ploch a boénich vali. Neni-li
stanoveno jinak, maximalni Ghel zbrané je 90 stuprid ve vSech smérech, méfeno od kolmice mezi zavodnikem
a dopadovou plochou. Poruseni se tresta podle pravidla 10.5.2.
2.1.2.1  Na konkrétni stfelecké situaci nebo stfelnici mohou byt, na zadkladé pokynl a se souhlasem

regiondlniho Feditele, povoleny jiné Ghly (mensi i vétsi). Poruseni se tresta podle pravidla 10.5.2.
Uplné informace o piisluSnych Ghlech a dalich omezenich (napt. penalizace za poruseni
zmenseného horniho Uhlu Ize aplikovat pouze v pfipadé, Ze se prst nachazi na spousti“) mél by byt
zverejnény pred zdvodem a musi byt uvedeny v pisemném popisu stielecké situace (viz. také cl.
2.3).

2.1.3 H Minimalni vzdalenosti:

[H+P] Kdykoliv jsou ve strelecké situaci pouzity kovové terée nebo kovovy neprustielny kryt, musi byt
umistény tak, aby se zavodnik i rozhod¢i v okamZiku strelby na tyto terce nachdzeli v minimalni vzdalenosti 7
metrl. Je-li to mozné, méla by byt tato vzdalenost zajisténa fyzickymi zabranami. Pokud je k zamezeni
pristupu ke kovovym ter¢dm pouZito preslapovych ¢ar, musi byt ¢ary umistény minimalné 8 metrd od terca
tak, aby zavodnik, ktery je neumysiné prekroci, stale zlstal v minimalni vzdalenosti 7 metra (viz. pravidlo
10.4.7). Je rovnézZ tfeba dbat opatrnosti, nachazi-li se ve sméru strelby kovové soucasti stavby stielecké
situace.
[M] Kdykoliv jsou-li ve strelecké situaci pouzity kovové terce nebo kovovy nepristielny kryt, musi byt
umistény tak, aby se zavodnik i rozhod¢i v okamZiku strelby na tyto terce nachdzeli v minimalni vzdalenosti 5
metrQ. Je-li to mozné, méla by byt tato vzdalenost zajisténa fyzickymi zabranami. Pokud je k zamezeni
pristupu ke kovovym terc¢dm pouZito preslapovych car, musi byt ¢ary umistény minimalné 6 metrd od terct
tak, aby zadvodnik, ktery je neimysiné prekroci, stale zlstal v minimalni vzdalenosti 5 metrd (viz. pravidlo
10.4.7). Je rovnéz tfeba dbat opatrnosti, nachazi-li se ve sméru strelby kovové soucasti stavby strelecké
situace.
[S] Kdykoliv jsou ve stifelecké situaci pouzity kovové terce nebo kovovy nepristielny kryt, musi byt od nich
stanovena bezpecna vzdalenost. Je-li to mozné, mélo by to byt zajisténo fyzickymi zdbranami. Pokud je za
timto ucelem pouzito preslapovych ¢ar, musi byt tyto ¢ary umistény minimalné tak, aby zavodnik, ktery je
omylem prekroci, stile zlstal v této minimalni vzdalenosti (viz pravidlo 10.4.7). Je rovnéZ tfeba dbat
opatrnosti, nachazi-li se ve sméru stielby kovové soucdsti stavby strelecké situace.
2.1.3.1  [S] Minimalni vzdalenost pro stfelbu hromadnou stfelou (birdshot a buckshot) je 5 metr(.
Preslapové ¢ary musi byt umistény alespon 6 metr(i od terce nebo kovového neprustrelného krytu.
2.1.3.2  [S] Minimalni vzdalenost pro stfelbu jednotnou strelou (slug) je 40 metr(. PreSlapové ¢ary musi byt
umistény alespon 41 metr( od terce nebo kovového nepristielného krytu.
[R] Kdykoliv jsou-li ve strelecké situaci pouzity kovové terce nebo kovovy nepristielny kryt, musi byt umistény
tak, aby se zavodnik i rozhod¢i v okamziku stfelby na tyto terce nachazeli v minimalni vzdalenosti 50 metrd.
Je-li to mozné, méla by byt tato vzdalenost zajisténa fyzickymi zabranami. Pokud je k zamezeni ptistupuke
kovovym terélim pouZito preslapovych ¢ar, musi byt ¢ary umistény minimalné 51 metr( od tercl tak, aby
zavodnik, ktery je neiumysiné prekroci, stale zlistal v minimalni vzdalenosti 50 metrl (viz. pravidlo 10.4.7). Je
rovnéz tireba dbdat opatrnosti, nachazi-li se ve sméru strelby kovové soucasti stavby strelecké situace.

2.14 Rozmisténi terél — JestliZe je situace postavena tak, Ze terée nestoji pfimo ve sméru protéjsi dopadové
plochy, jsou poradatelé povinni ochranit nebo omezit oblasti, kam maji zadvodnici, organizatori a divaci
pristup. Kazdému zavodnikovi musi byt povoleno fesit stfeleckou situaci vlastnim zplsobem a nesmi mu byt
kladeny prekazky, nutici jej jednat zplsobem, ktery by mohl vést k nebezpecnému jednani. Terée musi byt
rozmistény tak, aby zavodnik, stfilejici na tyto terce, neporusil bezpecné uhly strelby.

2.1.5 Povrch stielnice — V zajmu zajisténi pfimérené bezpecnosti zavodnikl a poradateld musi byt povrch strelnice
pred zavodem, pokud mozZno pripraven a pfi zdvodé priibézné udrZovan. Je tfeba prihlédnout k moZnosti
nepfizné pocasi a k plisobeni zavodnikl. Organizatofi zdvodu mohou na zhorSeny povrch stfelnice kdykoli
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pridavat stérk, pisek nebo jiné materidly. Proti témto zasah(im na stfelnici nemohou zavodnici vznést protest.

2.1.6 Piekazky — Pfirodni nebo umélé prekazky ve stielecké situaci by mély pfimérenym zplsobem respektovat
rozdily ve vysce a fyzické konstituci zavodnik( a jejich stavbou by méla byt zajisténa pfimérena bezpecnost
vSech zavodnikd, rozhoddcich a divakd.

2.1.7 Spolecné palebné ¢ary — Pokud pfri néjaké strelecké situaci strili najednou vice nez jeden zavodnik ze spolec¢né
palebné ¢ary, je nutné mezi jednotlivymi zavodniky dodrzet vzdalenost minimalné 3 metry (napf. Shoot-Off).
2.1.8 Umisténi terch — Pfi vlastnim rozmistovani tercd je tfeba dbat na to, aby nedochazelo k pristrelim.

2.1.8.1  Umisténi terce by mélo byt jasné oznaceno, pro Ucely vymeény terce, a terCové stojany by mély byt
pevné fixovany anebo musi byt jejich poloha jasné oznacena na povrchu stfelnice, a to za ucelem
zajisténi neménné pozice v pribéhu celého zavodu. Vyznacenim typu terce na terovy ram ¢i stojan pred
zaCatkem zavodu se zabrani zaméné hodnoceného terce za No-Shoot po zahajeni zadvodu.
2.1.8.2  Pfi poufZiti papirovych a kovovych tercd ve vzdjemné blizkosti je tfeba dbat na minimalizaci rizika
pUsobeni roztfisténé strely.
2.1.8.3  Jestlize jsou ve strelecké situaci pouzity IPSC Poppery, je tieba dbat na takovou pfipravu jejich mista
¢i podkladu, kterou se zajisti neménna funkce po dobu celého zavodu.
2.1.8.4  [H+S] Statické papirové terce (tzn. terce, které se neaktivuji) nesmi byt umistény pod vétsim uhlem
nez 90° od svislé polohy.
[P+M+R] Statické papirové terce (tzn. terce, které se neaktivuji), véetné Univerzalniho terce, nesmi
byt umistény pod vétsSim dhlem nez 90° od svislé polohy.
2.1.9 Valy - Pristup na veskeré valy je vSem osobam zakazan, neni-li konkrétné povolen rozhod¢im (viz. sekce 10.6).
2.1.10 [S] Oddélitelné ucpavky - nékteré typy streliva s jednotnou stfelou maji oddélitelné ucpavky nebo kosicky,
mély by byt papirové terce bud podlozeny (napt. preklizkou nebo jinym materidlem o vhodné tloustce) nebo
umistény ve vétsi vzdalenosti tak, aby se zabranilo prlstfelu papirového tercée ucpavkou nebo kosickem.
V pripadé buckshotu je pro zabranéni pruastrelu kosickem doporucena vzdalenost 10 metr(.

2.1.11 [S] Jemné broky a papirové terce - zavodnikovi nesmi byt nikdy natizeno sttilet na papirové terce jemnymi
broky (birdshot).

2.1.12 [S] Povolené strelivo — stieleckd situace musi definovat jeden povoleny typ streliva — tedy birdshot, buckshot
nebo slug.

2.2 Podminky pro stavbu strelecké situace

Pri stavbé strelecké situace lze, pouzitim rdznych fyzickych zdbran, nasledujicim zpUsobem zajistit omezeni
pohybu zavodnika a vytvofit soutézni ndro¢nost:
2.2.1 PreSlapové ¢ary — Pohyb zavodnika by mél byt omezen nejlépe pouZitim fyzickych zabran. Je nicméné
povoleno nasledujici pouZziti preslapovych car:
2.2.1.1. pro zabranéni nebezpeénému a/nebo nerealnému pfiblizeni k ter¢im nebo Ustupu od terc(;
2.2.1.2  pro simulaci pouziti fyzickych zabran a/nebo krytu;
2.2.1.3  pro ohraniceni celkového prostoru stfelby nebo jeho ¢asti.
2.2.1.4  Pro kazdou stieleckou situaci v zavodé plati, Ze preslapové Cary v situaci musi byt pevné zafixovany
na misté, musi vystupovat nejméné 2 cm nad Uroven povrchu. Pro jejich vyrobu by mélo byt
pouZito dfevo nebo jiny pevny material a mély by byt natfeny stejnou barvou (nejlépe Cervenou).
Pokud na sebe preslapové ¢ary nenavazuji tak, aby definovaly celou hranici vymezeného prostoru
pro stfelbu, je moZné pouZit preSlapovou Caru, kterda bude povaZovana za nekonecnou za
predpokladu, Ze bude méfit nejméné 1,5 m (viz. také pravidlo 4.4.1)

2.2.1.5 Pokud je ve stfelecké situaci trasa pro pohyb strelce viditelné oznacena preslapovymi ¢arami,
anebo vyznacen prostor pro strelbu, pak zavodnik, ktery prekroci hranice této preslapové cCary Ci
prostoru pro stfelbu Slapnutim na zem, s Umyslem si trasu zkratit, bude penalizovan za kazdy
vystiel, uskutecnény poté, co si trasu timto zplisobem zkratil.

2.2.2 [H] Prekazky — Strelecka situace miZe na zavodnicich vyZadovat prekonani prekazek. Takovéto prekazky
nesmi byt vyssi nez 2 metry. Prekazky vyssi nez 1 metr musi byt vybaveny pomickami, umoznujicimi
zavodnikovi vystup a musi svou konstrukci zajistovat bezpec¢nost zavodnika nasledujicim zpisobem:
2.2.2.1  [H] Pfekazky musi byt ukotveny a zajistény tak, aby pfi pouZiti poskytovaly pfimérenou oporu. Je-li

to mozné, musi byt odstranénim ostrého ¢i hrubého povrchu snizeno riziko zranéni zavodnik( Ci
rozhod¢ich.
2.2.2.2  [H] Sestupna cast prekazky nesmi mit Zadné uméle vytvorené ani prirozené nebezpecné prvky.
2.2.2.3  [H] Zavodnikim musi byt povoleno vyzkouset si tyto prekazky pred fesenim strelecké situace.
2.2.2.4  [H] Na zavodnicich se rovnéz nesmi vyzadovat vraceni zbrané do pouzdra pred sestupem z téchto
prekazek.

2.2.3 Zabrany a zastény — musi byt stavebné feseny nasledovné:

2.2.3.1  lejich vyska a pevnost musi byt dostatecna pro zamysleny ucel. Pokud jsou zabrany vysoké nejméné 1,8
metru a nejsou doplnény o streleckou plosinu, pak jsou, co do vysky, povazovany za nekonecné.(viz.
pravidlo 10.2.11)
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2.2.3.2  Mély by byt na zemi doplnény (zahrnovat) preslapovymi ¢arami, které by mély vést od stran zdbran
a zastén dozadu.

2.2.4 [H] Tunely - Tunel, do kterého musi zavodnik vstoupit nebo kterym musi projit, musi byt postaven z vhodného
materialu a mizZe mit libovolnou délku. V tunelu se musi nachazet dostatecny pocet oken, jimiz mohou
predstavitelé zavodu bezpecné sledovat ¢innost zavodnika. Okraje Usti tunelu musi byt upraveny tak, aby se
minimalizovala moZnost zranéni zadvodnika a rozhodcich. Tvlrci stfelecké situace musi jasné stanovit vstup
do tunelu, vystup z tunelu a podminky strelby na terce zevnitf tunelu (napf. preslapovymi ¢arami). Viz také
pravidlo 10.5.4.

2.25 »Cooperovy” tunely — Tunely, sestavené z pevné uchycenych svislych opor, které nesou neupevnény/volny
material stropu (napf. dfevéné latky), které mohou byt zavodniky z nepozornosti shozeny (viz. pravidlo
10.2.5). Tyto tunely mohou byt postaveny o libovolné vysce, aviak hmotnost stropniho materidlu nesmi byt
takova, Ze by pfi padu mohla zpUsobit zranéni. Viz také pravidlo 10.5.4.

2.2.6 Stavebni prvky stielecké situace — Ma-li vybaveni stfelecké situace umoznovat zavodnikovi pohyb, musi byt
jeji stavba provedena predevsim s ohledem na bezpec¢nost zavodnika a predstavitell zavodu. Je nutno zajistit,
aby mohli rozhodd¢i neustdle bezpecné sledovat a kontrolovat ¢innost zavodnika. Vybaveni situace musi odolat
pouZziti vSemi zavodniky.

2.2.7 Okna a priichody — Musi byt umistény ve vysce, dosazitelné pro vétsinu zavodnikd. Zavodnik muize bez
penalizace pozadat o pevnou podlozku, ktera by méla byt pro takovéto pfipady k dispozici.

2.3 Uprava stavby strelecké situace

23.1 Organizatofi mohou z jakéhokoli dlvodu provést Upravu fyzické stavby nebo procedur stfelecké situace,
avsak tyto zmény musi byt predem schvdleny Range Masterem. Veskeré takovéto fyzické zmény a dalsi
pfidruzené Upravy, oproti zverejnénym streleckym situacim, by mély byt provedeny pred zahajenim strelby
na strelecké situaci.

2.3.2 VSechny takovéto zmény musi byt co nejdfive sdéleny vsem zavodniklim. Zmény musi byt zavodnikiim
sdéleny minimalné dstné v ramci briefingu, rozhod¢im, ktery odpovida za danou streleckou situaci.
233 Jestlize Range Master schvali a provede po zacatku zavodu takovéto zmény, je povinen budto:

2.3.3.1 umoZnit absolvovat stanovisté s Upravou pouze tém zavodniklm, ktefi je dosud neabsolvovali.
Jestlize byla zména zplisobena cinnosti zavodnika, bude tomuto zdvodnikovi natizeno opakovani
upravené strelecké situace (podléhd pravidlu 2.3.4.1) anebo

2.3.3.2  bude-lito moZné, nafidi vSéem zavodniklim absolvovani stfelecké situace se zménou, pficemz jejich
predchozi vysledky musi byt z vysledk( zdvodu odebrany.

2.3.3.3  Zavodnik, jenz odmitne na pokyn predstavitele zavodu opakovat stfeleckou situaci podle tohoto ¢i
jiného ustanoveni téchto pravidel, obdrii z takovéto stfelecké situace nulové hodnoceni bez ohledu
na svlij predchozi vysledek.

234 Jestlize Range Master (po poradé s feditelem zavodu) rozhodne, Ze se fyzickou ¢i proceduralni zménou ztraci
rovnost soutéznich podminek, a pokud neni mozné, aby upravenou stieleckou situaci absolvovali vsichni
zavodnici, nebo pokud se strelecka situace z jakéhokoli dlivodu stala nevhodnou nebo nefunkéni, musi byt
tato stielecka situace zrusena a veskeré prislusné vysledky zavodnikd musi byt vymazany ze zavodu.
2.3.4.1  Zavodnik, ktery byl na takovéto strelecké situaci diskvalifikovan, se mlzZe proti rozhodnuti o

diskvalifikaci odvolat (k Range Masterovi nebo k arbitrdzni komisi, byla-li zfizena) v pfipadé, Ze
priciny, které vedly k diskvalifikaci, byly stejného dlvodu, kvili kterym byla tato stfelecka situace
zruSena.

2.3.5 Pfi nepfizni poCasi midZe Range Master nafidit prikryti papirovych terél prdhlednym ochrannym krytem
a/nebo stFiskou. Proti tomuto nafizeni nesmi zavodnici protestovat (viz. pravidlo 6.6.1). Tyto ochranné prvky
musi byt pouZity a z(stat na misté u vSech prislusnych tercd po dobu, dokud nebude pfikaz Range Masterem
zrusen.

2.3.6 Ma-li Range Master (po poradé s reditelem zavodu) zato, Ze doslo nebo by mohlo dojit k vaznému ovlivnéni
bezpecnosti ¢i pribéhu zavodu povétrnostnimi ¢i jinymi podminkami, ma pravo nafidit pozastaveni veskeré
stfelby az do vydani pokynu ,resume shooting” (pokracujte ve strelbé).

2.4 Bezpecnostni zony

24.1 Poradajici organizace je zodpovédna za stavbu a umisténi dostatecného poctu bezpeénostnich zén pro ucely
zavodu. Tyto zdny by mély byt prihodné umistény a musi byt pro snadnou identifikaci zfetelné oznaceny.

2.4.2 Bezpecnostni zdny musi byt vybaveny stolem s jasné vyznacenym smérem pro smérovani Usti hlavné a musi

byt ohraniceny. Pokud jsou soucasti bezpecnostni zény zadni a bocni valy, pak musi byt z materiald,
schopnych zachytit vysttelené strely. Pfi turnajich a zdvodech z dlouhych stielnych zbrani musi byt v blizkosti
bezpecnostni zény vhodné stojany. Tyto stojany nesmi byt uvnitf bezpecnostnich zén a pusky ¢i brokovnice
v nich musi byt uloZeny hlavni, sméfujici nahoru.

243 Zavodnikiim je povoleno vyuZivat bezpecnostnich zén bez dozoru k niZze uvedenym c¢innostem s tim, Ze jsou
povinni setrvat uvnitf hranic bezpec¢nostni zony se zbrani namifenou bezpeénym smérem. Poruseni mize vést
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k diskvalifikaci (viz. pravidla 10.5.1).
2.4.3.1  Vyjimat nebo uklddat nenabité zbrané z/do oball a pouzder.
2.4.3.2  Trénovat s nenabitou zbrani taseni, ,suseni“ a vraceni do pouzdra.
2.4.3.3  Trénovat vkladani a vyjimani prazdnych zasobnikl a/nebo simulovat funkéni cyklus zbrané.
2.4.3.4  Provadét kontrolu, rozborku, €isténi, opravy a udrzbu zbrani, jejich soucdsti a pFisluSenstvi.
244 Za 7adnych okolnosti nesmi byt v bezpeénostni zoné manipulovano s napodobeninami naboju (viz. vykladovy
slovnik) ani s ostrou munici, at s volné uloZenou, zabalenou nebo nabitou v zasobnicich ¢iv
rychlonabijecich (viz. pravidlo 10.5.13).

2.5 Prostor pro zkusebni stFelbu/ nastfelovani

2.5.1 Pokud je prostor pro zkusebni stielbu Ci nastrelovani pfi zavodé k dispozici, pak na néj musi dohlizet rozhodci.

2.5.2 Zavodnici mohou zkouset funkénost jejich zbrani a stfeliva pouze za dodrZeni vSech existujicich
bezpecnostnich pravidel a ¢asovych limitl ¢i jinych omezeni, stanovenych rozhod¢im.

2.5.3 Na turnajich a zavodech pro dlouhou zbran drovné Level Ill a vysSich, by méli mit zavodnici k dispozici, pro

potfeby nastieleni zbrané, schvalené papirové a kovové terce v provedeni dle prilohy C3 (je-li to mozné, pak
elektronické ¢i samostavéci).

2.6 Zony pro obchodniky

2.6.1 Obchodnici (tzn. fyzické a pravnické osoby a dalsi subjekty, vystavujici nebo prodavajici zboZi na zavodech
IPSC) nesou plnou odpovédnost za bezpe¢nou manipulaci a zabezpeceni svych produktl a dalSich svych véci
a za zajisténi takového zplsobu vystaveni produktl, jez nikoho neohroZuje. Pred vystavenim musi byt
zkompletovanym strelnym zbranim znemoznéna jejich funkce.

2.6.2 Range Master (po poradé s reditelem zdvodu) musi jasné vymezit prostor pro obchodniky a mizZe pro vSechny
obchodniky vydat ,,Provozni fad“. Vsichni obchodnici odpovidaji za jeho radné plnéni.
2.6.3 Zavodnici mohou manipulovat s nenabitymi zbranémi, nabizenymi obchodnikem, pokud zcela zlstanou ve

vyznaceném prostoru a budou pfimérené dbat, aby Usti zbrané v prlbéhu manipulace vidy smérovalo
bezpeénym smérem. (Nesmérovalo na Zadnou osobu).

2.6.4 [H] Zavodnici nesmi v prostoru pro obchodniky tasit ani vracet vlastni zbran do pouzdra (viz. pravidlo 10.5.1).
Zavodnici, ktefi u své zavodni zbrané chtéji vyuzit sluzeb zbrojite, musi napred svou zbran ve vyznadené
bezpecnostni zéné vloZit do prepravniho zavazadla ¢i obalu a aZ pak ji pfedat obchodnikovi v prostoru pro
obchodniky.

2.7 Prostory pro hygienu

271 PobliZ vstupu do mist s obc¢erstvenim a toalet musi byt situovano dostateéné mnozstvi stanovist, vybavenych
hygienickymi prostredky.
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3. KAPITOLA: Informace o strelecké situaci

3.1 Vseobecnd narizeni

Zavodnik vidy odpovida za bezpeéné splnéni pozadavkl stielecké situace, pouze vsak za predpokladu, Ze obdrzi
ustné nebo v pisemné podobé informace o strelecké situaci, které musi zavodniklim zietelné objasnit jeji pozadavky.
Informace o strelecké situaci Ize obecné rozdélit na tyto typy:

311 Zveiejnéné stielecké situace — Registrovanym zavodnikim a/nebo jejich regionalnimu fediteli musi byt pred
zavodem ve stejnou dobu poskytnuty stejné informace o streleckych situacich. Informace mohou byt
poskytnuty v tisténé Ci elektronické podobé nebo odkazem na internetovou stranku (viz. také cl. 2.3).

3.1.2 Nezverejnéné stielecké situace — Stejné jako v bodé 3.1.1, ale s tim, Ze detaily o strelecké situaci nejsou
zvefejnény predem. Pokyny ke stfelecké situaci musi byt soucasti pisemného popisu na misté strelecké
situace.

3.2 Pisemny popis strelecké situace:

3.2.1 Pisemny popis ke kazdé stielecké situaci v souladu s témito pravidly, schvaleny Range Masterem, by mél byt

pfedem umistén u kazdé stfelecké situace. Informace, obsazené v pisemném popisu stanovisté, budou mit
prednost pred informacemi o stfeleckych situacich, které byly zvefejnény nebo jinak sdéleny zavodnikiim
pred zdvodem. Tento popis musi obsahovat minimalné tyto informace:
=  Terce (typ a pocet):
= [H] Pocet hodnocenych ran:
= [P+M+S+R] Minimalni pocet ran ([S] uveden pouze orientacné);
= [S] Pocet hodnocenych zasah( u papirovych teréd;
= [S] typ streliva;
= Stav pfipravenosti zbrané;
=  Startovni pozice;
=  Startovni signal: zvukovy nebo vizualni signal;
=  Procedura.
3.2.2 Rozhod¢i, odpovidajici za stfeleckou situaci, je povinen doslovné precist pisemny popis stfelecké situace
kaZzdé skupiné zavodnikl (squadu). Rozhod¢i musi vizudlné predvést prijatelnou startovni pozici (bud pomoci
obrazku, nebo fyzicky) a to na vSech trovnich zavodu.

3.2.3 Range Master muazZe kdykoliv upravit pisemny popis stfelecké situace z dlvodu srozumitelnosti,
jednoznacnosti ¢i bezpecnosti (viz. ¢l. 2.3).
3.24 Po precteni pisemného popisu strelecké situace zavodnikim a po zodpovézeni otazek z popisu vyplyvajicich

by mélo byt zavodnikiim umoznéno provedeni fadné obhlidky stfelecké situace. Délka této obhlidky musi byt
stanovena rozhodcim a méla by byt stejnd pro vSechny zdvodniky. Pokud stfelecka situace obsahuje pohyblivé
terCe apod., mély by tyto byt pfedvedeny viem zdvodnikim po stejnou dobu a stejné ¢asto/krat (stejnou

frekvenci)
3.3 Mistni, regiondlni a ndrodni pravidla
3.3.1 Zavody IPSC se fidi pravidly platnymi pro tuto streleckou disciplinu. Poradajici organizace nesmi uplatfiovat

mistni pravidla s vyjimkou pfipadd, kdy se tak déje s ohledem na pInéni zakonnych pozadavka ¢i rozhodnuti
soudu. Bez vyslovného souhlasu regionalniho feditele a vykonné rady IPSC nesmi byt v zavodech IPSC
uplatnéna Zadna svévolné prijata pravidla, neodpovidajici témto pravidlim.
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4. KAPITOLA: Vybaveni strelnice

4.1 Terce — Vseobecné zdsady

41.1 [H] Na vsSech zavodech IPSC pro kratkou zbran musi byt uzivany pouze terce, schvalené Shromazdénim IPSC a
odpovidajici podminkam, uvedenym v pfilohach B a C. (viz. pravidlo 4.4.1)
[P+M+S+R] Na vSech zavodech IPSC pro P-M-S-R zbrané musi byt uzivany pouze terce, schvalené
Shromazdénim IPSC a odpovidajici podminkam, uvedenym v pfilohdach B a C a rozbitné terce (viz. pravidlo
4.4.1)
4.1.1.1  Jestlize v zdvodé jeden i vice tercd nespliiuji uvedené parametry a nejsou-li k dispozici nahradni
terce o spravnych parametrech, musi Range Master rozhodnout, zda jsou odchylné terce pro dany
zavod pfijatelné a kterd ustanoveni ¢l. 2.3 téchto pravidel pfipadné plati. Rozhodnuti Range
Mastera ma vsak vliv pouze na probihajici zavod a neslouzi jako precedens pro zavody, poradané
na stejném misté v budoucnosti ani pro nasledné pouZiti dotycnych tercd v jiném zavodé.
4.1.1.2  [H+S] Jsou schvaleny dvé velikosti papirovych a kovovych terél pro poufZiti v IPSC zavodech (viz.
ptiloha B a C). IPSC Mini ter¢ a IPSC Mini popper jsou pouZity na simulaci IPSC Teré( a IPSC Poppert
umisténych ve vétsi vzdalenosti. Nasledujici typy a velikosti ter¢d mohou byt zadlenény (pouZity)
spolec¢né do jedné samostatné teréové sestavy:
[P+R+M] Jsou schvaleny Ctyfi velikosti papirovych tercd a dvé velikosti popper( pro pouziti v IPSC
zavodech PCC (viz. ptiloha B a C). IPSC Mini ter¢, IPSC Mikro ter¢ a IPSC Mini popper jsou pouzity
na simulaci IPSC Terc( a IPSC Popperl umisténych ve vétsi vzdalenosti (pozri pravidla od 1.2.1.7.
po 1.2.1.10). Nasledujici typy a velikosti ter¢i mohou byt zac¢lenény (pouzity) spole¢né do jedné
samostatné terCové sestavy:
- IPSC Terce a IPSC Poppery, nebo
- IPSC Mini Terce a IPSC Mini Poppery, nebo
- [P+M] IPSC Mikro Terce a IPSC Mini Poppery, nebo
- IPSC Terce a IPSC Mini Poppery, nebo
- IPSC Mini Terce a IPSC Poppery, nebo
- [P+M] IPSC Mikro Terce a IPSC Poppery.

Nasledujici typy a velikosti terél nesmi byt zaclenény (pouzity) spolecné do jedné samostatné
tercové sestavy:

- IPSC Terce a IPSC Mini Terce, nebo

- [P+M] IPSC Terce a IPSC Mikro Terce, nebo

- [P+M] IPSC Mini Terce a IPSC Mikro Terce, nebo

- IPSC Poppery a IPSC Mini Poppery.

4.1.2 Hodnocené terce, pouzivané v zavodech IPSC, musi mit jednotnou barvu, a to:
4.1.2.1 Hodnocena plocha IPSC terce, Mini terCe a Mikro terée musi mit svétle hnédou barvu. Odlisna
barva mlZe byt pouZita v pfipadé, Ze Range Master usoudi, Ze by ter¢e mohly splyvat s okolim.
4.1.2.2 [H] Celad predni ¢ast hodnocenych kovovych tercli musi byt natfena jednotnou barvou, nejlépe
bilou.
[P+M+R] Celd pfedni ¢ast hodnocenych kovovych nebo jinych nepapirovych teré¢l musi byt natfena
jednotnou barvou, nejlépe bilou.
[S] Cela predni ¢ast hodnocenych kovovych terél by méla byt natfena jednotnou barvou, nejlépe
bilou, nebo mize byt nenatrena.

413 No-Shooty musi byt jasné oznaceny zretelnym ,X“ anebo musi mit jednotnou a jedinecnou barvu, odliSnou
od hodnocenych tercd, pouZitych béhem zavodu. Papirové a kovové No-Shooty mohou mit v zavodé nebo
turnaji jinou barvu za predpokladu, Ze je tato barva shodna pro vSechny no-shooty ze stejného materialu.
(tzn. pokud jsou kovové no-shooty zluté, musi byt v zavodé i turnaji vSechny Zluté a pokud jsou papirové no-
shooty bilé, pak musi byt v turnaji nebo zavodé vsechny bilé).

414 [H+P+M+R] Terce, pouZité ve stfelecké situaci, mohou byt ¢astecné Ci zcela zakryty pouZitim nepristrelného
nebo prastrelného krytu, a to nasledovné:

[S] Terce, pouZité ve stielecké situaci, mohou byt ¢astecné ¢i zcela zakryty pouZitim neprlstifelného krytu, a

to nasledovné:

4.1.4.1  Kryt, ktery zakryva cely ter¢ nebo jen jeho ¢ast, je povaZovan za neprlstielny kryt. Toto zakryti by
mélo byt provedeno, je-li to mozné, pouZitim skuteéného nepristrelného krytu a nemélo by byt
simulovano (viz. pravidlo 2.1.3). Pevny kryt nesmi mit tvar celého IPSC terce.

4.1.4.2 [H+P+M+R] Kryt, ktery je poufZit jen k zakryti terce, je povaZovan za prastielny kryt. VSechny zdsahy
v hodnocenych tercich, zplisobené pristfelem tohoto krytu, budou hodnoceny. VSechny zasahy
v No-Shoot terdich, které byly zplsobeny pruistfelem tohoto krytu, budou penalizovany. V pfipadé
pouZziti pristfelného krytu musi zlstat hodnocené zény zakrytého terce vcelku. Cile, zakryté
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prastfelnym krytem, musi byt bud'vidét pres pristrelny kryt, anebo musi byt kolem pristfelného
krytu vidét alespon ¢ast prislusného terce ci terc.

4.1.5 Pouziti jednoho celého terce k simulovani dvou ¢i vice ter¢l pomoci barvy, pasky apod. a/nebo pfipevnéni
Mini, nebo Mikro terce na plnorozmérovy terc je zakdzano.

4.1.6 K aktivaci pohyblivych teré¢d mohou byt pouZity pouze IPSC terce a mechanicky nebo elektricky ovladana
zafizeni.

4.2 Schvdlené terce pro zdvody IPSC - papirové

4.2.1 [H] V IPSC zédvodech pro kratkou zbranh mohou byt pouZity dva rézné typy papirovych tercl (viz. Pfiloha B).
[P+R+M] V IPSC zdvodech pro PCC a malordzku mohou byt pouzity Ctyfi rlzné typy papirovych
tercl (viz. priloha B).

[S] V IPSC zavodech pro brokovnici mize byt pouZito pét riznych typl papirovych tercd (viz. Pfiloha B).
4.2.1.1 [S] Univerzalni, A4/A a A3/B terée mohou byt spolu s jinymi papirovymi terci pouZity na jednom
stanovisti.

4.2.2 [H] Papirové ter¢e musi mit na predni strané jasné vyznacené linie hodnocenych zén a nehodnocenéhookraje
0,5 cm (mini-ter¢e 0,3 cm). Nicméné, tyto linie by ze vzdalenosti nad 10 metrd nemély byt viditelné.
Hodnoceni zén v zavodech IPSC je zavislé na vykonovém faktoru.

[P+R+M] Papirové terée musi mit na predni strané jasné vyznacené linie hodnocenych zén a nehodnoceného okraje

0,5 cm (Mini a Mikro terée 0,3 cm). Nicméng, tyto linie by ze vzdalenosti nad 10 metr( nemély byt viditelné.

[S] Papirové terce musi mit na pfedni strané jasné vyznacené linie hodnocenych zén a nehodnoceného okraje

0,5 cm (mini-terce 0,3 cm). Nicméng, tyto linie by ze vzdalenosti nad 10 metr( nemély byt viditelné.

4.2.2.1 Papirové No-Shooty musi mit na predni strané jasné rozliSitelny nehodnoceny okraj. Jestlize se na
No-Shootu nehodnoceny okraj, v podobé perforace ¢i jiného podobného znaceni nenachazi, musi
Range Master zajistit dokresleni ¢i jiné vyznaceni 0,5 cm (Mini a Mikro terce 0,3 cm) néhradniho
nehodnoceného okraje.

4.2.3 Ma-li byt hodnocena plocha ¢asti papirového terce ¢astecné skryta, musi byt nepristfelny kryt simulovan
nasledovné:
4.2.3.1  Skutecnym skrytim casti terce (viz. 4.1.4.1), nebo
4.2.3.2  Rozfiznutim tercld od okraje k okraji s odstranénim té Casti, kterd se ma povaZovat za cast za

neprustrelnym krytem. Tyto terée musi byt vybaveny ndhradnim nehodnocenym okrajem 0,5 cm
(Mini a Mikro terce 0,3 cm) pres celou Sifku rozfiznuté bodované plochy (viz. pravidlo 4.2.2), nebo
4.2.3.3  Natrenim i prelepenim s ostfe definovanou hranici té ¢asti terce, kterd se ma povazovat za cast za
neprustielnym krytem jednotnou a opticky kontrastni barvou.
4.2.3.4 Pokud jsou papirové terte Castecné skryty, rozfiznuty nebo zatfeny/pfelepeny, musi zdstat
viditelna alespon ¢ast kazdé hodnocené zony.

4.2.4 Neprustielny kryt (a No-Shooty, prekryvajici ter¢e) nesmi zcela zakryvat nejvySe bodovanou A zénu ¢asteéné

skrytého papirového terce.

4.3 Schvdlené terce IPSC- kovové

43.1 Obecna pravidla

43.1.1 Kovové terce a no-shooty, které se mohou, po zasahu stfelcem, nahodné otocit hranou ke strelci
nebo posunout, jsou vyslovné zakazany. Jejich pouziti miZe vést ke zruseni schvaleni zavodu.

4.3.1.2  Kovové terce a no-shooty, u kterych se rozhod¢i domniva, Ze spadly nebo byly pretoceny v disledku
zasahu podstavce nebo z jiného divodu (napf. vétrem, odrazem stiely, zasahem brokovékosicku
atd.), budou povaZovany za zavadu vybaveni stielnice (viz. pravidlo 4.6.1).

4.3.1.3  Kovové terce a no-shooty nemaji nehodnoceny okraj.

4.3.1.4  [H] Aby byl hodnoceny kovovy ter¢ hodnocen, musi byt zasazen vystfelem a musi spadnout, nebo
se prevratit.
[P+M+S+R] Kovové terce a no-shooty, aby byly hodnoceny, musi byt zasazen vystfelem a musi
spadnout, nebo se prevratit, pfipadné samy indikovat zasah.

4.3.2 IPSC poppery
4.3.2.1 IPSC poppery a IPSC mini poppery jsou schvalené kovové terce, navrzené k rozliseni vykonu, a jako
takové musi byt kalibrovany zplsobem, dle pfilohy C1.
4.3.3 H IPSC desky
4.3.3.1 [H+P] Mohou byt pouZity rizné velikosti kovovych desek (viz. priloha C3).
[M+S] Mohou byt pouZity rizné velikosti kovovych desek (viz. priloha C3). Kovové terce s velikosti
a tvarem schvalenych papirovych teré¢d mohou byt rovnéz pouZzity.
[R] Mohou byt pouzity riizné velikosti kovovych desek (viz. pfiloha C3). Doporucuje se, aby desky o
minimalnim rozméru 15 cm prdméru / 15 x 15 cm byly umistovany ve vzdalenosti do 100 metrd,
20 cm prdmeéru / 20 x 20 cm byly umistovany ve vzdalenosti od 100 do 200 metrd a 30 cm priméru
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/ 30 x 30 cm byly umistovény ve vzdalenosti nad 200 metrd. Mohou byt pouZity kovové terce o
rozmérech schvalenych papirovych terca.

4.3.3.2 [H] Kovové desky nerozliSuji vykon, a proto nepodléhaji kalibraci ani namitkdm proti ni.
[P+M+R] Kovové desky nerozlisuji vykon, a proto nepodléhaji kalibraci ani namitkdm proti ni. Pokud
by takovyto ter¢ po pfimém nebo dostaceném zasazZeni (naprt. plnym primérem strely) nespadl
nebo se nepreklopil, miZe rozhod¢i toto oznadit za zdvadu streleckého vybaveni a po zjednani
napravy-opravé vadné desky-naridit zavodnikovi opakovani stfelecké situace (re-shoot).
[S] Neplati

4.3.3.3  [H] Stfelecka situace nesmi byt tvorena pouze pomoci kovovych desek, musi byt pouzit alespon
jeden papirovy ter¢, ¢i popper (plus kovové ¢i papirové NS) vlozeny do takovéto strelecké situace.
[P+M+S+R] Kovové desky, které po prvotnim zdsahu nespadnou nebo se nepreklopi, ale pfi
nasledujicim zdsahu spadnou nebo se preklopi, nejsou diivodem pro opakovani strelecké situace
(re-shoot).

4.3.3.4  [P+R] Strelecka situace nesmi byt tvofena pouze pomoci kovovych desek, musi byt pouzit alespon
jeden papirovy ter¢, ¢i popper (plus kovové Ci papirové NS).

43.4 No-shooty

4.3.4.1 [H] Kovové no-shoot poppery a desky mohou byt konstruovany tak, Ze po zdsahu budto spadnouci
se preklopi, anebo mohou po zasahu zUstat stat. V obou pfipadech, pokud byly zasazeny, musi byt
béhem hodnoceni pretfeny barvou. Pokud se tak nestane, nesmi byt nasledujici stfelec penalizovan
za zasahy, viditelné na jejich povrchu.
[P+M+S+R] Kovové no-shoot poppery a desky musi byt zasaZzeny a spadnout, preklopit se anebo
samyindikovat zasah, aby byly hodnoceny. V pfipadé zasazeni by mély byt béhem hodnoceni
pretfeny barvou

4.3.4.2 Mohou byt pouZity kovové no-shooty majici tvar a velikost schvalenych papirovych tercd.

4.4 Rozbitné a syntetické terce
44.1 [H] Rozbitné terce, jako napf. hlinéni holubi nebo desky, nejsou schvalenymi terci pro zavody IPSC pro kratkou
zbran.

[P] Rozbitné terce v zavodech pro PCC, jako napf. dlazdicky (keramické desky), mohou byt pouzity jako
hodnocené terce, nikoliv vSak jako no-shoots. Hlinéni holubi nejsou schvalenymi terci pro zavody IPSC PCC.
[M+R] V zadvodech IPSC pro pusku a malorazku lze pouZit rozbitné terce, napt. desky/obkladacky, jako
hodnocené terce ale ne jako no-shooty. Hlinéni holubi nejsou schvalené terce pro puskové a malorazkové
IPSC zavody.

[S] V zavodech IPSC pro brokovnici lze pouZit rozbitné terce, napt. hlinéné holuby nebo desky/obkladacky,
jako hodnocené terce, ale ne jako no-shooty.

4.4.2 [H+P+S+M] Syntetické terce (napf. ,samozatahovaci” tere apod.), které se nékdy pouzivaji na krytych
stfelnicich, je zakdzano pouzZivat na zavodech Level Il a vy3Sich. S pfedchozim pisemnym souhlasem
regionalniho reditele je vsak syntetické tere moino pouzit na zavodech Level | a Il, konanych v daném
regionu.

4.5 Oprava zarizeni stielnice nebo povrchu strelnice

45.1 Zavodnik nesmi nikdy provadét zasahy do povrchu strelnice, pfirodniho porostu, stavby nebo dalsiho

vybaveni strelecké situace (vCetné tercl, tercovych stojani a aktivacnich tercovych systéma). Rozhodci mize,
na zakladé své uvahy, udélit proceduralni penalizaci za kazdé jednotlivé poruseni tohoto pravidla.

4.5.2 Zavodnik mUZe poZadovat, aby predstavitelé zavodu pfijali ndpravna opatreni, kterd zajisti neménné
podminky s ohledem na povrch strelnice, umisténi tercd a jakychkoli jinych zaleZitosti. Ve véci vSech
takovychto poZzadavkl ma konecnou rozhodovaci pravomoc Range Master.

4.6 Zavada vybaveni strelnice a dalsi otdzky

4.6.1 Vybaveni strelnice musi spravedlivé a nestranné zajistit stejnou naroc¢nost pro vsechny zdvodniky. K zavadé
vybaveni stfelnice mimo jiné patfi posunuti papirovych terc¢li, pfedéasna aktivaci kovovych ¢&i pohyblivych
tercél, poruchy mechanicky nebo elektricky ovladaného pfislusenstvi a zavady na soucastech situace jako jsou
otvory, okna a zastény.
4.6.1.1 Je zakdzano prohlasit a/nebo pouZit jakoukoliv stfelnou zbrar za ,vybaveni stfelnice”.

4.6.2 Zavodnikovi, ktery neni schopen absolvovat situaci v disledku zavady vybaveni stfelnice nebo nepfipraveni
kovového ¢i pohyblivého terce po predchozim zavodnikovi, musi byt nafizeno, po provedeni opravy,
opakovani strelecké situace.
4.6.2.1 Nezalepené papirové terCe nejsou povazovany za zavadu vybaveni strelnice (viz. ¢l. 9.1.4).
4.6.2.2 Je-li Range Master presvédéen, Ze je jeden nebo vice terél ve stfelecké situaci vadny a/nebo byl

prezentovany vyrazné odlisnym zplsobem od predchozich prezentaci, mlze nabidnout opakovani
situace postizenému zavodnikovi (-Gm).
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4.6.3 Opakované zavady vybaveni stielecké situace mohou vést k vyjmuti takovéto strelecké situace z vysledkd
zavodu (viz. 2.3.4).
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5. KAPITOLA: Vybaveni zavodnika

5.1 Zbrané

5.1.1 Strelné zbrané jsou témito pravidly fazeny do divizi (viz. pFilohy D), avsak stfelecké situace zUstavaji pro
viechny divize neménné.
5.1.2 [H+P] Minimalni rozmér nabojnice, pouzivané v zavodech IPSC kratka zbran a PCC, je 9x19 mm. Minimalni

primeér strely je 9 mm (0,354 palce).

[M] Minimalni rdze malorazek pozitych v zavodech IPSC je .22LR.

[S] Minimalni raze brokovnic pouzivanych v zadvodech IPSC je 20 (20 gauge).

[R] Minimalni raZze pusek pouzitych v zavodech IPSC neni stanovena.

5.1.3 Mitidla

IPSC uznava tyto druhy mitidel:

5.1.3.1 ,Oteviena mitidla“ jsou zamérovaci zafizeni, osazena na zbrani, kterd nevyuzivajici elektronické
a/nebo optické prvky. VloZzena opticka vldkna se nepovazuji za optické prvky.

5.1.3.2 ,Opticka/elektronicka mifidla” jsou zamérovaci zafizeni (v€etné svitilen), osazena na zbrani, ktera
vyuZivajici elektronické obvody a/nebo optické prvky.

5.1.3.3  Konecné rozhodnuti o zarazeni jakychkoliv mifidel, pouzitych v zadvodé IPSC, ¢i o jejich vyhovéni
témto pravidllim, véetné divizi, uvedenych v pfilohach D, ndlezi Range Masterovi.

5.1.4 Neni-li to vyZzadovano podminkami dané divize (viz. pfilohy D), neexistuje Zddné omezeni odporu spousté,
avsak spoustovy mechanismus musi za viech okolnosti fungovat bezpeéné.
5.1.5 [H] Spousté ¢i obaly spousté, presahujici svou Sitkou Sitku luciku, jsou vyslovné zakazany.

[P+M+S+R] Spousté ¢i obaly spousté, presahujici svou Sitkou Sitku luciku, jsou vyslovné zakdzdny. Avsak
zbrané vybavené tzv. ,.zimni spousti/zimnim lu¢ikem” véak mohou byt v tomto reZzimu pouzity, jestlize byly
tyto prvky zkonstruovdny, vyrobeny a dodany jako soucast dané zbrané a pouze tehdy, kdy jejich poufziti
vyZaduji klimatické ¢i povétrnostni podminky.

5.1.6 Strelné zbrané musi byt funkéné zpUsobilé a bezpecné. Rozhod¢i maji pravo kdykoli poZzadovat zkousku
zavodnikovy zbrané &i souvisejiciho vybaveni pro ovéreni jejich bezpecné funkce. Je-li stfelna zbran rozhodcim
prohlasena za funkéné nezpulsobilou ¢i nebezpecnou, musi byt vylouéena ze zavodu, dokud nebude, podle
Range Mastera, uvedena do vyhovujiciho stavu. (viz. také pravidlo 5.7.5)

5.1.7 [H+P+M+R] Zavodnik musi pouZit stejnou stfelnou zbran a typ mitidel pro vSechny strelecké situace v zavodeé.
Avsak v pfipadé, Ze se pavodni zbraf a/nebo mitidla stanou funkéné nezpusobilymi ¢i nebezpeénymi, musi
zdvodnik pfed pouzitim nahradni stfelné zbrané a/nebo mifidel ziskat povoleni Range Mastera, jenz mize
vymeénu schvdlit, jestlize:

[S] Zavodnik musi na vSech stfeleckych situacich v zavodé poutzit stejnou zbran, hlaven a typ mifidel. Toto
plati také pro zasobnikovou trubici, kterd se nesmi ménit, pokud k jeji vyméné nedochazi v rdmci standardniho
prebiti pfi reseni strelecké situace
Avsak v pfipadé, Ze se puavodni zbran a/nebo mitidla stanou funkéné nezpuisobilymi ¢i nebezpeénymi, musi
zavodnik pfed pouzitim nahradni stfelné zbrané a/nebo mifidel ziskat povoleni Range Mastera, jenz mize
vymeénu schvilit, jestlize:
5.1.7.1  [H] Nahradni stfelna zbran splfuje podminky pfislusné divize a
[P+M+R+S] Nahradni strelnd zbran spliuje podminky prislusné divize a je stejného typu,
zavérového systému a raze a je vybavena stejnym druhem mifidel, a
5.1.7.2 Pouzitim nahradni stfelné zbrané zavodnik neziska vyhodu, a
5.1.7.3  [H+P+S+R] Zavodnikovo strelivo, prezkousené v nahradni stfelné zbrani, dosahne minimalniho
vykonového faktoru.

5.1.8 U zavodnika, ktery nahradi nebo zasadné upravi svou stfelnou zbraf a/nebo mitidla béhem zévodu bez
pfedchoziho souhlasu Range Mastera, bude uplatnéno ustanoveni pravidla 10.6.1.
5.1.8.1 [P+M+R] MontaZ nebo demontaz/odpojeni magwell, opérky/zarazky, svislé predni rukojeti nebo

dvounozky neni povaZovano za vyznamnou zménu/modifikaci zbrané

5.1.9 Zavodnik nikdy nesmi v pribéhu strelecké situace pouZit anebo mit pfi sobé vice neZ jednu stfelnou zbran.
(viz. pravidlo 10.5.8)

5.1.10 [H] Kratké zbrané s ramenni opérkou nebo jakoukoli pfedni rukojeti jsou zakazany. (viz. pravidlo 10.5.16)
[P+M+R+S] Zbran musi byt vybavena pazbou umoznujici vedeni strelby z ramene (viz 10.5.16).

5.1.11 [H+S] Ruéni stfelné zbrané a brokovnice, umozZnujici stfelbu Fizenou ,davkou” a/nebo zbrané piné
automatické (tzn. umozZnujici vice vystrell jednim stiskem ¢i aktivaci spousté), jsou zakazany. (viz. pravidlo
10.5.16)

[P+M+R] Zbrané umoznujici stfelbu fizenou davkou a/nebo pIné automatické zbrané (tj. pokud mdze vyjit vice
nez jedna rana na jedno zmacknuti nebo aktivaci spousté), jsou zakazany (viz 10.5.16).
5.1.12 [H] Vicehlavriové kratké zbrané jsou zakazany.
[P] PCC s vice nez jednou hlavni jsou zakazany.
[R] Pusky s vice nez jednou hlavni jsou zakdzany.
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[M] Malorazové pusky s vice nez jednou hlavni jsou zakazany.
[S] Kombinované zbrané nabizejici dalsi hlaven ¢i hlavné, které nejsou bézinymi brokovymi hlavnémi (napft.
kombinovana zbran s brokovou a puskovou hlavni), jsou zakazany.

5.2 Pouzdra na zbran, prendseni a uloZeni zbrané a vybaveni zavodnika

5.2.1 [H] NoSeni a ukladani — Kratké zbrané musi byt pfendseny nenabité, v kufru nebo tasce, uréené nebo vhodné
pro bezpecnou prepravu strelnych zbrani, nebo v pouzdre, které ma zavodnik bezpecné pfipevnéné na
opasku. Poruseni podléha pravidlu 10.5.14.

[P+M+S+R] Noseni a ukladani — Jestlize se zavodnik nenachazi uvnitf bezpecnostni zény, nebo neni-li pod
pfimym dozorem rozhodc¢iho a nejedna-li na jeho pokyn, nesmi byt jeho zbran nabitd a musi byt nesena
Vv ruce, na rameng, nebo popruhu (nebo umisténa ve stojanu), s Ustim namifenym k obloze. U dlouhych zbrani
uloZenych v navleku (obalu), nebo kufru, neni poZzadovéano, aby hlaven smérovala k obloze. Poruseni tohoto
pozadavku mUze byt predmétem uplatnéni pravidla 10.5.1 Zavér mUZe byt otevieny nebo zavreny, ale po
celou dobu, pokud neni zbran pouzivdna, musi v ni byt vloZena bezpecnostni (komorova) vlajecka.
Odnimatelné zasobniky musi byt vyjmuty. Poruseni bude znamenat varovani pro prvni vyskyt, ale pokud se
bude opakovat/vyskytne se podruhé v daném zavodé, bude uplatnéno pravidlo 10.5.1.
5.2.1.1  Zavodnici, ktefi se dostavi na zdvod s nabitou stfelnou zbrani, se musi ihned ohlasit RO, ktery
dohlédne na vybiti zbrané. Zavodnici, ktefi tak neucini, podléhaji pravidlu 10.5.14.
5.2.1.2  [H] Kratké zbrané, prfendsené v pouzdie, musi mit prazdnou zdsobnikovou Sachtu a kohout nebo
udernik musi byt spustén/vypustén. Za prvni poruseni bude udéleno varovani, dalsi poruseni
béhem stejného zavodu bude podléhat pravidlu 10.6.1.
[P+M+S+R] V ramci ustanoveni pravidla 5.2.1 neni povoleno upevnéni Zadného stteliva na zbrani
nebo v drzacich ¢i poutkach pripevnénych ke zbrani nebo na femenu upevnéném ke zbrani, ato s
vyjimkou pripadd, kdy je zavodnik pod dozorem rozhod¢iho, nebo kdy reaguje na jeho pfimy pokyn.

5.2.2 [H] Manipulace se stfelnou zbrani — Zavodnici nesmi manipulovat se zbranémi jindy nez na pfimy pokyn a
pod dozorem rozhod¢iho nebo uvnitt bezpecnostni zdny. Manipulaci se stfelnou zbrani se rozumi: ukladani a
vyjimani zbrané z pouzdra i v pfipadé, Ze je tato zbran zakryta ochrannym krytem, a/nebo predavani
zavodnikovi, odebirdni od zavodnika, zatimco je zbran celd nebo ¢astecné v pouzdie. Poruseni podléha
pravidlu 10.5.1.

5.2.3 [H] Neni-li pisemnym popisem stfelecké situace stanoveno jinak, musi byt opasek, nesouci pouzdro a dalsi
souvisejici vybaveni, noSen na urovni pasu. Opasek, pfipadné vnitini opasek ¢i oba opasky, musi byt uchyceny
— pfiSity v Grovni pasu nebo musi byt zajistén minimalné tfemi poutky kalhot ¢i kratas.

[P] PoufZiti stieleckych holi (shooting sticks), pytlik(i s piskem, trojnoZek apod., nebo jakéhokoliv zafizenike

zlepseni stability, které je ke zbrani pfipojeno pomoci pasky nebo popruhu, je zakazano.

[R+M] S vyjimkou dvojnozky a/nebo zardzky je zakdzano pouZiti jakéhokoli jiného zafizeni zlepsujiciho

stabilitu, pfipevnéného ke strelné zbrani jakymkoli zplsobem.

[S] Neni-li popisem strelecké situace stanoveno jinak, musi zavodniklv opasek s vybavenim, nesoucim naboje

(v drzécich, poutkach, zasobnicich, nebo pouzdrech) a/nebo odnimatelnych zdsobnicich a/nebo

rychlonabijecich, byt nosen v Urovni pasu. Hrudni soupravy (Chest-rigs), bandoliers a podobné nosice jsou

vyslovné zakdzany. Dalsi nosice stfeliva umisténé na predlokti jsou povoleny, pokud jsou naboje uchyceny

jednotlivé v poutcich nebo spondch.

5.2.3.1 [H] Na Zeny, zavodici ve kterékoliv divizi, se vztahuji stejné podminky (viz. vySe) s vyjimkou toho, Ze
opasek, na kterém je pouzdro a dalsi souvisejici vybaveni, mliZe byt nosen v trovni bok(. Pokudma
Zena v pase jesSté jeden opasek, tak pouzdro a souvisejici vybaveni musi byt umisténo na nizsim
opasku.

5.2.3.2  [S] Je povolen pouze jeden opasek, nesouci vybaveni. Naboje v poutkach nebo drzacich na opasku
jsou omezeny na maximalni vySku 170 mm. Naboje v nosicich nesmi prekrocit pocet 6 ndbojd nad
sebou v nosici.

5.2.3.3  [S] Range master mGze povolit odchylku od pravidla 5.2.3 z anatomickych divodd. Rozhodnuti
Range Mastera ohledné splnéni pravidla 5.2.3 je konecné.

5.24 [H] Nahradni strelivo, zasobniky a rychlonabijece by mély byt zavodnikem noSeny v pouzdrech k tomu
navrzenych. Noseni dalSich zasobnikd a rychlonabije¢d v zadnich kapsach kalhot nebo kratasu je povoleno.
[P+M+R] Stfelivo a rychlonabije¢e musi nést zavodnik na sobé, nebo pfipevnéné ke zbrani v bezpecné
navrzenych pouzdrech, kapsach, poutkach nebo jinych vhodnych drzacich, pokud to neni popisem strelecké
situace stanoveno jinak.

[S] Neni-li popisem stielecké situace stanoveno jinak, musi zavodnik stfelivo a rychlonabijece nést na sobé

nebo zbraniv bezpecné navrzenych pouzdrech, kapsach, poutkach, drzacich nebo jinych vhodnych tchytech.

Poutka nebo drzaky na jednotlivé ndboje nebo rychlonabijece, které jsou pripevnény na zbrani nebo na

femenu upevnénému ke zbrani, jsou vyslovné povoleny.

5.2.4.1 [H] Jsou-li u stavu pfipravenosti poZadovany zasobniky nebo rychlonabijeCe na stole nebov
podobné poloze, miZe zavodnik po startovnim signalu tyto pomucky vzit a mit kdekoli u sebe,
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pricemz se to nepovazuje za poruseni pravidel pro umisténi vybaveni dané Divize.
5.2.4.2  [H] Neni-li pisemnym popisem strelecké situace Ci rozhod¢im stanoveno jinak, nesmi zavodnik mezi
jednotlivymi stfeleckymi situacemi ménit polohu pouzdra a dal$iho souvisejiciho vybaveni.

5.2.5 [H] Je-li divizi stanovena maximalni vzdalenost zbrané nebo vybaveni od zavodnikova téla, miZe rozhodci
provést kontrolu splnéni tohoto poZadavku zmérenim nejkratsi vzdalenosti mezi zdvodnikovym télem a
sttedem nejdel$iho rozméru Uchopové c¢asti zbrané a/nebo zdsobnikd, rychlonabijecd a souvisejiciho
vybaveni.

[S] Af uZ jsou ndboje noseny v poutkach, driacich nebo pouzdrech, nesmi zadna ¢ast ndboje byt od téla
zavodnika vzdalena vice nez 75 mm. Naboje pripevnéné na zbrani nejsou timto pravidlem dotceny a volné
nesené naboje v tasce nebo vacku obvykle nejsou timto pravidlem dotceny. Konecné slovo ma v tomto
pfipadé Range Master. Zavodnik( divize Open se toto pravidlo netyka.
5.2.5.1  [H] Zavodnik bude pfi méfenich stat uvolnéné. (viz. pfiloha E2)
[S] Méfeni musi byt provedeno, zatimco zavodnik stoji pfirozené vzpiimeny.
5.2.5.2  [H] Zavodnik, ktery pfed startovnim signalem nevyhovi tomuto méreni, bude pozadan o okamzitou
Upravu pouzdra ¢i dalSiho souvisejiciho vybaveni tak, aby splfioval podminky pfislusné divize. Range
Master mize, vzhledem k anatomickym odlishostem, povolit odchylky od téchto podminek.Nékteti
zavodnici nemusi byt schopni je splnit v plném rozsahu.
[S] Po zavodnikovi, ktery nevyhovi tomuto zkouSeni/méreni pred startovnim signalem, bude
pozadovana okamzita upravu opasku, vybaveni nebo munice tak, aby byly v souladu s pravidly.
Range Master mUZe, vzhledem k anatomickym odlisnostem, povolit odchylky od téchto pozadavkd.
Néktefi zavodnici je nemuseji byt schopni splnit v plném rozsahu.
5.2.6 [H] Zavody pro kratkou zbraf nesmi vyZzadovat pouZiti konkrétniho typu ¢i znacky pouzdra na stfelnou zbrar
nebo souvisejici vybaveni. Range Master vSak mUiZze oznacit zavodnikovo pouzdro na zbran za nebezpecné a
nafidit jeho Upravu. Pokud i po Upravé nebude pouzdro schvaleno Range Masterem, musi byt vylouceno ze
zavodu. Je-li na pouzdre, nebo dalsim vybaveni pfipevnén zajistovaci pasek nebo klapka, musi byt pred
vydanim povelu ,Standby” pouZzit (aplikovan). (Viz. pravidlo 8.3.3)
5.2.7 [H] Zavodnikim nesmi byt umozZnéno fesit stfeleckou situaci, pokud maji vice nez jedno pouzdro pfipadné:
5.2.7.1  [H] podpaini pouzdro nebo nizko upevnéné pouzdro (viditelné ¢i nikoli) s vyjimkou pravidla 5.2.8,
5.2.7.2  [H] pouzdro, ve kterém je horni hrana zbrané pod Urovni horni hrany opasku (viz pfiloha E3b), s
vyjimkou pravidla 5.2.8,

5.2.7.3  [H] pouzdro umoznujici, aby Usti zbrané v ném uloZené smérovalo dale nez 1 metr od nohou
zavodnika, stojiciho v uvolnéném postoji,

5.2.7.4  [H] pouzdro, které, je-li do néj zbran vloZena, zcela nebrdani pfistupu ke spousti nebo jeji aktivaci,
nebo pouzdro, které vyZzaduje pouziti spoustéciho prstu pro odemceni nebo uvolnéni zbrané pfi
taseni.

5.2.8 [H] Zavodnici, ktefi jsou feditelem zavodu uzndni za osoby v ¢inné policejni nebo vojenské sluzbé, mohou

pouZivat své sluzebni pouzdro a souvisejici vybaveni, aviak o bezpecnosti a vhodnosti tohoto vybaveni pro
zavody IPSC s konec¢nou platnosti v dalSim rozhoduje Range Master.
[S] Vybaveni (véetné femene, at uz mlze nést ndboje nebo ne), které se pouziva pouze, je-li pfipevnéno
k brokovnici (s vyjimkou zahrdleni (¢oku), stfeliva, rychlonabiject a drzaku streliva), a které ma byt pouZzito
kdykoli v prlibéhu kterékoliv COF, musi byt k brokovnici pfipevnéno pfi reseni vsech stfeleckych situaci v
zavodé.

5.2.9 [H] Zavodnikdm, které Range Master uzna za osoby s vaznym trvalym télesnym postizenim, mlze byt pfiznana
zvlastni dleva co do typu ¢i umisténi pouzdra na zbran a souvisejiciho vybaveni, pficemz o bezpecnosti a
vhodnosti tohoto vybaveni pro zavody IPSC s konec¢nou platnosti nadale rozhoduje Range Master.

5.2.10 [H] V nékterych divizich (viz. pfilohy D) nesmi stfelna zbran, jeji pevné soucasti, pouzdro nebo dalsi souvisejici
vybaveni, pfi startovnim signalu presahovat Uroven, zobrazenou v priloze E2. Jakékoli ¢asti, které rozhodci
povaZzuje za nevyhovujici, musi zdvodnik bezpecné a neodkladné upravit. Pokud tak neucini, bude posuzovan
podle pravidla 6.2.5.1.

5.3 Vhodny odév

5.3.1 Noseni maskovaciho nebo obdobného vojenského ¢i policejniho odévu osobami, které nejsou soucasti
vojenského nebo policejniho sboru, se silné nedoporucuje. Reditel zdvodu ma pravo s kone¢nou platnosti
rozhodnout, jaky odév je nepfipustny.

54 Ochrana zraku a sluchu

5.4.1 VSechny zucastnéné osoby jsou varovany, Ze spravné pouZiti vhodné ochrany zraku a sluchu je v jejich
vlastnim zajmu a ma zasadni vyznam pfi ochrané pfed moznym poranénim zraku a sluchu. VSem osobam se
dlrazné doporucuje pouzivat ochranu zraku a sluchu po celou dobu pobytu v prostorach strelnice.

5.4.2 Poradajici organizace mlze poZzadovat pouZiti této ochrany u vSech osob jako podminku pro vstup a
pfitomnost v prostorach strelnice. V takovém pripadé jsou predstavitelé zavodu povinni udinit vSe, aby
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vsechny osoby pouZivaly vhodné ochranné pomucky.

5.4.3 Pokud predstavitel zdvodu zjisti, Ze zavodnik ztratil ochranu zraku &i sluchu v pribéhu stielecké situace nebo
zahdjil stfeleckou situaci bez ni, musi zavodnika ihned zastavit a po upraveni ochrany zraku a sluchu natidit
opakovani strelecké situace.

5.4.4 Zavodnik, jenZ nedmysiné ztrati ochranu zraku &i sluchu béhem stfelecké situace nebo stfeleckou situaci
zahadji bez této ochrany, ma pravo zastavit, namifit zbrafi bezpecnym smérem a sdélit problém predstaviteli
zavodu, pricemz plati ustanoveni predchoziho pravidla.

5.4.5 Jakékoli pokusy ziskat vyhodu nebo opakovat streleckou situaci sejmutim ochrany zraku nebo sluchu po
zahajeni prabéhu stielecké situace budou povazovany za nesportovni chovani (viz. pravidlo 10.6.2).
5.4.6 Pokud ma rozhoddi zato, Ze zavodnik, pfipravujici se k feseni stielecké situace, ma nevhodnou ochranu sluchu

¢i zraku, maze zavodnikovi, nez mu dovoli pokradovat, nafidit Gpravu vybaveni. V této zaleZitosti rozhoduje
s kone€nou platnosti Range Master.

5.5 Strelivo a souvisejici vybaveni

5.5.1 Zavodnici na zavodech IPSC nesou plnou osobni odpovédnost za bezpecnost veskerého streliva, které na
zavod prinesou. IPSC, jeji Cinovnici, organizace pridruzené k IPSC ani jeji Cinovnici nepfijimaji v tomto ohledu
Zzadnou odpovédnost, a to ani odpovédnost za ztraty, Skody, nehody, zranéni ¢i umrti, zplsobena osobam ¢i
subjektdm v disledku at jiz zakonného ¢i nezakonného pou?iti takovéhoto streliva.

5.5.2 Vsechna zavodnikova munice, pfislusné zasobniky a rychlonabijece, musi vyhovovat pozadavkiim uvedené
divize. (viz. pfiloha D)
5.5.3 Nahradni zasobniky, rychlonabijece nebo naboje, odhozené nebo upusténé zavodnikem na zem v pribéhu

feSeni strelecké situace smi byt kdykoliv sebrany. Jejich sebrani vSak musi probéhnout v souladu s
bezpecnostnimi predpisy.

5.5.4 [H+M+S] Prlibojné stielivo, zapalné strelivo a strelivo se stopovkou je na vsech zavodech IPSC zakazano (viz.
pravidlo 10.5.16).

[P+R] Pribojné strelivo, zapalné strelivo a strelivo se stopovkou je na vSech zdvodech IPSC zakazano (viz.
pravidlo 10.5.16). Pribojné strelivo (tj. stfelivo s pribojnym jadrem) mlze byt pouZito pouze se svolenim
organizator( zavodu.

5.5.5 [H+P+M+R] Strelivo, u kterého dojde pfi vystielu k vystieleni vice nez jedné strely/projektilu, je zakdzano.
(viz. pravidlo 10.5.16)

[S] Nepouziva se.
5.5.6 Strelivo, které je dle ndzoru rozhodciho v rozporu s témito pravidly nebo je nebezpecné, musi byt okamzité
ze zavodu vyrazeno (viz. pravidlo 10.5.16).
5.5.6.1  [S] Slugy (strely slug), které precnivaji pres hranu nabojnice, jsou povazovany za nebezpecné (viz
10.5.16).

5.5.6.2  [S] Povolené jsou pouze naboje s konvenénimi kosicky. Naboje se specialnimi kosic¢ky pro stielbu
na dlouhou vzdélenost ,Long Range Wads" (viz rejsfik) jsou zakazany (viz 10.5.16).

5.5.6.3  [S] Naboje s vykonovym faktorem vice nez 750 jsou zakdzany. Vykonovy faktor naboje je pocitan
bud’ jen dle publikovanych Gdajd vyrobce, nebo méfenim na chronografu (viz. pravidlo 5.5.6 a
10.5.16).

5.5.6.4  [S] Ndboje s ocelovymi nebo wolframovymi broky (stfelou), nebo slugem jsou povazovany za
nebezpecné pro strelbu na kovové terce (viz 10.5.16).

5.5.7 [S] Vsechny ndboje, nabijené do brokovnice pred startovni signdlem, museji mit stejnou konfiguraci (tj.
zatka/kosicek, rychlost, prach, hmotnost stfel/brokl a jejich pramér/velikost, délka naboje atp.). Poruseni
muUZe podléhat ¢lanku 10.6.1. pravidel.

5.5.8 [S] Jsou pfipustné pouze urcité typy streliva a velikosti nebo typy brokd, tyto jsou uvedeny v pfiloze E2. Zmény proti
tomuto dodatku nesmi byt aplikovany na IPSC zdvody brokovnice bez vyslovného souhlasu regionalniho
feditele. (Bez vyslovného souhlasu regiondlniho reditele nesmi byt v zavodech IPSC pro brokovnici v této
pfiloze provadény 7adné zmény.)

5.6 Chronograf a vykonové faktory

5.6.1 [M] V IPSC zavodech pro malorazku neni stanoven minimalni ani maximalni vykonovy faktor.
[H+P+R] Vykonové faktory jednotlivych divizi jsou stanoveny pfilohou D. Pro stanoveni vykonového faktoru
kazdé zavodnikovy munice se musi pouZit jeden nebo vice oficidlnich chronografli zavodu. Pokud neni
chronograf k dispozici, nelze zpochybnit vykonovy faktor, uvedeny zadvodnikem.
[S] Vykonové faktory jednotlivych divizi jsou stanoveny ptilohou D. Vykonovy faktor ndboje se obvykle pocita
na zakladé udaji publikovanych vyrobci. Nicméné pro stanoveni vykonového faktoru se mlize pouzit jeden
nebo vice oficidlnich chronografd zavodu. Pokud nejsou k dispozici vyrobci udavané Udaje a neni k dispozici
chronograf, nelze zpochybnit vykonovy faktor, uvedeny zavodnikem.
5.6.1.1 [H+P+R] Vykonovy faktor potfebny k tomu, aby byly zavodnikovy vysledky zahrnuty do vysledki
zavodu, je oznacen jako ,Minor”. Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Minor je spolu
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s dalSimi podminkami, platnymi pro jednotlivé divize, stanoven pfilohou D.
[S] Pro Ucely testovani musi byt zkouSené strelivo stejného typu, tj. jemné broky, nebo hrubé broky,
nebo jednotna strela (viz. pravidlo 5.5.7), nikoli smiSené. Veskeré strelivo pouZité zavodnikem
béhem zavodu musi spliiovat minimalni vykonovy faktor. Clenové vedeni zavodu si mohou kdykoli
béhem zavodu vyZadat otestovani zavodnikova streliva.

5.6.1.2  [H+R] Nékteré divize nabizi vyssi hodnotu vykonového faktoru, zvanou ,Major”, kterd umoznuje
zavodniklm ziskdvat vice bod( za zdsahy okrajovych casti hodnocenych papirovych terca.
Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Major je stanoven, spolu s dalSimi podminkami,
platnymi pro jednotlivé divize, pfilohou D.
[S] Bézné testovani streliva kazdého zavodnika se nepovazuje za nezbytné. Namisto toho mohou
byt dle uvazeni ¢lenl vedeni zadvodu provadény namatkové zkousky.
[P] Prislusné bodové hodnoceni zasahl pro vykonové faktory Minor je vyznaceno v pfilohach B
a C. ZpUsob pouZity pro stanoveni vykonového faktoru je vysvétlen v nasledujicim textu.

5.6.1.3  [H+R] Pfislusné bodové hodnoceni zdsahl pro vykonové faktory Minor a Major je vyznacenov
prilohach B a C. ZpUsob pouZity pro stanoveni vykonového faktoru je vysvétlen v nésledujicim
textu.
[S] Na zavodnikovi, jenZ byl vyzvan k predlozeni brokovnice ke zkousce, mGze byt pozadovano, aby
se zkousce podrobil ihned a bez provedeni jakychkoli Uprav na zbrani pred zkouskou ¢i v jejim
pribéhu, a to véetné vymény zahrdleni a/nebo vycisténi zbrané. Jedinou vyjimkou je pfipadna
zavada.

5.6.2 Chronograf musi byt predstaviteli zavodu kazdy den nastaven podle doporuceni vyrobce a ovérovan takto:

5.6.2.1  Na pocatku prvniho dne zavodu vystreli rozhod¢i kalibracni zbrani pres chronograf 3 naboje z
oficidlniho kalibra¢niho streliva a zaznamena se prlimérna rychlost téchto 3 strel.

5.6.2.2  KaZdy nasledujici den zavodu bude tento postup opakovan s pouZitim stejné zbrané a streliva (v
idedlnim pfipadé ze stejné vyrobni sarZe).

5.6.2.3  Chronograf bude povaZzovan za vyhovuijici, jestlize bude denni priimérna rychlost v toleranci +/- 5
% prameérné rychlosti, dosazené v souladu s pravidlem 5.6.2.1.

5.6.2.4  V pripadé denni odchylky od vySe uvedené tolerance ucini Range Master veskeré ukony, nezbytné
k ndpravé. V priloze C4 se nachazi vzorovy formular, uréeny pro zaznam dennich hodnot.

5.6.2.5  Oficidlni vahy pro vazeni stfel by mély byt na za¢atku kazdého dne kalibrovany podle doporuceni
vyrobce a pak pred kazdym dal$im testovanym squadem. (viz. pravidlo 5.6.3)

5.6.3 Postup testovani zavodnikova streliva

5.6.3.1  [H+P+R] Stfelivo musi byt testovano ze zavodnikovy stfelné zbrané. Pfed testovdnim, ani v jeho
prabéhu, nesmi byt zavodnikova stfelna zbran ani jeji soucdsti nijak ménény ani upravovany oproti
stavu, v némz se zbran pouZiva (nebo bude pouZivat) v zavodé. Poruseni se tresta podle ¢l. 10.6.
[S] Strelivo musi byt testovano pomoci zavodnikovy zbrané.

5.6.3.2 Od kazdého zavodnika se nahodné odebere prvni vzorek 8 nabojli, a to v dobé a na misté,
stanovené predstaviteli zavodu. Predstavitelé zavodu dale mohou kdykoli béhem zdvodu
pozZadovat provedeni dalSich zkousek zavodnikova streliva.

5.6.3.3  [H+P+R] Z 8 nabojl, ndhodné vybranych predstaviteli zavodu, se pro zjisténi skute¢né hmotnosti
stfely vyjme a zvazi 1 strela a 3 ndboje se vystieli pfes chronograf. Pokud ma zavodnik naboje s
raznymi hmotnostmi strel, bude k testovani vybran vzorek 8 nabojli pro kazdou hmotnost strely.
Udaje, zobrazené na vaze a chronografu se poufiji bez jakychkoliv Gprav (t.j. bez zaokrouhleni Ci
zkraceni, tedy v plném, nezkraceném tvaru), pro vypocet podle pravidla 5.6.3.5. Pokud neni k
dispozici delaboraéni kladivko a vahy, pouZije se pro vypocet zavodnikem udana hmotnost strely.
[S] Z 8 ndbojl, nahodné vybranych predstaviteli zavodu, se pro zjisténi skute¢né hmotnosti vyjmou
a zvazi projektily (slug nebo broky) z jednoho naboje a 3 naboje se vystreli pres chronograf. VSechny
Ciselné Udaje, zobrazené na vaze a chronografu se pouZiji bez jakychkoliv Uprav (t.j. bez
zaokrouhleni ¢i zkraceni, tedy v plném, nezkraceném tvaru), pro vypocet podle nize uvedeného
vzorce v pravidle 5.6.3.5. KoSicky a ucpdavky se do vypoctu hmotnosti nezahrnuji s vyjimkou kosick
a ucpavek, které jsou pripevnény k zadni ¢dasti jednotné strely a ze své konstrukce po vystielu
pokracuji k terci jako soucast jednotné strely. Pokud nejsou k dispozici vahy, pro vypocet bude
pouZita hmotnost udana zavodnikem.

5.6.3.4  Pokud je vaZeni stfely nebo projektili provedeno jesté pred prichodem zavodnika, musi byt
zvazené strely/projektily spolu se zbylymi vzorky munice ponechany v misté, kde je provadéno
méreni chronografem, a to az do doby, neZ bude doty¢ny zavodnik nebo jeho zastupce pritomen
dal$imu méreni. Pokud zavodnik vznese namitku proti vaze stfely/projektild, zvaZené jesté pred
jeho pfichodem, ma pravo na novou kalibraci vah a opétovné prevazeni stiely/projektilt za jeho
pfitomnosti.

5.6.3.5  [H+P+R] Vykonovy faktor se pocita ze skute¢né hmotnosti stiely/projektilt a prdmérné rychlosti ze
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3 vystrell podle tohoto vzorce:

[H+P+R] Vykonovy faktor = hmotnost strely (v grainech) x primérna rychlost (ve stopach za sekundu)
1000
[H+P] Pro konecéné stanoveni vysledku se neberou v Uvahu desetinna mista (tzn. pro ucely IPSC se
124,9999 nezaokrouhluje na 125)
[R] Pro konecné stanoveni vysledku se neberou v ivahu desetinna mista (tzn. pro ucely IPSC se
149,9999 nezaokrouhluje na 150)

[S] Vykonovy faktor = hmotnost projektilll (v grainech) x prdmérna rychlost (ve stopach za sekundu)
1000
[S] Pro konecné stanoveni vysledku se neberou v Gvahu desetinnd mista (tzn. pro Gcely IPSC se
479,9999 nezaokrouhluje na 480)
5.6.3.6  [H+P+R] Nedosahuje-li vysledny vykonovy faktor predepsané spodni hranice, vystfeli se pres
chronograf dalsi 3 naboje. Vykonovy faktor se pfepocitd z hmotnosti stiely a 3 nejvyssich rychlosti
ze 6 vystrelenych naboja.
[S] Nedosahuje-li vysledny vykonovy faktor pfedepsané spodni hranice, vystreli se ptes chronograf
dalsi 3 naboje. Vykonovy faktor se pfepocitd z hmotnosti projektilu/G a 3 nejvyssich rychlosti ze 6
vystrelenych naboja.
5.6.3.7  [H+P+R] Je-li vykonovy faktor stale nedostatecny, mize se zavodnik rozhodnout, zda bude jeho
posledni strela:
[S] Je-li vykonovy faktor stale nedostatecny, mize se zavodnik rozhodnout, zda bude jeho posledni
rana:
(a) [H+P+R] zvaZena a bude-li jeji hmotnost vyssi neZ u prvni stiely, bude vykonovy faktor podle
pravidla 5.6.3.5 pfepocitdn s pouZzitim této vy$si hmotnosti stiely, nebo
[S] zvaZena a bude-li jeji hmotnost vy$si nez u prvnich projektilt, bude vykonovy faktor podle
pravidla 5.6.3.5 prepocitan s pouZzitim této vyssi hmotnosti projektili, nebo
(b) [H+P+R] vystrelena pres chronograf a vykonovy faktor bude prepocitan z plvodni hmotnosti
strely a ze 3 nejvyssich dosazenych rychlosti ze 7 vystrelenych naboju.
[S] vystrelena pres chronograf a vykonovy faktor bude prepocitan z plvodni hmotnosti
projektill a ze 3 nejvyssich dosaZenych rychlosti ze 7 vystfelenych naboju.
5.6.3.8  [H+R] Nedosahne-li vykonovy faktor spodni hodnoty faktoru Major v pfislusné divizi, budou
vysledky zavodnika prepocitany na vykonovy faktor Minor, je-li tento splnén.
[P] Neuplatiuje se
5.6.3.9  Pokud dosaZeny vykonovy faktor nesplni minimalni vykonovy faktor pro prislusnou divizi, mize
zavodnik zavod dostfilet, ale jeho vysledky nebudou do zdvodu ani zapsany, ani zapocitany a
nebudou vyhlaseny.
5.6.3.10 [H+P+R] Budou-li zjiStény, pfi opétovném testovani zavodnikova stfeliva nebo pfi pouziti
povoleného nahradniho stieliva pfi zkousce podle téchto pravidel, rGzné vykonové faktory, musi
se vysledky vSech stfeleckych situaci pocitat podle nizSiho vykonového faktoru, a to vcetné
vysledkd situaci jiz odstfilenych.
5.6.3.11 NepredlozZi-li zdvodnik z jakéhokoliv dlivodu svou zbran ke zkouSce ve stanovenou dobu a na
stanoveném misté a/nebo na Zadost predstavitel( zavodu neposkytne vzorek streliva ke zkousce,
budou jeho vysledky vyskrtnuty ze zavodu.
5.6.3.12 [H+R] Jestlize Range Master dospéje k nazoru, Ze se chronograf stal nefunkénim a neni-li dalsi
zkouseni stfeliva moZné, budou vykonové faktory zavodnik(, ktefi jiz méfenim prosli, platit. U
ostatnich zdvodnik(, u kterych nebyla zkouska provedena, budou bez namitek pfijaty uvedené
vykonové faktory Major nebo Minor podle podminek, stanovenych pfisluSnymi divizemi (viz.
pfiloha D).
[P] Jestlize Range Master dospéje k nazoru, Ze se chronograf stal nefunkénim a neni-li dalsi zkouseni
stfeliva mozné, budou vykonové faktory zavodnikd, ktefi jiz mérenim prosli, platit. U ostatnich
zavodnik(, u kterych nebyla zkouska provedena, budou bez namitek pfijaty uvedené vykonové
faktory Minor podle podminek, stanovenych ptislusnymi divizemi (viz. pfiloha D).
[S] Jestlize Range Master dospéje k ndzoru, Ze se chronograf stal nefunkénim a neni-li dalsi zkouseni
stieliva mozné, budou vykonové faktory zavodnikd, ktefi jiz méfenim prosli, platit. U ostatnich
zavodnikl, u kterych nebyla zkouska provedena, budou bez namitek prijato Ze jejich strelivo
dosahlo minimalniho vykonového faktoru podle podminek, stanovenych pfislusnymi divizemi (viz.
pfiloha D).
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5.7 Zavady — vybaveni zavodnika

5.7.1 Jestlize se po startovnim signdlu vyskytne na zavodnikové stfelné zbrani zdvada, miiZe se zavodnik pokusit
zavadu bezpecné odstranit a pokracovat v feSeni strelecké situace. V pribéhu odstranovani zavady musi
zavodnik stfelnou zbrani neustale mifit bezpe¢nym smérem do situace. Pro zjiSténi nebo odstranéni zavady
nesmi zavodnik pouZit ty¢ky ani jiné nastroje. V pripadé poruseni tohoto pravidla bude zavodnikovi ze
stielecké situace udéleno nulové hodnoceni.

5.7.1.1  Zavodnik, u néhoZ dojde k zadvadé na stfelné zbrani pfi povelu ,Load and Make Ready“ nebo ,,Make
Ready”, avsak pred vydanim startovniho signalu, ma pravo, na zakladé povoleni a pod dohledem
rozhodciho, se bez penalizace vzdalit za Ucelem opravy své zbrané, pficemzZ plati ustanoveni
pravidel 5.7.4 a 8.3.1.1 a vSechna bezpecnostni pravidla. Po dokonceni opravy (pfipadné po splnéni
podminky, stanovené pravidlem 5.1.7) se mGzZe zavodnik vratit k reseni stielecké situace, pricemz
jeho Casové zarfazeni uréi rozhod¢i nebo Range Master.

5.7.2 PFi odstrafiovani zavady, ktera vyzaduje, aby zavodnik prerusil zamifeni stfelnou zbrani na ter¢, se musi
zdvodnikovy prsty viditelné nachazet mimo prostor luciku (viz. pravidlo 10.5.9).
5.7.3 Jestlize zavodnik neni schopen zdvadu odstranit do maximalni doby 2 minut nebo se z jinych dlvodd sam

zastavi musi stfelnou zbran zamitit bezpecnym smérem do stielecké situace a informovat rozhodciho, jenz
béZnym zplsobem ukondi feseni stielecké situace. Stfelecka situace musi byt hodnocena, jako by ji zdvodnik
odsttilel, véetné vSech prislusnych nezasazeni (miss) a penalizaci.

5.7.4 Za zadnych okolnosti nesmi byt zavodnikovi dovoleno opustit stfeleckou situaci s nabitou zbrani (viz. pravidlo
10.5.14).
5.7.5 Doslo-li k vySe popsané zavadé, nesmi byt zavodnikovi povoleno opakovat stieleckou situaci. To plati i v

pfipadé, Ze je stfelnda zbran v pribéhu strelecké situace prohlasena za funkéné nezplsobilou nebo
nebezpecnou (viz. pravidlo 5.1.6).
5.7.6 V ptipadé, Ze rozhod¢i ukondi streleckou situaci pro podezieni, Ze zavodnik pouziva nebezpectnou stfelnou
zbran nebo nebezpecné stielivo (napt. ndboje bez prachové néplné atd.), musi pfijmout veskera opatreni,
ktera povazuje za nutna pro obnoveni bezpecfnosti zavodnika a stfelnice. Rozhod¢i ndsledné provede kontrolu
zbrané nebo streliva, pficemzZ postupuje takto:
5.7.6.1  Zjisti-li rozhod¢i, Ze podezieni bylo dlivodné, nebude mit zavodnik pravo opakovat streleckou
situaci, ale bude mu nafizeno vadu odstranit. Do zavodnikova zaznamu o hodnoceni bude uveden
Cas do posledniho uskutec¢néného vystrelu a stielecka situace bude hodnocena, jako by ji zavodnik
odsttrilel, véetné vSech pfrislusnych nezasazeni a penalizaci (viz. pravidlo 9.5.6).

5.7.6.2  lestlize rozhodci zjisti, Ze jim predpokladany bezpecnostni problém neexistuje, bude zavodnikovi
nafizeno opakovani stfelecké situace.

5.7.6.3  Zavodnik, jenZ sam zastavi z dGvodu domnélého ¢i skuteéného vystrelu s nedostate¢nou prachovou
ndplni, nema pravo opakovat stfeleckou situaci.

5.8 Oficidlni strelivo zavodu: neplati pro [M] - malordzZku

5.8.1 [H+R] Jestlize organizatori zavodu umozni zavodnikim zakoupit pfi zavodé oficialni strelivo zavodu, je reditel
zédvodu povinen pfedem, jak v oficidlnich materialech zavodu (a/nebo na oficialni internetové strancezévodu),
tak prostrednictvim jim podepsaného napisu, umisténého na ndpadném misté v prostoru prodeje jasné uvést,
jaka provedeni, dle vyrobce/znacky, konkrétniho naboje a laborace se podle jednotlivych divizi povazuji za
vykonovy faktor Minor a jaka za vykonovy faktor Major. Tyto naboje budou obvykle vynatyz testovani na
chronografu dle pravidla 5.6.3, a to za téchto podminek:

[P] Jestlize organizatofi zavodu umozni zavodnikiim zakoupit pfi zdvodé oficidlni strelivo zavodu, je reditel
zavodu povinen predem, jak v oficidlnich materiadlech zavodu (a/nebo na oficidlni internetové strancezavodu),
tak prostrednictvim jim podepsaného ndpisu, umisténého na ndpadném misté v prostoru prodeje jasné uvést,
jaka provedeni, dle vyrobce/znacky, konkrétniho naboje a laborace se podle jednotlivych divizi povaZzuji za
vykonovy faktor Minor. Tyto ndboje budou obvykle vynatyz testovani na chronografu dle pravidla 5.6.3, a
to za téchto podminek:
[S] Jestlize organizatori zavodu umozni zavodnikiim zakoupit pfi zavodé oficialni strelivo zavodu, je reditel
zdvodu povinen predem, jak v oficidlnich materidlech zavodu (a/nebo na oficidlni internetové strance
zavodu), tak prostfednictvim jim podepsaného napisu, umisténého na ndpadném misté v prostoru prodeje
jasné uvést: vyrobce, znacku, razi, délku nabojnice, velikost brokd, hmotnost brok(, rychlost, ekvivalentni
hmotnost prachové navazky (je-li uvedena). Tyto naboje budou obvykle vynaty z testovani na chronografu
dle pravidla 5.6.3, a to za téchto podminek:
5.8.1.1 Zavodnik je povinen ziskat a po dobu trvani zavodu si uschovat oficidlni doklad, vystaveny
organizatory zavodu (Ci jimi uréenym obchodnikem) s uvedenim mnozZstvi a popisu predmétného
stfeliva, zakoupeného na zavodé, a tento doklad je zadvodnik povinen, na zadost kteréhokoliv
predstavitele zavodu, predlozit. Neucini-li tak, ustanoveni pravidla 5.8.1 neplati. Na stielivo
nezakoupené od organizatord zavodu (i jimi uréeného obchodnika na zavodé) se pravidlo 5.8.1
nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda se toto strelivo zda ve vSech ohledech totozné s oficidlnim
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strelivem zavodu, ¢i nikoli.

5.8.1.2  Oficialni stfelivo zavodu, zakoupené zavodniky, se povazZuje za vybaveni zavodnika (viz. ¢lanek 5.7),
a proto jeho zavada nezakldda pravo na opakovani stfelecké situace a/nebo na odvolaniv
arbitraznim fizeni.

5.8.1.3  Prodej a/nebo poufZiti oficidlniho stfeliva zdvodu se nesmi omezovat pouze na zavodniky,
reprezentujici pofadajici zemi a/nebo obchodnika.

5.8.1.4  Oficialni stfelivo zavodu musi byt schvaleno regionalnim reditelem regionu, v némz se zavod kona
(a Prezidentem IPSC v pfipadé zavodl Level IV nebo vyssich).

5.8.1.5  Predstavitelé zavodu si vyhrazuji pravo provést kdykoli bez udani divodu méreni streliva na
chronografu ¢i jinou zkousku veskerého streliva.

5.8.2 Organizatofi zavodu (Ci jimi uréeny obchodnik na zavodé) by méli, pokud mozno, zfidit stanovisté pro zkusebni
stfelbu, na které dohliZi rozhod¢i a kde mohou zavodnici pfed koupi, na malém mnozstvi oficidlniho stfeliva
zavodu ze stejné SarZe, provést zkousku funkce své strelné zbrané.

5.8.3 [S] U zavodu Level Ill a vy$e je feditel zavodu povinen pfedem jak v oficidlnich materidlech zavodu (a/nebo na
oficidlni internetové strance zavodu), tak prostfednictvim jim a Range Masterem podepsaného ndpisu
vyvéseného na napadném misté na zavodé jasné uvést specifikace kalibracnich nabojl pouzivanych na zavodé (viz
pfiloha C1). Toto je rovnéz doporucenad praxe na zdvodech Level | a Il.
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6. KAPITOLA: Struktura zavodu

6.1 Vseobecné zdsady

Z divodu jednoznaéného vykladu plati nasledujici definice:

6.1.1 Stielecka situace (COF-Course of Fire) — samostatné bodovany a méreny IPSC strelecky ukol, ktery je navrzen
a zkonstruovan podle IPSC zasad o streleckych situacich a obsahuijici terce a ukoly, které musi zavodnik
bezpecné zdolat.

6.1.2 Situace (Stage) — ¢ast IPSC zavodu, obsahujici jedno stfelecké stanovisté a s nim souvisejici zafizeni, vybaveni,
pristfesek a oznaceni. Na situaci miZe byt pouZit vyhradné jeden typ stfelné zbrané (t.j. kratka stfelnd zbran,
puska nebo brokovnice).

6.1.3 Zavod — sestava minimalné ze tfi situaci, na kterych je pouZit stejny typ stfelné zbrané. Vitéz zavodu se
vyhlasuje na zédkladé celkovych vysledk ze vsech jednotlivych situaci (stanovist).
6.1.4 Turnaj — je specidlni zavod, kde jsou jednotlivé situace uréeny pro konkrétni typ zbrané (napf. situace ¢. 1-4

pro kratkou zbran, situace €. 5-8 pro pusku, situace 9-12 pro brokovnici). Vitéz turnaje se vyhlasuje na zakladé
celkovych vysledkl ze vsech jednotlivych stanovist.

6.1.5 Velky turnaj — sestava ze dvou a vice zavodU pro rGizné zbrané (napf. zavod pro kratkou zbran a zavod pro
brokovnici, nebo zavod pro kratkou zbran, zavod pro pusku a zavod pro brokovnici). Celkovy vitéz turnaje se
vyhlasuje na zékladé vysledkd dosazenych zavodnikem v jednotlivych dil¢ich zavodech podle pravidel pro
velky turnaj IPSC.

6.1.6 Liga —sestdva ze dvou nebo vice zavodl pro jeden druh zbrané, pficemz tyto zavody se konaji v rliznych dnech
na rliznych mistech. Celkovy vitéz ligy se vyhlasuje na zakladé souctu vysledkl dosazenych zavodniky v dil¢ich
zavodech stanovenych poradateli ligy.

6.1.7 Region ptidruzeny k IPSC nemUze aktivné nebo pasivné schvalit zavod jakéhokoli typu nebo formatu na dzemi
jiného regionu bez pisemného povoleni regionalniho prezidenta z mista kde je zdvod poradan. Region, ktery
toto porusi, bude sankciovan dle ¢lanku 5.9 IPSC Ustavy.

6.2 Soutézni divize

6.2.1 Soutézni divize pfipousti pouZiti rdznych stfelnych zbrani a vybaveni (viz. pfilohy D). V kazdém zavodé musi
byt alespon jedna divize. JestliZe je v zavodé vyhlaseno vice divizi, kazda divize bude hodnocena samostatné
a nezavisle a ve vysledcich zavodu musi byt vyhlasen vitéz kazdé divize.
6.2.2 Pro vyhodnoceni divize v zdvodech, schvdlenych IPSC, musi v pfislusné divizi soutézit minimalni pocet
zavodnikl, stanoveny prilohou A2. Pokud v divizi neni dostatek zavodnikd, mizZe feditel zavodu povolit
platnost této divize, avSak bez oficidlniho uznani ze strany IPSC.
6.2.3 Pfed zahajenim zavodu musi kazdy zavodnik uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Pfedstavitelé zdvodu
by méli pfed nastupem zavodnika na stfeleckou situaci zkontrolovat, zda jeho zbran a vybaveni odpovidaji
uvedené divizi. Tato sluzba pomaha zavodniklm si ovéfit, zda je jejich vybaveni a jeho usporadani v souladu
s uvedenou divizi. Na zavodnika se vsak stdle vztahuje ustanoveni pravidla
6.2.3.1. Nesoubhlasi-li zavodnik s rozhodnutim o zpUsobilosti svého vybaveni v ramci uvedené divize,
nezbyva mu nez kontrolujicimu dikazné prokazat sva tvrzeni dfive, nez se pokusi vyresit jakoukoliv
stfeleckou situaci. Je-li predlozeny dlkazni prostfedek odmitnut ¢i chybi-li, pak plati plvodni
rozhodnuti, proti némuz je mozné se odvolat k Range Masterovi, jehoZ rozhodnuti je pak konecné.

6.2.3.2 Zavodnikova stfelna zbran a veskeré vybaveni, které by mohl pouzit béhem Feseni strelecké situace,
muZe byt predstavitelem zavodu kontrolovano.

6.2.4 Na zakladé predchoziho schvéleni feditelem zavodu se mlZe zavodnik soutéZe zucastnit ve vice neZ jedné
divizi. Pro vyhodnoceni se vSak zavodnikovi pocita vysledek pouze v jedné divizi, kterou musi vZdy stfilet jako
prvni. VSechny dalsi pokusy v jiné divizi se nezapoditavaji do vysledkd zavodu.
6.2.5.1  Pokud neni divize k dispozici, nebo je zruSena, nebo jestlize zavodnik pfed zahdjenim zavodu

neuvede divizi,bude zafazen do divize, kterd podle nazoru Range Mastera nejblize odpovida
zavodnikovu vybaveni. Jestlize podle ndzoru Range Mastera neni k dispozici zddna vhodna divize,
zavodnik bude zavod stfilet bez hodnoceni.[H+S] Zavodnik, ktery nevyhovi maximalni vzdalenosti:
[H] ... kratké zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla (viz. Pfilohy D1-D5), nebo presahne
nejvétsi povolenou mez umisténi zbrané, pouzdra a souvisejiciho vybaveni (viz. Pfiloha E2),
jak deklaruji jednotlivé divize ...
[S] ... ndbojli od téla (viz. Pravidlo 5.2.5) ...
... po startovnim signalu, bude pti prvnim poruseni udéleno varovani. Pokud se to bude ve stejném
zavodé opakovat, bude zavodnik prerazen do divize Open, je-li oteviena. V opacném pfipadé
nebudou zavodnikovy vysledky zapocitdny do hodnoceni zadvodu. Zavodnikim, ktefi jiZz jsou
zaregistrovani v divizi Open a ktefi po startovnim signalu nevyhovi vySe uvedenému pozadavku,
bude pfi prvnim vyskytu udéleno varovani. Pokud se to bude ve stejném zavodé opakovat,
nebudou vysledky téchto zdvodnikl zapoditdny do hodnoceni zdvodu. Zavodnik, ktery po
startovnim signalu nesplni/nevyhovuje svym vybavenim poZadavkim uvedené divize, s vyjimkou
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vySe uvedeného, bude zarazen do divize Open, je-li oteviena. V opacném pripadé nebudou
zavodnikovy vysledky zapocitany do hodnoceni zavodu. Vysledky zavodnikd, ktefi jiz jsou
zaregistrovani v divizi Open a po startovnim signalu nevyhovi pozadavkim této divize, s vyjimkou
vySe uvedeného, nebudou zahrnuty do hodnoceni zavodu. Toto (pravidlo) se nevztahuje na méreni
provadéné podle pravidla 5.2.5 bud pfed (viz. pravidlo 6.2.3), nebo po zdvodnikem fesené/stfilené
stielecké situaci.

[P] zavodniklim, ktefi po startovnim signalu nevyhovi poZadavkim deklarované divize, nebudou jejich
vysledky/skére zahrnuty/zapsany do vysledkd zavodu.

[R] Zavodnik, ktery po startovnim signalu svym vybavenim nevyhovi pozadavkiim uvedené divize,
bude zarazen do divize Semi Auto Open, je-li oteviena. V opaéném pripadé nebudou zavodnikovy
vysledky zapocitany do hodnoceni zavodu. Vysledky zdvodnikd, ktefi jiZ jsou zaregistrovani v divizi
Semi Auto Open a po startovnim signalu nevyhovi pozadavkim této divize, nebudou zahrnuty do
hodnoceni zavodu.

[M] Zavodnik, ktery po startovnim signalu svym vybavenim nevyhovi poZzadavkim uvedené divize,
bude zafrazen do divize Open, je-li oteviena. V opacném pripadé nebudou zavodnikovy vysledky
zapocitany do hodnoceni zavodu. Vysledky zavodniku, ktefi jiz jsou zaregistrovani v diviziOpen a po
startovnim signdlu nevyhovi pozadavkim této divize, nebudou zahrnuty do hodnoceni zavodu.

6.2.5.2  Zavodnik, ktery je zatazen nebo prefazen do divize podle vySe uvedeného, musi byt co nejdfive o
zarazeni Ci prefazeni informovan. V této zaleZitosti rozhoduje s konec¢nou platnosti Range Master.
6.2.5.3  [H] Zavodnik, ktery byl, dle pravidla 6.2.5.1, pfetrazen do divize Open, bude podléhat ustanovenim
prilohy D1, musi ale pouZivat stejnou strelnou zbran a mifidla, to vsak za predpokladu, Ze se na néj
nevztahuje pravidlo 5.1.7. Vyhovi-li zavodnikovo strelivo poZadavkiim vykonového faktoru Major
pro divizi Open, budou vSechny jeho dosazené vysledky v zavodé takto pocitany.
[S+M] Zavodnik, ktery byl, dle pravidla 6.2.5.1, prefazen do divize Open, bude podléhat omezenim
pro divizi Open, musi ale pouzivat stejnou stfelnou zbran a mitidla, to vSak za predpokladu, Ze se
na néj nevztahuje pravidlo 5.1.7.
[R] Zavodnik, ktery byl, dle pravidla 6.2.5.1, prefazen do divize Semi Auto Open, bude podléhat
omezenim pro divizi Semi Auto Open, musi ale pouzivat stejnou stfelnou zbran a mitidla, to vsak
za predpokladu, Ze se na néj nevztahuje pravidlo 5.1.7.

6.2.5 Diskvalifikace, udélend zavodnikovi kdykoli v pribéhu zavodu, bude zavodnikovi brénit v dalsi G¢asti v zavodu,
a to véetné dalSich pokusl v jiné divizi. Tato viak nema zpétny ucinek, a proto jakékoli predchozi a Uplné
vysledky zavodu z jiné divize budou zapocitany do Uplnych vysledkd a do vyhlaseni této divize.

6.2.6 Vyhlaseni zavodnika v konkrétni divizi nebrani jeho dalsSimu vyhlaseni v rdmci kategorie nebo jeho zarazeni
do regiondlniho ¢i jiného druzstva.

6.3 Soutézni kategorie

6.3.1 Zavody IPSC mohou v ramci divizi obsahovat rlizné kategorie, respektujici rizné skupiny zavodnika. Zavodnik
muUZe pro zavod nebo turnaj uvést pouze jednu kategorii.

6.3.2 PFi nesplnéni poZadavk( uvedené kategorie nebo pfi neurceni kategorie pred za¢dtkem zdvodu, nebude

zavodnik do kategorie zafazen. Udaje o aktualné schvélenych kategoriich jsou, spolu s p¥isluinymi pozadavky,
uvedeny v priloze A2.

6.4 Regiondlni druZstva

6.4.1 Na zavodech IPSC Level IV a vyssich mizZe byt, podle pridélenych startovnich mist (tzv. ,slot(“), kazdym
regionem do kazdé divize a/nebo divize a kategorie, vybrano pouze jedno oficidlni regionalni druzstvo.
Schvdélena druzstva v kategoriich jsou stanovena Shromazdénim IPSC (viz. pfiloha A2)
6.4.1.1 Nazavodech Level IV jsou povolena pouze druzstva, reprezentujici regiony z kontinentu, v némz se
zavod kona (napf. na mistrovstvi Evropy mohou byt zapsdna pouze druzstva, reprezentujici
regiony, které IPSC oznacuje za regiony spadajici do evropské zény).

6.4.1.2  Nazavodech Level IV a vyssich musi byt oficidlni regiondlni druzstva ,nasazena“ pro ucely vytvoreni
squadu. "Nasazeni" se provadi podle dosazeného umisténi pfi obdobné predchozi soutézi, konala-
li se tato soutéZ, bez ohledu na to, kdo byl ¢lenem tymu pavodniho.

6.4.1.3  Na zavodech Level IV a vyssich musi vSichni ¢lenové oficidlniho regionalniho druzstva soutézit v
hlavnim zavodé ve stejném squadu.

6.4.2 Vysledek jednoho zavodnika mlze byt v zavodé pouZit pouze pro jedno druZstvo. Kazdé druzstvo musi byt
sloZeno ze stfelcl stejné divize.
6.4.2.1 Divize a/nebo kategorie, do niz je zavodnik zafazen, definuje jeho zpUsobilost byt v druzstvu (napf.

zévodnik divize Standard nemiZe byt soucasti druistva divize Open). Zena, samostatné
registrovana v kategorii ,,Lady”, nebo “Lady Senior” nem(iZe byt soucdsti druzstva zaloZzeného na
véku a naopak. Zavodnik, samostatné zaregistrovany v jakékoliv kategorii, mize byt soucasti
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druZstva ve stejné divizi.

6.4.3 DruZstvo se skladd z maximalné 4 c¢lend. Nicméné, pro vypocet vysledk( druZstva se poufZiji vysledky 3
nejlepsich ¢lend druzstva.

6.4.4 Jestlize néktery ¢len druzstva z jakéhokoli ddvodu odstoupi ze zavodu pted absolvovanim viech stanovist, jim
dosazené vysledky nadale plati pro vysledky druZstev, avSsak dotycné druzstvo nema pravo tohoto clena
nahradit.

6.4.5 Clen druistva, ktery neni schopen zahdjit zdvod, m@iZe byt se souhlasem feditele zavodu pred zahajenim
zavodu nahrazen jinym zdvodnikem.

6.4.6 Je-li ¢len druzstva ze zavodu diskvalifikovan, jsou jeho vysledky na vSech situacich nulové. Druzstvo nema

narok nahradit diskvalifikovaného ¢lena.

6.5 Status zdvodnika a reference

6.5.1 Vsichni zavodnici a pfedstavitelé zavodu musi byt jako jednotlivci ¢leny regionu IPSC, kde obvykle pobyvaji.
Pobyt je definovan jako region, kde ma osoba rfadné bydlisté alesporn 183 dni z poslednich 12 kalendafnich
mésicl bezprostifedné predchazejicich kalendainimu mésici, ve kterém se zavod konda. Radnym bydli§tém se
rozumi fyzicky pobyt v misté a nesouvisi s obCanstvim ani jakoukoli Ucelové ztizenou adresou. Nemusi se
jednat o po sobé nasledujicich 183 dni ani o poslednich 183 dni za poslednich dvanact mésicl. V kazdém
pfipadé nesmi organizatofi zavodu pripustit do zavodu zavodnika z jiného regionu, neni-li zavodnikova
zpUsobilost k Gcasti v daném zavodé potvrzena regionalnim reditelem tohoto jiného regionu.
6.5.1.1 VZadném pfipadé nesmi organizatori zavodu akceptovat Zadného zavodnika nebo predstavitele
zavodu z jiného regionu, pokud regionalni reditel tohoto regionu nepotvrdi zpUsobilost k Ucasti na
pfedmétném zavodu u daného zavodnika nebo predstavitele zdvodu a tento zavodnik nebo
pfedstavitel zdvodu nepodléhd sankcim od vykonného vyboru IPSC

6.5.1.2  Zavodnik, ktery bézné pobyva v zemi nebo zemépisné oblasti, ktera neni ¢lenem IPSC, se mUlZze stat
¢lenem v regionu, ktery je ¢lenem IPSC, a mlZe soutézit pod zastitou tohoto regionu na zakladé
schvaleni Vykonné rady IPSC a regionalniho prezidenta pfislusného regionu. Jestlize zavodnik(v
stat nebo zemépisna oblast, kde Zije, nasledné pozada o ¢lenstvi v IPSC, musi se zavodnik v pribéhu
procesu zaclenéni stat clenem tohoto regionu.
6.5.2 Zavodnik a/nebo ¢len tymu muze reprezentovat pouze IPSC region, kde pobyva, s vyjimkou nasledujiciho:
6.5.2.1 U zavodnika, jenZ pobyva v jednom regionu, ale preje si reprezentovat region, jehoz je obanem,
musi regiondlni feditelé regionu pobytu zavodnika a regionu obcéanstvi zavodnika pisemné vyslovit
svij souhlas.

6.5.2.2  Zavodnik, pro néhoz plati podminky pravidla 6.5.1.2, mGze na zakladé pisemného souhlasu
regionalniho reditele reprezentovat region, jehoz je clenem.

6.5.3 Na regionalnich a kontinentdlnich mistrovstvich maji prdvo na zisk titulu mistra regionu ¢i kontinentu
v divizich, pfipadné v divizich a kategoriich, pouze zavodnici, ktefi spliuji pozadavky pobytu, uvedenév
pravidle 6.5.1. Pfi urceni mistr(i regionu ¢i kontinentu se vsak vysledky zavodu u zavodnikl odjinud, nezz
daného regionu nebo kontinentu, nesmi vymazat z vysledk(l zavodu, které tak musi zlistat nezménény.
Napfriklad:

Mistrovstvi regionu 1, divize Open

100 % zavodnik A — region 2 (vyhlasen celkovym vitézem zdvodu a divize)
99 % zavodnik B — region 6

95 % zadvodnik C - region 1 (vyhlasen mistrem regionu 1)

6.6 Casovy rozpis a zarazeni zdvodniki do skupin (squadding)

6.6.1 Zavodnici jsou povinni nastupovat k soutéZnim vykonlm na zékladé vydaného ¢asového rozpisu a zafazeni
do skupin (dale jen squadu). Zavodnik, ktery neni na situaci pritomen ve stanovenou dobu, nesmi situaci
absolvovat bez predchoziho souhlasu feditele zdvodu. V opacném pripadé bude zavodnik za dané situaci
ohodnocen nulovym vysledkem.

6.6.2 Pouze predstavitelé zdvodu (schvaleni Range Masterem), sponzofi zavodu, patroni IPSC, vyznamni hosté
(schvéleni Range Masterem), ktefi jsou zpUsobilymi ¢leny svého regionu podle jejich pobytu a ¢inovnici IPSC
(dle definice v ¢l. 6.1 Ustavy IPSC), mohou soutéZit v zavodé rozhoddich (,pre-match®). Viysledky, dosazené
v zdvodé rozhoddcich, budou zahrnuty do celkovych vysledk( zavodu za predpokladu, Ze je termin zavodu
rozhodcich predem zverejnén v oficialnim rozpisu zavodu. Zavodnikim v hlavnim zdvodé nesmi byt branéno
ve sledovani zavodu rozhodcich.

6.6.3 Zavod, turnaj nebo liga se budou povaZovat za zahajené v prvni den, kdy zavodnici (véetné zavodnik(
uvedenych vyse) zacnou stfilet s hodnocenim, a za ukonéené v momenté, kdy reditel zavodu prohlasi vysledky
za konecné.
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6.7 Mezindrodni klasifikacni systém (,,1CS“)

6.7.1 Vykonna rada IPSC mUzZe koordinovat a vydavat nafizeni a postupy, konkrétné zamérené na fizeni a spravu
mezinarodniho klasifikacniho systému.
6.7.2 Zavodnici, kteri chtéji ziskat mezinarodni klasifikaci, musi stfilet schvalené strelecké situace, které jsou

k dispozici na internetové strance IPSC.
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7. KAPITOLA: Vedeni zavodu

7.1 Predstavitelé zdavodu

Povinnosti a mandaty funkcionard zavodu jsou definovéany takto:
7.11 Range Officer (RO) - vydava povely na strelecké situaci, dohlizi na dodrZzeni pisemného popisu stanovisté
zavodnikem a pozorné sleduje dodrZzovani bezpecnosti zavodnikem. Rovnéz hlasi Cas, zasahy a penalizace,
dosazené Ci udélené zavodnikovi a dale ovétuje, zda jsou tyto spravné zapsany v zavodnikové zaznamu o
hodnoceni, tzv. ,scoresheetu” (podrizen Chief Range Officerovi a Range Masterovi).

7.1.2 Chief Range Officer (CRO) — ma hlavni pravomoc nad vSemi osobami a ¢innostmi na streleckych situacich, za
néz odpovida, dohlizi na spravedlivé, spravné a neménné uplatriovani téchto pravidel (pfimo podrizen Range
Masterovi).

7.1.3 Stats Officer (SO) — provadi dozor nad tymem statistikd, ktefi provadi sbér, tfidéni, ovérovani, zadavani a

uschovani viech zdznam( o hodnoceni (scoresheetl) a dale je odpovédny za sestaveni predbéznych a
konecénych vysledka. (pfimo podfizen Range Masterovi).

7.1.4 Quartermaster (QM) — provadi vydavani, opravy a udrzbu vybaveni stfelnice (napt. tercl, zalepek, barvy,
soucasti stavby apod.), jiného vybaveni (timery, baterie, seSivacky, sesSivaci sponky, podlozky apod.) a
doplnuje obcerstveni pro rozhodci (pfimo podfizen Range Masterovi).

7.1.5 Range Master (RM) — ma celkovou pravomoc nad véemi osobami a ¢innostmi v ramci celé strelnice, véetné
bezpecnosti na stfelnici, fungovani vSech stfeleckych situaci a uplatfiovani téchto pravidel. Musi byt
sezndmen s veskerymi diskvalifikacemi a arbitraznimi protesty. Range Master je obvykle jmenovan feditelem
zavodu, s nimZ spolupracuje. U zavod( IPSC Level IV a vy$Sich musi byt jmenovani Range Mastera pfedem
schvéleno Vykonnou radou IPSC.
7.1.5.1  Jakykoliv odkaz na osobu Range Mastera v téchto pravidlech je odkazem na osobu, ktera je Range

Masterem béhem zavodu (nebo jeho povéreny zastupce v jedné nebo vice konkrétnich funkcich),
bez ohledu na jakoukoliv mezinarodni nebo narodni kvalifikaci.

7.1.6 Match Director (MD) — fesi obecnou administrativu zavodu, jako napf. zafazeni do squadd, ¢asovy rozpis,
stavbu situaci na strelnici, koordinaci veSkerého pomocného personalu a poskytovani sluzeb. S vyjimkou
zaleZitosti, které jsou témito pravidly svéfeny kone€nému rozhodnuti Range Mastera, md ve vSech vécech
konecnou pravomoc a rozhodnuti. MD je jmenovan poradajici organizaci a spolupracuje s Range Masterem.

7.2 Kazen predstavitelti zdavodu

7.2.1 Vsichni predstavitelé zavodu, vyjma feditele zavodu, podléhaji Range Masterovi (s vyjimkou pripadd, kdy se
feditel zavodu Ucastni zavodu jako zavodnik). Range Master je odpovédny za rozhodnuti ve vécech chovani a
kazné.

7.2.2 V pripadé poruseni kdzné predstavitelem zavodu musi Range Master zaslat zpravu o udalosti s podrobnymi

informacemi o postihu regiondlnimu fediteli regionu, jehoz je dotycny ¢lenem, Regiondlnimu rediteli regionu,
ve kterém se soutéZ porada a prezidentovi Mezinarodni asociace rozhodcich (IROA).

7.2.3 Clen vedeni zavodu, ktery je diskvalifikovan ze zdvodu pro poruseni bezpe&nosti jako zavodnik, maze dal
pUsobit jako predstavitel zavodu. O jeho Ucasti rozhodne Range Master

7.3 Jmenovadni éleni zdvodu

7.3.1 Poradatelé zdvodu musi pted zahdjenim zavodu jmenovat feditele zdvodu a Range Mastera, ktefi budou plnit
povinnosti, stanovené témito pravidly. Range Masterem by nejlépe mél byt nejkompetentnéjsi a
nejzkusenéjsi, kvalifikacné odpovidajici, pfitomny predstavitel zdvodu (viz. také pravidlo 7.1.5). U zavodu
Level | a Il mUZe byt feditelem zavodu a Range Masterem jmenovana tataz osoba.

7.3.2 Odkazy v téchto pravidlech na funkcionare zavodu, (to znamena Range Officer, Range Master apod.) jsou
minény osoby, které byly oficialné jmenovany organizatory zavodu, aby skutecné pracovaly v zavodé. Osoby,
které jsou certifikovanymi funkcionari zavodu, ale které se ve skutecnosti pravé ucastni zavodu jako bézni
zavodnici, nemaji pro tento pripad postaveni ani opravnéni jako funkcionafi zavodu. Takové osoby by se proto
nemély Ucastnit zadvodu v obleceni oznacujicim funkcionare zavodu. (Dres rozhodciho).

7.3.3 Osoba pracujici jako predstavitel zavodu, nesmi mit u sebe zbran v pouzdie, pokud doprovazi zavodnika a
méfi ¢as v prlibéhu jeho reseni stielecké situace. Poruseni podléha pravidlu 7.2.2.
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8. KAPITOLA: Stielecka situace

8.1 Stav pfipravenosti zbrané

Obvyklé stavy pripravenost zbrané jsou uvedeny nize. Pokud ovsem zavodnik nenabije nabojovou komoru tam,
kde mu to popis stfelecké situace povoluje, at jiz omylem nebo UmysIné, nesmi na toto byt rozhod¢im jakkoliv
upozornén, nebot zavodnik je vidy odpovédny za manipulaci se svou zbrani.

8.1.1  [H] Revolvery:

[P+M+S+R] PCC, malorazka, brokovnice a puska:

8.1.1.1  [H] Pouze jednocinné: nejsou schvaleny pro pouZiti na IPSC zadvodech.
[P+M+S+R] Nabito (moznost 1 / Option 1): zasobnik plny, zasunuty do zbrané (pokut to je mozné),
naboj v komofe/-rach, kohout a/nebo bici mechanismus napnuty a pojistka ve stavu zajisténo
(pokud to zbran svou konstrukci umoziiuje).

8.1.1.2  [H] Dvojc¢inné / s volitelnym rezimem (Selective action): kohout zcela spustény, valec uzavieny.
Pokud strelecka situace pozaduje u samonabijecich pistoli ,prazdnou zdsobnikovou Sachtu a
nabojovou komoru”, pak revolvery maji prazdny valec. V ostatnich pfipadech je valec vidy plné
nabity.
[P+M+S+R] Nabito (moZnost 2 / Option 2): plny zasobnik zasunuty do zbrané (pokud to je mozné),
komora/-ry prazdna/-né a zavér zavieny.

8.1.1.3 [H] Netradi¢ni revolvery (napf. revolvery, fungujici na ,samocdinném” principu) podléhaji
nasledujicim pravidlim, ptipadné dalSim podminkdm, stanovenym Range Masterem (viz. také
pfiloha D5).
[P+M+S+R] Nenabito (moZnost 3 / Option 3): vestavéné zasobniky/nabojovéd schranka musi byt
prazdné, odnimatelné zasobniky vyjmuté a komora/-ry prazdné. Zavér mlze byt v oteviené nebo
zaviené poloze.
8.1.2 [H] Samonabijeci pistole:
8.1.2.1 [H],Jednoclinné”: komora nabitd, kohout nataZeny, externi pojistka ve stavu zajisténo.
8.1.2.2  [H],Dvojcinné”: komora nabita, kohout zcela spustény, nebo vypustény bici mechanismus.
8.1.2.3  [H]: Svolitelnym reZimem (Selective action): komora nabitd, kohout zcela spustény nebo vypustény bici
mechanismus, anebo komora nabita, kohout natazeny a externi pojistka ve stavu zajisténo.

8.1.2.4  [H] Pro vSechny samonabijeci pistole plati, Ze se terminem ,externi pojistka” oznacuje primarni,
viditelna packa pojistky na strelné zbrani (napf. ,palcova” pojistka na zbranich typu 1911).
V pfipadé pochybnosti rozhoduje v této véci s kone¢nou platnosti Range Master.

8.1.2.5 [H] Jestlize je stfelnd zbran vybavena vypoustéci pakou, musi byt, pro vypusténi biciho
mechanismu, pouZita pouze tato paka bez pouZiti spousté. Neni-li zbran vypoustéci pakou
vybavena, musi byt kohout bezpec¢nym zplsobem spustén ru¢né az do krajni polohy (tzn. nikoli
pouze na pojistny ozub nebo do podobné mezipolohy).

8.1.3 [H] Pokud popis stfelecké situace vyzaduje, aby méla samonabijeci pistole prazdnou komorou, musi byt zavér
stfelné zbrané zcela v predni poloze a kohout, je-li jim stfelna zbran vybavena, musi byt zcela spustén a bici
mechanismus musi byt vypustény. (také viz. pravidlo 8.1.1.2)

[O+M+S+R] Stielecké situace mohou vyZadovat stavy pripravenosti odlisné od stavl uvedenych vyse. V tomto

pripadé musi byt pozadovany stav zbrané jasné uveden v pisemném popisu stielecké situace.

8.1.3.1  VyZaduje-li pisemny popis stfelecké situace, aby byla zdvodnikova stfelnd zbrar a/nebo souvisejici
vybaveni pred startovnim signalem umistény na stolku nebo jiném povrchu, pak musi jejich ulozeni
odpovidat pisemnému popisu strelecké situace. S vyjimkou dill, béZné pripojenych ke strelné
zbrani (napf. opérka palce, bezpecnostni pojistka, natahovaci paka zavéru apod.) nesmi byt pouZzito
cokoliv, co by ji zvysilo ¢i podepfrelo (viz. také pravidlo 5.1.8).
8.1.4 [H+M+R+S] S vyjimkou omezeni, danych podminkami divizi (viz. pfilohy D), nesmi byt zavodnik omezovanv
poctu nabojd, nabitych nebo dobitych do pistole nebo pusky. Pisemnym popisem stielecké situace mlze byt
pouze stanoveno, kdy ma byt stfelna zbran nabita, nebo kdy se poZaduje povinné prebiti na zakladé pravidla
1.1.5.2.
[S] S vyjimkou omezeni, danych podminkami divizi (viz. pfilohy D), nebo 8.1.1, nesmi byt zdvodnik omezovan
v poctu ndbojl, nabitych nebo dobitych do pistole nebo pusky. Pisemnym popisem stfelecké situace mize
byt pouze stanoveno, kdy ma byt stfelnd zbran nabita, nebo kdy se poZaduje povinné prebiti na zakladé
pravidla 1.1.5.2.
8.1.5 [H] Pro vSechny kratké zbrané, pouzivané v zavodech IPSC, plati nasledujici definice:
8.1.5.1 [H] ,Jednocinny”“ (Single Action) znamend, Ze stiskem spousté dochazi k jediné Cinnosti (tzn.
uvolnéni kohoutu nebo uderniku).

8.1.5.2  [H],Dvojcinny” (Double Action) znamena, Ze stiskem spousté dochazi k vice nez jedné Cinnosti (tzn.
k nataZzeni kohoutu nebo uderniku a k jeho naslednému uvolnéni).

8.1.5.3 [H],S volitelnym rezZimem” (Selective action) znamend, Ze zbran milzZe byt provozovina v
»jednocinném” nebo ,,dvojé¢inném* rezimu.
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8.1.6 [S] Hlavni rozhod¢i (RM) miizZe jesté pred prvnim nabitim pred startovnim signalem vyzadovat, aby zadvodnik
umistil veSkerou svou munici do krabice, nebo jiné schranky, pro snadnéjsi kontrolu poctu a konfigurace
naboju, které bude nabijet.

8.2 Stav pripravenosti zavodnika

Takto se oznacuje stav, kdy na pfimy povel rozhod¢iho:

8.2.1 Strelnd zbran je pfipravena, zajisténa a drzena Ci umisténa tak, jak je stanoveno pisemnym popisem stielecké
situace, a odpovida podminkam pfislusné divize.

8.2.2 [H] Zavodnik zaujme startovni pozici, stanovenou pisemnym popisem stfelecké situace. Neni-li stanoveno

jinak, musi zdvodnik stat vzpfimené smérem k ter¢lim, se zbrani nabitou v pouzdre, ruce volné podél téla (viz.

priloha E2). Zavodnikovi, jenz fesi nebo absolvuje stieleckou situaci s pouzitim nespravné startovni pozice,

muZe byt rozhodéim nafizeno opakovani strelecké situace.

[P+R+M] Neni-li popisem strelecké situace stanoveno jinak, zavodnikliv postoj pred zahdjenim reSeni strelecké

situace musi byt vzpfimeny, se zbrani ve stavu pfipravenosti drzenou v obou rukou, pficemz pazba se musi

zavodnika dotykat na Grovni bok(, hlaven rovnobézné se zemi, lucik spousté smérem dold, Usti hlavné musi

smérovat do situace a s prsty mimo prostor luciku (pozri prilohu E1). Toto plati pro vSechny stavy

pfipravenosti zbrané, pokudneni v pisemném popisu strelecké situace uvedeno jinak.

[S] Postoj zavodnika pred zahajenim feseni strelecké situace musi byt takovy, jak je uvedeno v pisemném

popisu strelecké situace. Viz. nize:

8.2.2.1 [P+M+R] Neni-li uvedeno jinak v pisemném popisu strelecké situace, drZzeni zbrané horni casti
smérem dolli neni dovoleno (je nepfijatelné).
[S] Zavodnik stoji vzpfimené, zbran ve stavu pfipravenosti drzi v obou rukou, pazba se zavodnika
dotyka na urovni bokd, hlaver vodorovné, lucik spousté smérem k zemi, Usti hlavné sméruje do
situace a prsty se nachdzeji mimo prostor luciku (Vid. Pfiloha E1).

8.2.2.2  [P+M+R] Zavodnikovi, jenz fesi, nebo dokoncil stfeleckou situaci s pouzitim nesprdvné startovni
pozice, mlZe byt rozhod¢im narizeno opakovani strelecké situace.
[S] Zavodnik stoji vzpfimené, brokovnici ve stavu pripravenosti drZzi pouze v silné ruce s hlavni
rovnobézné se zemi smérem do situace, lucik sméfruje k zemi, prsty se nachazeji mimo prostor
lu¢iku a slaba ruka je pfirozené svésena podél téla.

8.2.2.3 [P+M+R] R{zna stanovisté mohou pisemnym popisem stanovisté vyZzadovat, aby ,pozice
pfipravenosti“ byla vleze, vklece, vsedé nebo jind uvedend v pisemném popisu stfelecké situace.
Smérodatny je v3ak ,stav pfipravenosti” pusky stanoveny témito pravidly a hlavni obecné rysy
,pozice pripravenosti”.
[S] Jiny postoj stanoveny pisemnym popisem strelecké situace.

8.2.2.4  [P+M+R] Strelecka situace nikdy nesmi zavodnikovi umoznit zacinat jeji feSeni s puskou zaloZzenou
do ramene a zamitenou k terétim.
[S] Pokud to neni vyZzadovano pisemnym popisem situace, neni dovoleno drzet zbran jeji horni ¢asti
smérem dolU (lu¢ikem vzhiru).

8.2.2.5  [S] Zavodnikovi, jenZ fesi nebo absolvuje stfeleckou situaci s pouzitim nesprdavné startovni pozice,
muzZe byt rozhod¢im nafizeno opakovani strelecké situace.

8.2.2.6  [S] Strelecka situace nesmi zavodnikovi nikdy umoznit zacinat jeji feSeni se zbrani zaloZzenou do
ramene a zamifenou k terédim.

8.2.3 [H] Strelecka situace nesmi za Zadnych okolnosti zavodnikovi nafizovat ani umoziovat drZeni ¢i dotyk zbrané,
nabijecich pomUcek nebo stfeliva po povelu ,Standby” a pfed startovnim signalem (s vyjimkou nutného
dotyku spodni ¢asti spusténé paze).

[P+M+S+R] Stfelecka situace nesmi za Zadnych okolnosti zavodnikovi nafizovat ani umoznovat drzeni ¢i dotyk
zasobnikd, nabijecich pomUcek nebo streliva, mimo zdsobnik( vlozenych do zbrané, po povelu ,Standby” a
pred startovnim signalem (s vyjimkou nutného dotyku spodni ¢asti spusténé paze).

8.2.4 [H] Strelecka situace nesmi nikdy vyZzadovat, aby zavodnik tasil zbran z pouzdra slabou rukou.

8.2.5 [H] Strelecka situace nesmi nikdy vyZzadovat, aby zavodnik po startovnim signdlu vracel zbran do pouzdra.
Zavodnik nicméné mize zbran vratit do pouzdra, pokud to provede bezpecnym zplsobem a zbran je bud’
vybitd nebo ve stavu pripravenosti dle 8.1. Poruseni se trestd diskvalifikaci (viz. pravidlo 10.5.11).

8.3 Povely na strelnici

Na stielnici se pouzivaji tyto povely v uvedeném poradi:

8.3.1 »,Load And Make Ready” (nebo , Make Ready” pfi startu s nenabitou stfelnou zbrani) — Tento povel oznacuje
zacatek strelecké situace. Zavodnik musi byt pod pfimym dohledem rozhodciho, otoéen smérem k tercim
nebo bezpecnym smérem, stanovenym rozhodc¢im, nasadit si ochranu zraku a sluchu a pfipravit stielnou
zbran do stavu, poZadovaném pisemnym popisem strelecké situace. Nasledné musi zavodnik zaujmout
pozadovanou startovni pozici. Jakmile zavodnik tento postoj zaujme, bude rozhod¢i pokracovat.
8.3.1.1 Po dobu od vydani tohoto povelu do okamziku startovniho signalu nesmi zavodnik opustit prostor
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startu bez predchoziho souhlasu a pod pfimym dohledem rozhodc¢iho. Pfi prvnim poruseni tohoto
pravidla obdrzi zavodnik varovani a pti dalSim poruseni v témZe zavodé mulze byt uplatnéno
pravidlo 10.6.1.
8.3.2 »Are You Ready?“ — Pokud zdvodnik nezareaguje zdporné, znamend to, Ze zcela rozumi pozadavkim
stfelecké situace a je pfipraven pokracovat. Pokud zavodnik neni pfi tomto povelu ,Are You Ready?“-
pfipraven, musi prohlasit ,Not Ready”. Je-li zavodnik ptipraven, pak by mél dat rozhodc¢imu najevo svou
pfipravenost zaujetim poZadované startovni pozice.
8.3.3 »Standby“ — Po tomto povelu, v intervalu 1 - 4 sekundy, nasleduje startovni signal (viz. 10.2.6).
8.3.4 Startovni signal — Signal zavodnikovi, umoziujici mu zahdjit feseni stfelecké situace. Pokud zavodnik na
startovni signdl z jakéhokoliv dlivodu nezareaguje, rozhoddi se ujisti, zda je zadvodnik pfipraven, a zopakuje
povely od ,,Are You Ready?“
8.3.4.1 V pfipadé, Ze zdvodnik zacne omylem fesit situaci jesté pred startovnim signdlem (chybny start),
musi byt rozhod¢im co nejdfive zastaven a po uvedeni situace do plvodniho stavu bude
odstartovan znovu.

8.3.4.2  Pokud zavodnik zareaguje na startovni signal, ale z jakéhokoliv dlvodu nepokraduje v feseni
stfelecké situace a nema zaznamenany ¢as na méricim zafrizeni obsluhovaném rozhodcim, bude za
pFisluSnou situaci hodnocen nulovym ¢asem a nulovym skére.

8.3.5 »Stop” — Tento povel mlze byt vydan kterymkoliv rozhodéim pridélenym na situaci kdykoli v pribéhu feseni
stfelecké situace. Zavodnik je povinen okamZzité prerusit stfelbu, zastavit se a vyckat na dalsi pokyny
rozhod¢iho.
8.3.5.1  Pokud v jedné stielecké kéji Ci prostoru probihaji dvé a vice stfeleckych situaci, mlze predstavitel

zavodu, po dokonceni prvni stielecké situace, vydavat dalsi pribézné povely tak, aby zavodnika
pfipravil na druhou a nasledujici stfelecké situace (napf. ,Reload if required”). Veskeré tyto
pribézné povely musi byt jasné uvedeny v pisemném popisu stielecké situace.

8.3.6 [H] ,,If You Are Finished, Unload And Show Clear”“ — Jestlize zavodnik ukondil strelbu, musi "stahnout"

stfelnou zbran a predlozit ji rozhod¢imu ke kontrole, pficemz usti stfelné zbrané musi mifit bezpec¢nym
smérem (do situace), zasobnik musi byt vyjmuty, zavér zachycen nebo podrZen v zadni poloze a nabojova
komora prazdna. Revolvery musi byt predlozeny ke kontrole s vyklopenym prazdnym valcem.
[P+M+S+R] ,If You Are Finished, Unload And Show Clear" - JestliZze zadvodnik ukondil stfelbu, musi sniZit zbran
a predlozit ji rozhodc¢imu ke kontrole s Ustim hlavné smérujicim k teréim, prazdnou zdsobnikovou schrankou
nebo vyjmutym odnimatelnym zasobnikem, prazdnou komorou/-rami a zavér musi byt podrien nebo
zachycen v zadni poloze.

8.3.7 H [H],If Clear, Hammer Down, Holster” — Po vydani tohoto povelu jiz nesmi zavodnik pokradovat ve strelbé (viz.
pravidlo 10.6.1). Se stfelnou zbrani, sméfujici Ustim hlavné bezpeénym smérem do situace, je zavodnik
povinen provést nasledujici zavére¢nou kontrolu bezpecnosti stielné zbrané:

[P+S+R] ,,If Clear, Hammer Down, Open Action“ — Po vydani tohoto povelu jiZ nesmi zdvodnik pokracovat ve

strelbé. (viz pravidlo 10.6.1). Se stfelnou zbrani, smérujici Ustim hlavné bezpecnym smérem do situace, je

zavodnik povinen provést ndasledujici zavére¢nou kontrolu bezpecnosti stfelné zbrané:

[M] ,If Clear, Secure Chamber” — Po vydani tohoto povelu jiz nesmi zavodnik pokracovat ve strelbé. (viz

pravidlo 10.6.1). Se stfelnou zbrani, smérujici ustim hlavné bezpeénym smérem do situace musi zavodnik

vloZit do zbrané komorovou bezpecnostni vlajecku a tim je povaZovana strelecka situace za ukonéenou. Zavér

mUzZe zUstat otevieny, nebo mlze byt zavreny, ale zavodnik musi dodrzZet pravidlo 5.2.1.

8.3.7.1  [H] Samonabijeci zbrané — vypustit zavér do pfedni polohy a stisknout spoust (bez dotyku kohoutu
¢i paky pro vypusténi kohoutu). Pokud je stfelnd zbran vybavena zafizenim, které znemoznuje
stisknuti spousté bez vloZzeného zasobniku, pak zavodnik, po vydani vyse zminéného povelu, musi
o této skutecnosti informovat rozhodéiho. Ten vydd pokyn a dohlédne na pouziti prazdného
zasobniku, spInéni povelu a ndsledného odstranéni prazdného zasobniku.
[P+S+R] Zavfit zavér, zmacknout spoust pro uvolnéni biciho mechanismu (dat ranu jistoty) a zavér
opét otevrit.

8.3.7.2  [H] Revolvery - zavfit prazdny vélec (bez dotyku kohoutu, je-li pfitomen).
[P+M+S+R] Je-li zbran prokazatelné prazdna, musi zdvodnik vlozit do komory bezpecnostni
komorovou vlajecku. Zavér mize zlstat otevieny nebo muzZe byt spustén.

8.3.7.3  [H] Je-li zbran prokazatelné prazdna, musi ji zavodnik vloZit do pouzdra. Jakmile se ruce zavodnika
prestanou dotykat zbrané, ulozené v pouzdie, povaZuje se strelecka situace za ukoncenou.
[P+M+S+R] Jestlize zbran neni prokazatelné prazdnd, pokracuje rozhodci povely od pravidla 8.3.6
(viz také 10.4.3).

8.3.7.4  [H]Jestlize zbran neni prokazatelné prazdna, pokracuje rozhod¢i povely od pravidla 8.3.6 (viz. také
10.4.3).
[P+S+R] SpInénim pokynt stanovenych pravidlem 8.3.7.1 a 8.3.7.2 zavodnik dava najevo ukonceni
stfelecké situace. Zavodnik je nasledné povinen splnit pravidlo 5.2.1.

8.3.8 »Range Is Clear” — Dokud rozhod¢i nevyda tento povel, nesmi se zavodnici, ani nikdo z predstavitell zavodu,
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pohybovat z palebné ¢ary nebo posledniho mista stfelby smérem k terédim, ani nesmi toto misto opustit. Po
tomto povelu mohou vstoupit poradatelé a zavodnici do stfelecké situace a provést hodnoceni, zalepit a
pfipravit terée apod.
8.3.9 Vizualni a dotykové povely - Zavodnik s téZkou vadou sluchu muZe, po pfedchozim schvaleni Range
Masterem, pozadovat, aby byly verbalni povely doplnény vizualnimi nebo dotykovymi povely.
8.3.9.1 Doporucenym dotykovym signalem je poklepani na zavodnikovo slabé rameno, a to konkrétné: 3
poklepanijako povel "Are you ready", 2 poklepani jako povel "Standby" a 1 klepnuti jako "startovni
signal".

8.3.9.2  Zavodnici, ktefi si preji pouZit svoje vlastni elektronické &i jiné zafizeni, musi toto zafizeni nejdfive
poskytnou Range Masterovi ke zkousce, testovani a schvaleni.

8.3.10 Kontrolni prostor - V prostorach, kde je umistén chronograf, nebo na stanovisti pro kontrolu vybaveni
zavodnik( (prostor pro tyto Ucely mlzZe byt umistén mimo stfelnici), nejsou stanoveny zadné specifické
povely. Zavodnici nesmi manipulovat se zbranémi, ani vyjimat komorové vlajecky z dlouhych zbrani do doby,
nez jsou kontrolujicim k manipulaci vyzvani. Pak jsou povinni jednat v souladu s témito pokyny. Poruseni
podléha pravidlu 10.5.1.

8.4 Nabijeni, pFebijeni nebo vybijeni v pribéhu stielecké situace

8.4.1 Pfi nabijeni, prebijeni nebo vybijeni v priibéhu stfelecké situace se musi zavodnikovy prsty viditelné nachazet
mimo prostor luciku, neni-li to vyslovné povoleno (viz. pravidla [H]8.1.2.5; [H+P+S+R]8.3.7.1 a
[P+S+R+M]10.5.10), a zbran musi mifit do situace nebo jinym bezpecnym smérem, stanovenym rozhod¢im
(viz. pravidla. 10.5.1 a 10.5.2).

8.5 Pohyb

8.5.1 S vyjimkou zfejmého mifeni nebo stfelby na terée, musi byt veskery pohyb zavodnika provadén s prsty
viditelné mimo prostor luciku, pficemzZz by vnéjSi pojistka méla byt ve stavu zajiSténo. Zbran musi mifit
bezpe¢nym smérem. ,,Pohyb“ je definovan jako kterdkoli z téchto Cinnosti:
8.5.1.1  Vice nez jeden krok jakymkoli smérem.
8.5.1.2  Zména strelecké pozice (napft. ze stoje do kleku, ze sedu do stoje apod.).

8.6 Dopomoc nebo vyruseni

8.6.1 Zavodnikovi nemUzZe byt v pribéhu feseni stielecké situace poskytovana dopomoc Zadného druhu s vyjimkou
bezpecnostnich vystrah, které maze zavodnikovi kdykoli vydavat rozhodci, pridéleny na streleckou situaci.
Tyto vystrahy nezakladaji narok zavodnika na opakovani situace.
8.6.1.1  Zavodniklim na invalidnim voziku ¢i pouZivajicim podobné pomUcky mize byt Range Masterem

povolena zvlastni Uleva, kterd napomUze jejich mobilité, pricemz vsak dle uvazeni Range Mastera
mUzZe stdle platit pravidlo 10.2.10.

8.6.2 Jakékoliv osobé, kterd poskytne zavodnikovi v priibéhu strelecké situace néjakou podporu bez predchoziho
schvéleni rozhodciho (a pokud zavodnik tuto dopomoc prijme), mlze byt rozhodc¢im, dle jeho uvazeni, za
stanovisté udélena proceduralni penalizace a/nebo pro ni maze platit ¢l. 10.6.

8.6.3 Kdokoliv, kdo vyrusi zavodnika béhem feseni stfelecké situace (verbalné nebo jinak), podléha ¢lanku 10.6.
Pokud je rozhodci presvédcéen o tom, Ze vyruseni podstatné ovlivnilo zavodnika, musi tento incident nahlasit
Range Masterovi, ktery mUze, dle vlastniho uvazeni, umoznit zavodnikovi opakovani strelecké situace.

8.6.4 V pripadé nedimysiného dotyku mezi rozhod¢im a zadvodnikem, nebo v pfipadé jiného ovlivnéni zavodnika
v prubéhu strelecké situace, miZe rozhodci zavodnikovi nabidnout opakovani strelecké situace. Zavodnik
musi nabidku pfijmout ¢i odmitnout pred zjisténim casu Ci zasahl dosazenych v ramci pivodniho pokusu.
Avsak, ustanoveni ¢l. 10.4 a 10.5 zUstava v platnosti i v situaci, kdy se v disledku takovéhoto ovlivnéni
zavodnik dopusti prestupku proti bezpecnosti.

8.6.5 V ptipadé, Ze v prlbéhu reseni stfelecké situace zavodnikem do situace vstoupi néjakd osoba, musi byt situace
neprodlené ukoncena a zavodnikovi nafizeno jeji opakovani (reshoot). Pokud tento problém zpozoruje
zavodnik dfive nez rozhoddci, musi sdm okam?zité zastavit, prestat sttilet, zamifit zbrani bezpecnymsmérem a
vyckat na dalsi pokyny od rozhodciho. Jestlize vsak zavodnik nesplni vySe uvedeny postup, budou
aplikovany/poutziji se ustanoveni podle ¢lanku 10.4 a 10.5.

8.6.6 Drony, nebo jina, dalkové fizena zafizeni, jsou zakazana, pokud jejich pouZiti neni predem schvaleno
feditelem zavodu.

8.7 Zkouseni zamérného obrazu, suseni a prohlidka situace

8.7.1 [H+S] Zavodnikdim je zakdzano zamérovat a/nebo susit pfed startovnim signdlem. Pfi prvnim poruseni bude
nasledovat varovani a za kazdy dalsi pripad v témze zavodé pak procedurdlni penalizace. Zavodnici mohou
nastavit elektronicka miridla, pokud bude jejich zbran mifit pfimo k zemi pred nim.

8.7.1 [P+M+R] Zavodnikim je zakdzano zamérovat s nabitou zbrani pred startovnim signalem. Pfi prvnim poruseni
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bude ndsledovat varovani a za kazdy dalsi pfipad v témze zavodé pak proceduralni penalizace.

8.7.1.1  [P+M+R] Jestlize poradatelé zakazuji pred startovnim signalem zamérovani nenabitou zbrani, musi
toto byt zadvodnikdim sdéleno v pisemném popisu stanovisté. PFi prvnim poruseni bude nasledovat
varovani a za kazdy dalsi pfipad v témze zavodé pak procedurdlni penalizaci.

8.7.1.2  [P+M+R] Pokud je zavodniklim umoznéno zamérovat terce nenabitou zbrani, smi tak ucinit jen
pred startovnim signalem a jen na jednom terdci, aby si ovérili, Ze jsou jejich mifidla pfipravena.
Zavodnici, ktefi pfi zamireni si vyzkousi prenos mezi terci nebo streleckou pozici, obdrzi za kazdy
pfipad jednu proceduralni penalizaci.

8.7.2 Zavodniklim je pti obhlidce strelecké situace zakdzano pouZivat pfi zamérovani jakékoli pomucky (napf.
imitaci nebo repliku celé zbrané ¢&i jeji ¢asti, jakoukoli soucast skute¢né zbrané vcetné jejiho pfislusenstvi
apod.), kromé vlastnich rukou. Kazdy pfipad poruseni se trestd proceduralni penalizaci (viz. také pravidlo
10.5.1).

8.7.3 Do strelecké situace nesmi nikdo vstoupit ani se v ni pohybovat bez predchoziho svoleni rozhodciho,
zafazeného na streleckou situaci, nebo Range Mastera. Za prvni poruseni bude dotyénému udéleno
napomenuti, avsak pfi dalSich prestupcich mlze byt uplatnéno ustanoveni ¢lanku 10.6.
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9. KAPITOLA: Hodnoceni

9.1 Vseobecnd narizeni

9.1.1 PribliZzeni k teréim — V pribéhu hodnoceni teréd se nesmi zavodnici nebo jejich zastupci, bez povoleni
rozhodc¢iho, priblizit k Zddnému terci na vzddlenost mensi nez 1 metr. Pfi prvnim poruseni bude vydano
varovani, ale pfi dalSich porusenich v pribéhu téhoz zdvodu mlze zavodnik nebo jeho zastupce, podle
rozhodnuti rozhodéiho, obdrzet procedurdlni penalizaci.

9.1.2 Dotyk terc¢t — V pribéhu hodnoceni terc se nesmi zavodnici ani jejich zastupci, bez povoleni rozhod¢iho,
dotknout Zadného terce, méfit na tercich zasahy i jinak s terci manipulovat. Usoudi-li rozhoddi, Ze zavodnik
nebo jeho zastupce néjak ovlivnil nebo narusil pribéh hodnoceni vyse popsanym zplisobem, pak mize:
9.1.2.1 Hodnotit takovyto terc jako nezasaZzeny, nebo
9.1.2.2  Udélit penalizaci za kazdy takovyto No-Shoot.

9.1.3 Predcasné zalepené terce - Byl-li terC predcasné zalepen, ¢imZ brani fadnému vyhodnoceni zdsah(i, musi
rozhodci naridit zavodnikovi opakovani stielecké situace.
9.1.4 Terce neuvedené do plivodniho stavu — Jestlize po odstfileni stfelecké situace predchozim zdvodnikem

nedoslo k zalepeni jednoho ¢&i vice tercl pro pravé hodnoceného zavodnika, musi rozhodéi stanovit, zda lze
presné urcit dosazené zasahy. Pokud se na terci nachazi bodované zasahy navic €i sporné penalizované zasahy
a pokud neni zfejmé, kterych z téchto zasahl dosahl pravé hodnoceny zavodnik, musi byt dotyénému
zavodnikovi nafizeno opakovani strelecké situace.
9.1.4.1 Jestlize dojde k nahodnému odfouknuti zalepek z jiz zalepeného terée vétrem, vyslehem z hlavné
¢i jinym zpUsobem a neni-li rozhod¢imu ziejmé, kterych zasahl dosahl pravé hodnoceny zavodnik,
bude zavodnikovi nafizeno opakovani stielecké situace.
9.1.4.2  Zavodnik, ktery zavahd, nebo se sam zastavi béhem reseni strelecké situace proto, Ze se domniva,
Ze nebyl zalepen nebo postaven jeden Ci vice tercli, nema narok na opakovani strelecké situace.
9.1.5 Neprustielnost terc — Hodnocend plocha vSsech hodnocenych IPSC tercl a No-Shootl se povaZuje za
neprastrelnou. Jestlize:
9.1.5.1 [H+P+M+R] vystielena stfela zasahne svym plnym priimérem plochu papirového terce a pokracuje
dal tak, Ze zasahne hodnocenou ¢ast jiného papirového terce, nebude se zasah, vnikly na dalSim
terci, hodnotit dosaZzenymi body, pfipadné penalizaci.
[S] slug nebo buckshot brok zasahne svym plnym priimérem plochu papirového terce a pokracuje
dal tak, Ze zasdhne hodnocenou cast jiného papirového terce, nebude se zasah, vnikly na dalSim
terci, hodnotit dosaZzenymi body, pfipadné penalizaci.
9.1.5.2  [H] vystfelena stfela zasdhne svym plnym pridmérem hodnocenou ¢ast papirového terce a pfi své
dalsi draze zasahne ¢i sklopi kovovy terc, bude se toto povazovat za zavadu vybaveni strelnice. Po
radné Upravé strelecké situace bude zavodnikovi nafizeno jeji opakovani (reshoot).
[P+M+R] vystrelena strela zasdhne svym plnym primeérem hodnocenou ¢ast papirového terce a pfi
své dalsi draze zasahne Ci sklopi kovovy terc, nebo zasdahne rozbitny ter¢ nebo elektronicky
registrujici terc ktery aktivuje dalsi vybaveni stfelnice, bude se toto povaZovat za zavadu vybaveni
stfelnice. Po radné Upravé stielecké situace bude zavodnikovi natizeno jeji opakovani.
[S] slug anebo buckshot zasdhne svym plnym prdmérem hodnocenou ¢ast papirového terce a pri
své dalsi draze sklopi hodnoceny kovovy ter¢ nebo No-shoot, bude se toto povazovat za zavadu
vybaveni stfelnice (viz. pravidlo 4.6.1). Po fadné Upravé stielecké situace bude zavodnikovi
nafizeno jeji opakovani.
9.1.5.3  [H+P+M+R] strela zasahne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terce pouze ¢asti svého
praméru a pokracuje dal tak, Ze zasdhne hodnocenou ¢ast jiného papirového terce, nebo NS, bude
se v takovémto pripadé zasah na dalsim terci hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci podle
toho, co nastane.
[S] slug nebo buckshot zasdhne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terce pouze ¢asti
svého primeéru a pokracuje dal tak, Ze zasdhne hodnocenou ¢ast jiného papirového terée, nebo
NS, bude se v takovémto pfipadé zasah na dalSim ter¢i hodnotit dosazenymi body, pfipadné
penalizaci podle toho, co nastane.
9.1.5.4  [H+P+M+R] strela zasahne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terce pouze ¢asti svého
praméru a pokracuje dale tak, Ze sklopi dalsi kovovy ter¢ (nebo zasadhne jeho plochu), bude sev
takovémto pripadé tento dalsi sklopeny (nebo zasazeny) kovovy teré hodnotit dosazenymi body,
pfipadné penalizaci podle toho, co nastane.
[S] Jednotna stiela nebo hruby brok zasahne hodnocenou plochu papirového nebo kovového terce
pouze svou Casti a pokracuje déle tak, Ze sklopi dalsi hodnoceny kovovy ter¢ nebo No-Shoot, bude
se v takovémto pfipadé tento dalsi sklopeny kovovy ter¢ hodnotit dosazenymi body, pfipadné
penalizaci podle toho, co nastane.
9.1.6 [H+P+M+R] Neprustielny kryt - Nejsou-li pisemnym popisem stfelecké situace nékteré soucasti situace
vyslovné oznaceny jako ,soft cover” - pristfelné (viz. pravidlo 4.1.4.2), povazuji se veskeré soucasti stavby
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situace, stény, zabrany, zastény a dalsi prekazky za ,hard cover” — nepristrelné. Pokud:

[S] Neprtstrelny kryt - VesSkeré soucasti stavby situace, stény, zdbrany, zastény a dalsi prekazky se povazuji

za ,neprlstrelné”. Pokud:

9.1.6.1 [H+P+R+M] Sttela zasdhne celym primérem neprustrelny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasahne
skorovaci oblast hodnoceného papirového terce nebo No-Shootu, pak se nebude zasah papirového
terce nebo No-Shootu hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci. Nelze-li urcit, kterého
zasahu ¢i zasah( sérovaci oblasti na hodnoceném papirovém terc¢i neboNo-Shootu bylo dosazeno
pres neprustielny kryt, ohodnoti se papirovy teré nebo No-Shoot tak, Ze prislusny pocet bodové
nejvyse hodnocenych zasahl nebude bran v tvahu.
[S] Slug nebo buckshot zasahne celym primérem neprastrelny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasahne
hodnocenou zénu papirového terée nebo NS, zdsah v papirovém terci nebude v tomto pfipadé
hodnocen nebo penalizovan podle toho, co nastane. Nelze-li uréit, kterého zasahu ¢i zasahl
sérovaci oblasti na hodnoceném papirovém teréi neboNo-Shootu bylo dosazeno pres neprUstrelny
kryt, ohodnoti se papirovy ter¢ nebo No-Shoot tak, zZe prislusny pocet bodoveé nejvyse hodnocenych
zasah( nebude bran v dvahu.

9.1.6.2  [H] Strela zasahne celym primérem neprlstielny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasahne nebo sklopi
kovovy terc¢, bude se toto povaZovat za zdvadu vybaveni stfelnice (viz. pravidlo. 4.6.1). Po fadné
Upravé strelecké situace bude zavodnikovi natizeno jeji opakovani (reshoot).
[P+M+R] Stiela zasahne celym prdmérem nepristrelny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasahne nebo
sklopi kovovy ter¢, nebo zasahne rozbitny terc, nebo elektronicky registracni terc ktery aktivuje
dalsi vybaveni stielecké situace, bude se toto povazovat za zavadu vybaveni strelnice (viz. pravidlo.
4.6.1). Po radné upravé strelecké situace bude zavodnikovi natizeno jeji opakovani.
[S] Slug nebo buckshot nebo broky birdshot naboje zasdhnou celym pridmérem nepristrelny kryt a
pokracuji dal tak, Ze sklopi kovovy ter¢ nebo NS, bude se toto povaZovat za zavadu vybaveni
stfelnice (viz. pravidlo. 4.6.1). Po Fadné Upravé stfelecké situace bude zavodnikovi nafizeno jeji
opakovani.

9.1.6.3 [H+P+M+R] Stfela zasdhne neprustielny kryt pouze Casti svého priméru a pokracuje dal tak, Ze
zasahne hodnocenou c¢ast papirového terCe, bude se zasah na papirovém terci hodnotit
dosaZzenymi body, pfipadné penalizaci podle toho, co nastane.
[S] Slug nebo buckshot zasahne neprustrelny kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak,
Ze zasahne hodnocenou ¢ast papirového terce nebo NS, bude se zdsah na papirovém terci hodnotit
dosazenymi body, pfipadné penalizaci podle toho, co nastane.

9.1.6.4 [H+P+M+R] Stfela zasahne neprustielny kryt pouze casti svého priméru a pokracuje dal tak, Ze
sklopi kovovy ter¢, bude se tento sklopeny ter¢ zapocitdvat do hodnoceni. Jestlize strela zasahne
Castecné neprustrelny kryt a pokracuje dal tak, Ze sklopi nebo zasahne kovovy No-Shoot, bude
tento sklopeny/spadly No-Shoot, nebo zasah na ném penalizovan.
[S] Slug nebo buckshot zasdhne neprustrelny kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak,
e sklopi kovovy ter¢ nebo no-shoot, bude se tento sklopeny/spadly terc zapocitavat do hodnoceni
nebo penalizace, podle toho co nastane.

9.1.7 [H+P+M+R] Tercové laté - Laté pro instalaci terc nepfedstavuji ani prlstrelny, ani nepristrelny kryt. Strely,
které zcela nebo ¢astecné projdou latémi pro instalaci tercd a zasahnou papirovy nebo kovovy teré, se hodnoti
dosaZzenymi body, pfipadné penalizaci podle toho, co nastane.

[S] Tercové laté - Nejsou nepristielny kryt. Strely, které zcela nebo ¢astecné projdou latémi pro instalaci
terc( a zasahnou papirovy nebo kovovy terc, se hodnoti dosaZzenymi body, pfipadné penalizaci podle toho,
co nastane.

9.1.8 [S] Zasah papirového ter¢ jemnymi broky (Birdshoot) — Zasahy papirového terée jemnymi broky se
nezapocitdvaji do hodnoceni. (Nehodnoti se)

9.2 Zpisoby hodnoceni

9.2.1 "Comstock" — Neomezeny cas ukonceny poslednim vystfelem, neomezeny pocet moznych vystield,
stanoveny pocet hodnocenych zasah( v terci.
9.2.1.1  Pro zjisténi vysledku zavodnika se setou nejvyssi hodnoty stanoveného poctu zasahl z kazdého
terce, odectou se penalizace a ziskana hodnota se vydéli celkovym ¢asem (zaznamenanym na dvé
desetinnd mista) dosazenym zavodnikem pfi feSeni stielecké situace, ¢imz se ziska tzv. , hit faktor”.
Celkové vysledky stfelecké situace se pocitaji tak, Ze zavodnikovi s nejvyssim hit faktorem se pfizna
maximalni pocet bod( dosaZitelny na strelecké situaci a vysledek vSech ostatnich zavodnikl je
pomérnym zpUsobem vztazen k vysledku vitéze strelecké situace.
9.2.2 Vysledky streleckych situaci musi fadit zavodniky v rdmci prislusené divize v sestupném poradi podle bod,
dosazenych na dané strelecké situaci (pocitano na 4 desetinna mista).
9.2.3 Vysledky zavodu musi radit zdvodniky v ramci pfislusné divize v sestupném poradi podle souctu jimi
dosaZenych bodu z jednotlivych stifeleckych situaci (pocitano na 4 desetinna mista).

Pravidla IPSC kombinovand ed. duben 2023 39 V. Kebo upr. Martin M.



9.3 Nerozhodny vysledek

9.3.1 Pokud je, dle nazoru feditele zavodu, nutno odstranit nerozhodny vysledek, dotceni zavodnici musi
absolvovat jednu Ci vice streleckych situaci, stanovenych ¢i vytvorenych reditelem zavodu, dokud neni urcen
vitéz. Vysledek rozstrelu se pouZije pouze k uréeni konecného poradi téchto zavodnikd a nema Zadny vliv na
jejich plvodni bodovy vysledek ze zavodu. Nerozhodny vysledek nesmi byt odstranén nahodnou volbou.

9.4 Hodnoceni zdsahi a penalizace

9.4.1 [H] Bodové hodnoceni zasahl na IPSC tercich a No-Shootech se provadi v souladu s bodovymi hodnotami,
schvalenymi Shromazdénim IPSC. (viz. pfilohy B a C a pravidla nize).
[P+M+S+R] Bodové hodnoceni zasahl na IPSC teréich a No-Shootech se provadi v souladu s bodovymi
hodnotami, schvalenymi Shromazdénim IPSC. (viz. pfilohy B a C a pravidla niZe). Rozbitné terce se obvykle
hodnoti 5 body.

9.4.1.1 [P+M+S+R] Je doporuceno hodnotit mizejici kovové a rozbitné terce 10 body za terc.
9.4.1.2 [P+M+S+R] Kovové a rozbitné terce, které vyzaduji naro¢ny zasah, mohou byt hodnoceny 10 body
za ter¢.

9.4.1.3 [S] Pouze pro jednotnou strelu: v pripadé mizejicich papirovych tercd, je doporuceno hodnotit
kazdy zasah dvojnasobnou hodnotou; pro papirové terée vyzadujici ndro¢ny zasah, je doporuceno
hodnotit kazdy zasah dvojnasobnou hodnotou. V obou pfipadech se to tykd maximalné 2 zasaht
na terc.

9.4.1.4  [P+M+R] Hodnoceni tercd dle ¢lankd 9.4.1.1, 9.4.1.2 je omezeno na ne vice nez 10 % celkového
poctu tercl v zavodé. Jejich pouZziti musi byt predem odsouhlaseno pfi schvalovani situaci a tyto
terce musi byt jasné oznaceny v pisemném popisu situace.
[S] Hodnoceni tercl dle ¢lankd 9.4.1.1, 9.4.1.2 2 9.4.1.3 je omezeno na ne vice nez 10 % celkového
poctu tercl v zavodé. Jejich pouZiti musi byt pfedem odsouhlaseno pfi schvalovani situaci a tyto
terce musi byt jasné oznaceny v pisemném popisu situace.

9.4.2 Kazdy zasah, viditelny na hodnocené plose papirového No-Shootu, se penalizuje minus 10 body. Na kazdém
jednotlivém No-Shootu se penalizuji maximalné 2 zasahy.
9.4.3 [H] Kazdy zdasah, viditelny na hodnoceném povrchu kovového No-Shootu, se penalizuje minus 10 body,

pricemz na kazdém No-Shootu se penalizuji maximalné 2 zasahy bez ohledu na to, zda No-Shoot ma ¢i nema
sklapéci konstrukci.
[P+M+S+R] Kovové No-Shooty musi byt zasaZeny a spadnout, prevratit se nebo samy indikovat zasah, aby
mohly byt penalizovany minus 10 body.

9.44 KaZzdé nezasazeni se penalizuje minus 10 body, avsak s vyjimkou mizejicich tercd (viz. pravidlo 9.9.2).

9.5 Podstata hodnoceni
9.5.1 [H] Neni-li pisemnym popisem stanovisté stanoveno jinak, musi byt na papirovy terc¢ vystieleno nejméné
jednou, pficemz se hodnoti dva nejlepsi zasahy. Na hodnoceny kovovy ter¢ musi byt vystfeleno minimalné
jednou a aby byl hodnocen, musi padnout.
[P+M] Neni-li pisemnym popisem stanovisté stanoveno jinak, musi byt na papirovy ter¢ vystreleno nejméné
jednou, pficemz se hodnoti dva nejlepsi zdsahy v divizi Semi Auto a jeden nejlepsi zasah v divizi Manual Action.
Na hodnoceny kovovy ter¢ musi byt vystfeleno minimalné jednou, a aby byl hodnocen, musi padnout,nebo
jinak reagovat na zasah.
[S] Na kazdy hodnoceny papirovy ter¢ musi byt vystfeleno minimalné jednou. V pfipadé jednotné strely se
hodnoti nejlepsi jeden nebo dva zasahy (standard je jeden zdsah) a v pripadé hromadné stiely s hrubymi
broky pak dva nejlepsi zasahy, tzn. dva nejvyssi zasahy jakychkoli brok( z kteréhokoliv vystieleného naboje
s hrubymi broky
9.5.1.1  [S] Jestlize dojde k bodovanému zasaZeni dvou ¢i vice tercd jedinym vystfelem, budou oba popf.
vsechny tyto terée béZnym zplsobem hodnoceny jako zasazené dle pravidla 9.1.5 (viz pravidlo
9.5.6).
[R] Neni-li pisemnym popisem stanovisté stanoveno jinak, musi byt na papirovy ter¢ vystfeleno nejméné
jednou, pficemz se hodnoti dva nejlepsi zasahy v divizich Semi Auto a Manual Action Contemporary a jeden
nejlepsi zasah v divizi Manual Action Bolt. Na hodnoceny kovovy teré musi byt vystfeleno minimalné jednou,
a aby byl hodnocen, musi padnoutnebo jinak reagovat na zasah.

9.5.2 [H+P+M+R] JestliZze se prlimér jakéhokoli zasahu strely v hodnoceném terci dotykd hranice mezi zénami nebo
hranice mezi nehodnocenym okrajem a hodnocenou zénou nebo jestlize protina vice hodnocenych zén, bude
takovy zdsah hodnocen vyssi hodnotou.

[S] Jestlize se primér jakéhokoli zasahu strely buckshot nebo slug v hodnoceném teréi dotykd hranice mezi
zonami nebo hranice mezi nehodnocenym okrajem a hodnocenou zénou nebo jestlize protina vice
hodnocenych zén, bude takovy zdsah hodnocen vyssi hodnotou.

9.5.3 [H+P+M+R] Jestlize pramér stiely zasahu protind hodnocené zény pfekrytych hodnocenych teréd, a/nebo No-
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Shoot, budou udélena vSechna aplikovatelna hodnoceni i penalizace.
[S] Jestlize primér strely zasahu buckshot nebo slug protina hodnocené zdny prekrytych hodnocenych tercd,
a/nebo No-Shoot(, budou udélena viechna aplikovatelnd hodnoceni i penalizace.

9.5.4 [H+P+M+R] Radialni trhliny, vychazejici ven ze vstrelu (otvoru po projektilu), se nehodnoti body ani penalizaci.
[S] Radialni trhliny, vychazejici ven ze vstfelu (otvoru po projektilu) slagu nebo buckshot broku, se nehodnoti
body ani penalizaci
9.5.4.1 [H+P+M+R] Zvétsené otvory v papirovych tercich, které jsou vétsi nez primér strely pouZité

zavodnikem, se nehodnoti body ani penalizaci, pokud se na jejich okrajich nenachazi viditelny
dlkaz (napf. stopy mazadla, ryhovani, ,korunka®) vyvracejici pfedpoklad, Ze k vytvoreni otvoru
doslo odraZenou strelou ¢i plsobenim materidlu, roztfisténého strelou.

[S] Zvétsené otvory v papirovych tercich, které jsou vétsi nez prdmeér slagu nebo buckshot broku,
se nehodnoti body ani penalizaci, pokud se na jejich okrajich nenachazi viditelny dlikaz (napft. stopy
mazadla, ryhovani, ,korunka“) vyvracejici predpoklad, Ze k vytvoreni otvoru doslo odraZenou
stfelou Ci plisobenim materidlu, roztristéného strelou.

9.5.5 Minimalni moZny bodovy zisk za stfeleckou situaci je roven nule.

9.5.6 V pripadé, Ze se zavodnik nezabyva kazdym hodnocenym ter¢em stielecké situace nejméné jednou ranou,
bude zdvodnikovi udélena, za kazdy takovy ter¢, jedna proceduralni penalizace za nezabyvani se teréem a
dale budou udéleny pfislusné penalizace za nezasazZeni (viz. pravidlo 10.2.7).
9.5.6.1  [S] Zavodnikovi vSak nebude udélena proceduralni penalizace za nezabyvani se terem, jestlize

dojde k bodovanému zasahu dvou ¢i vice tercl jednim vystrelem. (Viz pravidlo 9.5.1.1). Jestlize
zavodnik vystreli na sestavu teréll méné ran, neZ je pocet tercl v této sestavé, a nedojdek
bodovanému zasahu jednoho Ci vice tercq, plati pfislusné penalizace za nezabyvani se terem a za
minuti.

9.5.7 Viditelné zasahy hodnoceného tere nebo No-Shootu, které vznikly dlsledkem vstfeld ze zadni ¢asti
papirového ter¢e nebo No-Shootu, a/nebo zasahy, které netvofi v pfedni ¢asti papirového terce nebo No-
Shootu jasné rozlisitelny otvor, se nehodnoti body, resp. penalizaci.

9.5.8 [P+M+S+R] Aby byly rozbitné terce hodnoceny jako zasazené, musi byt zcela prostreleny, nebo rozbity na kusy
oddélené od pUvodniho terce.
9.5.9 [S] Jestlize v papirovém terci vznikne dalsi vstrel zplsobeny kosickem nebo ucpavkou a nelze-li stanovit, ktery

vstrel je zplsoben samotnou jednotnou strelou, musi zavodnik situaci opakovat.

9.5.10 [S] Jestlize koSicek nebo ucpédvka z naboje s hrubym brokem (buckshot) vytvofi otvor v papirovém terci, nesmise
predpokladat, Ze jakykoliv chybéjici zasah prosel timto otvorem, pokud pro to neni viditelny dikaz na okrajich
otvoru (napf. stopy mazadla, ryhovani, , korunka®).

9.5.11 [S] Jestlize zavodnik stfili na terc jinym typem streliva, nez ktery je uveden v pisemném popisu stielecké
situace, plati nasledujici:
9.5.11.1 [S] Je-li dana stielecka situace z bezpecnostnich dlivodli omezena na konkrétni typ Ci typy streliva,

muze byt zadvodnik diskvalifikovan ze zdvodu (viz pravidla 10.4.9 a 10.4.10).
9.5.11.2 [S] Pfi zasaZeni papirového terce se tyto zdsahy nehodnoti a ter¢ se povaZuje za nezasazeny.
Zavodnik vsak miZe pro dosazeni hodnoceni stfilet na tento terc¢ znovu spravnym typem stieliva.
9.5.11.3 [S] Kovové terce a no-shooty budou hodnocen béinym zplisobem, avsak zavodnikovi bude udélena
proceduralni penalizace (viz pravidlo 10.2.12).

9.6 Ovéreni vysledkii a protest

9.6.1 [H] Po ozndmeni rozhod¢im ,,Range is Clear”, bude zavodnikovi, nebo jeho zastupci, povoleno doprovazet

rozhodciho, odpovédného za hodnoceni, a toto hodnoceni ovéfit.
[P+M+S+R] Po ozndameni rozhod¢im ,,Range is Clear”, bude zavodnikovi, nebo jeho zastupci, povoleno
doprovazet rozhodciho, odpovédného za hodnoceni, a toto hodnoceni ovéfit. Toto vSak nemusi platit pro
stielecké situace obsahujici pouze reagujici terée, nebo samostavéci terée a/nebo terce s elektronickou
registraci zdsahu.

9.6.2 Predstavitel zavodu, odpovédny za streleckou situaci, mGzZe stanovit, Ze proces hodnoceni bude zahajen jesté
v dobé, kdy zavodnik dokoncuje streleckou situaci. V takovém pfipadé mizZe rozhodciho, odpovédného za
hodnoceni, doprovdazet opravnény zastupce zavodnika, jenz hodnoceni ovéfi. Zavodnici musi byt o tomto
postupu informovani v pribéhu briefingu.

9.6.3 Jestlize zavodnik (nebo jeho zastupce) neovéri hodnoceni v pribéhu hodnoceni terée, ztraci pravo na
odvolani proti hodnoceni tohoto terce.

9.6.4 Jakakoli ndmitka proti hodnoceni nebo penalizaci musi byt zavodnikem (nebo jeho opravnénym zastupcem)
u rozhodciho uplatnéna pred natfenim, zalepenim nebo postavenim terce.

9.6.5 V ptipadé, Ze rozhodci trva na plvodnim hodnoceni ¢i penalizaci a zavodnik s timto nesouhlasi, m{ze se pro
rozhodnuti odvolat k hlavnimu rozhod¢imu (CRO) a nasledné k Range Masterovi.

9.6.6 Rozhodnuti Range Mastera ve véci hodnoceni zasah( na tercich nebo No-Shootech je koneéné. Proti témto

rozhodnutim o hodnoceni jiz nejsou povolena zadna dalsi odvolani.
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9.6.7 V pribéhu sporu o hodnoceni nesmi byt pfedmétny teré/-Ce zalepen, prekryt nebo jinak upraven dfive, nez
je spor vyfesen, v opacném pripadé se postupuje dle pravidla 9.1.3. Rozhod¢i mliZe vyjmout sporny papirovy
terc ze strelecké situace pro Gcely dalSiho zkoumani, aby tak zabranil zpoZzdéni v pribéhu zavodu. Zavodnik i
rozhod¢i musi ter¢ podepsat a jasné oznacit sporny zasah ¢i sporné zasahy.

9.6.8 Pro ovéfeni a/nebo stanoveni hodnoty zdsah( na papirovém teréi se v pfipadé potfeby musi pouzivat
kalibracni félie, schvalené Range Masterem.
9.6.9 Informace o hodnoceni mohou byt predavany prostfednictvim signald rukou (viz. ptiloha F1). Pokud je

vysledek zpochybnén, sporny ter¢ nesmi byt zalepen, dokud nebyl ovéren zavodnikem nebo jeho zastupcem.
ZpUsob zpochybnéni a ovéreni pak musi byt proveden v souladu s opatfenimi, kterd byla predem schvalena
Range Masterem (viz. také pravidlo 9.1.3).

9.7 Zdaznam o hodnoceni (scoresheet)

9.7.1 Rozhod¢i musi, pred podpisem zavodnikova zaznamu o hodnoceni (scoresheetu), vyplnit vSechny informace
(vCetné veskerych udélenych varovani). Jakmile zdznam o hodnoceni podepise rozhodci, musi na pfislusné
misto svUj podpis pripojit také zavodnik. Elektronické zaznamy a podpisy budou pfijatelné na zakladé souhlasu
regiondlniho teditele. Pro zdpis viech bodovych hodnot & penalizaci by se méla pouzivat celd &isla. Cas,
dosazeny zavodnikem na stfelecké situaci, musi byt zaznamenan do vyhrazeného pole s pfesnosti na 2
desetinnd mista.

9.7.2 Opravy, které je tireba provést vzaznamu o hodnoceni, musi byt zifetelné uvedeny v originalu i v dalSich kopiich
zavodnikova zaznamu o hodnoceni. Jakakoliv oprava by méla byt parafovana zavodnikem a rozhodcim.
9.7.3 Pokud zavodnik z jakéhokoli diivodu odmitne podepsat nebo parafovat zaznam o hodnoceni, musi o tom byt

obeznamen Range Master. Jestlize Rangem Master usoudi, Ze stfeleckd situace a zdznam o jejim hodnoceni
jsou v poradku, nepodepsany zaznam o hodnoceni zafadi jako obvykle ke zpracovani do vysledk( zavodu.
9.7.4 Zaznam o hodnoceni, ktery byl podepsan zavodnikem i rozhod¢im, je kone¢nym dokladem toho, Ze streleckd
situace byla absolvovana a Ze cas, body a penalizace, uvedené na zdznamu o hodnoceni, jsou pfesné a
nesporné. Podepsany zaznam o hodnoceni je povazovan za definitivni dokument. Vyjimku tvofi pfipadna
vzajemna dohoda zavodnika a rozhodciho, jenz zdznam o hodnoceni podepsal, anebo rozhodnuti arbitraze.
Jinak mlze byt zaznam o hodnoceni zménén pouze opravou aritmetickych chyb nebo pridanim proceduralni
penalizace podle pravidla 8.6.2.
9.7.5 Pokud jsou na zaznamu o hodnoceni zjistény nedostatecné nebo nadbyte¢né Udaje nebo jestlize na ném nebyl
zaznamenan ¢as, musi byt o tomto neprodlené informovan Range Master a ten obvykle nafidi zdvodnikovi
opakovani strelecké situace.
9.7.6 Neni-li opakovani stielecké situace z jakéhokoli divodu mozné, plati nasleduijici:
9.7.6.1  Chybi-li v zaznamu cas, zavodnikovi bude za stieleckou situaci udéleno nulové hodnoceni.
9.7.6.2  Byl-lizaznamenan nedostatecny pocet zasahl nebo nezasazZeni, budou ty, které byly zaznamenany,
povazovany za Uplné a rozhodujici.

9.7.6.3  Byl-li zaznamendan vétsi pocet zasahl nebo nezasaZeni, budou pouZity zaznamenané zasahy s
nejvyssi hodnotou.

9.7.6.4  Proceduralni penalizace, zanesené do zaznamu o hodnoceni, budou povazovany za Uplné a
definitivni s vyjimkou situaci, kde plati pravidlo 8.6.2.

9.7.6.5 Jestlize na zaznamu o hodnoceni chybi totoZnost stfelce, musi byt tento zaznam predan Range
Masterovi, ktery musi podniknout veskeré kroky, které povazuje za nezbytné k napravé situace.

9.7.7 Dojde-li ke ztraté puvodniho zaznamu o hodnoceni nebo pokud tento zdznam o hodnoceni nebude
z jakéhokoli dlivodu k dispozici, pouZije se duplikat od zavodnika nebo jakykoli jiny pisemny ci elektronicky
zdznam, akceptovany Range Masterem. Neni-li duplikdt od zavodnika ¢&i jiny pisemny anebo elektronicky
zaznam k dispozici, nebo pokud jej Range Master nepovaZuje za dostatecné Citelny, bude zavodnikovi
nafizeno opakovani strelecké situace. Ma-li Range Master za to, Ze opakovani stfelecké situace neni z
jakéhokoli divodu mozné, bude zavodnikovi za pfislusnou stfeleckou situaci udélen nulovy ¢as a nulové
bodové hodnoceni.
9.7.7.1  Pokud byl proveden reshoot, bude platit vysledek reshootu i kdyby byl ndsledné objeven originaini

zaznam.

9.7.8 Zadna osoba, s vyjimkou osoby, povéifené predstavitelem zdvodu, nesmi manipulovat se zidznamy o
hodnoceni, uloZzenymi na situaci ¢i kdekoliv jinde, které byly podepsany zavodniky a potvrzeny rozhodc¢im,
bez predchoziho souhlasu rozhod¢iho anebo osob, podilejicich se na ¢innosti rozhodc¢iho statistika - SO. Za
prvni poruseni bude udéleno varovani, za nasledujici miZe byt uplatnéno pravidlo ¢l. 10.6.

9.8 Odpovédnost za hodnoceni

9.8.1 Kazdy zavodnik md odpovédnost za kontrolu spravnosti svého hodnoceni na seznamech, zverejnénych
rozhod¢im statistikem.

9.8.2 Jakmile vSichni soutézici dokonci zavod, musi byt zverejnény a vyvéseny predbéiné vysledky situaci na

viditelném misté v prostoru strelnice pro Ucely jejich ovéreni ze strany zavodnikl. Na zadvodech Level IV a vyssi
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musi byt tyto vysledky vyvéseny i v oficialnim hotelu zavodu. Na vysledcich musi byt jasné uveden datum a
Cas jejich zverejnéni (ne vytisténi).

9.8.3 Pokud zdvodnik zaznamend chybu v takovychto vysledcich, musi nejpozdéji do jedné hodiny od jejich
zverejnéni podat protest rozhod¢imu statistikovi. Neni-li protest podan v tomto ¢asovém limitu, vyvésené
vysledky jsou platné a protest bude zamitnut.

9.8.4 Zavodnici, ktefi podle rozpisu (nebo jiného povoleni teditel zdvodu) dokondi vSechny strelecké situace
v zavodé za dobu kratsi, neZ je celé trvani zavodu (napf. béhem 1 dne pfi 3 denim zavodé), jsou povinni své
predbézné vysledky zkontrolovat dle zvlastnich postupd a ve Ih(tach, stanovenych feditelem zdvodu (napf.
prostfednictvim internetové stranky). V opacném pripadé nebudou jejich protesty proti hodnoceni pfijaty.
PtisluSny postup musi byt predem zvefejnén v pisemnych materidlech k zdvodu a/nebo vyvésen na napadném
misté v prostoru sttelnice pfed zahajenim zavodu (viz. rovnéz ¢l. 6.6).

9.8.5 Reditel zdvodu mUiZe rozhodnout o elektronickém zverejnéni vysledkd (napf. na webovych strankach zavodu)
jako doplnéni ¢i alternativu téch tisténych. Pokud bude zvolen elektronicky zplsob publikace, pak tato
informace musi byt uvedena predem ve vsech uverejnénych informacich a/nebo tisténym ozndmenim na
ndpadnych mistech na strelnici jeSté pred za¢atkem zavodu. Pokud Feditel zadvodu zvoli pouze elektronickou
formu zverejnéni vysledkl, pak musi zavodnikdim poskytnout vybaveni (napf. pocitac), aby si tyto vysledky
mohli zkontrolovat.

9.9 Hodnoceni mizejicich tercd.

9.9.1 Pohyblivé terce, u nichz je v klidovém stavu (pfed prvni aktivaci nebo po ni) vidét alespon ¢ast nejvyssi
hodnocené plochy, nebo které se v prlibéhu feseni stfelecké situace zavodnikem neustale objevuji a mizi,
nejsou mizejici terée a vidy se udéluji penalizace za nezabyvani se teréem a/nebo za nezasazeni.

9.9.2 Pohyblivé terce, které nespliuji vySe uvedena kritéria, jsou mizejici terée a neudéluje se penalizace za
nezabyvani se teréem nebo za nezasazeni, s vyjimkou pfipadu, kdy zavodnik neaktivuje mechanismus, ktery
zahaji pohyb terce pred nebo béhem vystreleni jeho posledni rany na této strelecké situaci

9.9.3 Nepohyblivé terée, u nichZ je odkrytd alespor ¢ast nejvySe bodované A zény, at uz pred nebo po aktivaci
pohyblivého terce a/nebo kryciho no-shootu, nebo vizuélini zdbrany, nejsou mizejici a udéluji se penalizace za
nezabyvani se ter¢em a/nebo nezasazeni.

9.9.4 Terce, u nichZ je odkryta alespon ¢ast nejvySe bodované A zény pokaidé, kdyz je zavodnik mechanicky aktivuje
(napft. lano, pédka, pedal, klapka, dvefe atd.), nepodléhaji tomuto ¢lanku.
9.9.5 Jestlize stfelecka situace vyZaduje od zdvodnika, aby byl uzavien v pohyblivém zafizeni, které se pohybuje z

jednoho mista na druhé, pak jakykoliv terc, kterym se lze zabyvat jen béhem casti pohybu zatizeni a kterym
se nasledné nelze znovu zabyvat, bude povaZovan za mizejici terc.

9.9.6 [S] Mizejici rozbitné terce, jejichz poskozeni nepovazuje rozhod¢i za disledek pfimého zdsahu, nebudou
hodnoceny. Vyrok rozhod¢iho ohledné zasahu je v tomto pfipadé konecny.

9.10 Oficialni ¢as

9.10.1 Pro oficidlni zaznam casu, dosazeném zavodnikem pfi feseni stfelecké situace, musi byt pouZito pouze méfici
zafizeni, které je obsluhovano rozhodc¢im. Pokud se rozhodci na situaci (nebo jiny vyssi predstavitel zavodu)
domniva, Ze toto méfici zafizeni je vadné, bude zavodnikovi, jehoZ Cas nelze presné stanovit, nafizeno
opakovani stfelecké situace.

9.10.2 Je-li je ¢as, uvedeny na zavodnikové zaznamu o hodnoceni, podle nazoru arbitrazni komise nerealny, bude
zavodnikovi nafizeno opakovani stfelecké situace (viz. pravidlo 9.7.4).

9.11 Programy pro hodnoceni

9.11.1 Oficialnim programem pro hodnoceni zavodu Level IV a vyssich je posledni verze Windows® Match Scoring
System (WinMSS), a systém IPSC ESS, leda by Prezident IPSC schvalil pouZiti jiného programu. Pro zavody
ostatnich Urovni nesmi byt pouZity, bez predchoziho souhlasu regionalniho feditele poradajiciho regionu,
zadné jiné programy pro hodnoceni.
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10. KAPITOLA: Penalizace a diskvalifikace

10.1 Procedurdlni penalizace — vS§eobecnd narizeni

10.1.1 Proceduralni penalizace bude udélena, jestlize zdvodnik nedodrzi postup, stanoveny pisemnym popisem
stfelecké situace a/nebo porusi nékteré z obecnych pravidel. Rozhod¢i, ktery udéli takovéto proceduralni
penalizace, musi jasné uvést na zavodnikliv zdznam o hodnoceni pocet penalizaci a divod jejich udéleni.

10.1.2 Proceduralni penalizace je stanovena jako minus 10 bodi za kazdy pfipad.

10.1.3 Zavodnik, ktery nesouhlasi s udélenim, nebo poétem procedurélnich penalizaci, se miZe odvolat k hlavnhimu
rozhod¢imu a/nebo Range Masterovi. Zavodnik, jenZ se i poté citi poSkozen, mliZze podat arbitrazni protest.

10.1.4 Proceduralni penalizaci nelze zrusit dalSim jedndnim zavodnika. Napfiklad zavodnikovi, ktery vystfeli na ter¢
pfi pfeSlapu stanovené linie, bude stale udélena pfislusna penalizace, i kdyz nasledné stfili na stejny ter¢ bez
pfeslapnuti této linie.

10.2 Procedurdlni penalizace — konkrétni priklady

10.2.1 Zavodnikovi, ktery se pfi stfelbé dotyka jakoukoliv ¢asti téla zemé nebo jiného objektu za preslapovou carou,
bude udélena 1 proceduralni penalizace za kaZdy takovyto pfipad. Penalizace se neudéluje, jestlize zavodnik
pfi preslapu ¢ary nevystreli s vyjimkou aplikovani pravidla 2.2.1.5.
10.2.1.1 Zavodnikovi, ktery takovymto dotykem za preSlapovou €arou ziskal na jakémkoli teréi ¢i tercich

vyznamnou soutézni vyhodu, maze byt namisto toho udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy
vystrel na dany terc Ci terce pfi takovémto dotyku.

10.2.2 Zavodnikovi, ktery nedodrzi proceduru, stanovenou pisemnym popisem strelecké situace, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy pfipad. Jestlize vSak zavodnik ziskal nedodrZzenim procedury vyznamnou
soutézni vyhodu, miZe mu byt, namisto jediné penalizace, udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy vystrel
(napt. jedna nebo vice ran z jiné nezZ predepsané pozice Ci postaveni).

10.2.3 Pokud je ve vySe uvedenych pfipadech udélena vicendsobna penalizace, nesmi tato prekrocit maximalni pocet
hodnocenych zasah(, které mohou byt zavodnikem dosazeny. Napriklad zavodnik, ktery ziska vyhodu pfi
poruseni preslapové ¢ary v misté, kde jsou viditelné pouze 4 kovové terce, obdrzi procedurdlni penalizaci za
kazdy vystrel pfi preslapu, avSsak maximalné 4 proceduraini penalizace bez ohledu na skutecny pocet vystreld.

10.2.4. Zavodnikovi, ktery nedodrzi povinné prebiti, bude udélena 1 proceduralni penalizace za kazdou ranu vystirelenou
po momentu, kdy bylo stanoveno prebiti, a to az do prebiti.

10.2.5 Zavodnikovi, jenz v Cooperové tunelu shodi jeden ¢i vice kusll stropniho materidlu, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy spadly kus stropniho materialu. Za material, spadly v dlsledku narazu ci
uderu zavodnika do svislych opérnych prvkl nebo plsobenim vytoku plynl po vystrelu nebo zpétného razu,
se penalizace neudéluje.

10.2.6 Zavodnikovi, ktery se po vydani povelu ,Standby” a pred startovnim signdlem snaZi usnadnit start (napf.
pohybem ruky ke zbrani, nabijeci pomicce nebo strelivu) nebo se presouva do vyhodnéjsi strelecké pozice
nebo postoje, bude udélena 1 proceduralni penalizace. Je-li to mozné, rozhod¢i takovéhoto zdvodnika pred
odstartovanim zastavi a za prvni vyskyt udéli zavodnikovi varovani a zavodnik bude odstartovan znovu.

10.2.7 Zavodnikovi, jenz se nezabyva jakymkoliv hodnocenym teréem alesponi jednim vystfelem, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy takovyto terc. Dale budou vyhodnoceny i prislusné pocty nezasazeni
s vyjimkou uplatnéni pravidla 9.9.2.

10.2.8 [H] Jestlize strelecka situace (nebo jeji ¢ast) vyZzaduje strelbu pouze silnou nebo slabou rukou, zavodnik po
startovnim signalu (nebo od bodu, kde je pozadovana strelba jednou rukou) obdrzZi jednu proceduralni
penalizaci za kazdy dotyk zbrané druhou rukou (nebo sebrani ze stolu atd.). Vyjimka se vztahuje pouze na
uvolfiovani externi pojistky, prebijeni a odstrafiovani zavad. Avak procedurdini penalizace bude déle udélena
za kaidy vystrel, kdy zavodnik pouZije druhou ruku nebo pazi k tomu aby:

[S] Pokud strelecka situace vyzaduje pouzit pro stfelbu pouze slabé rameno, bude zdvodnikovi udélena

proceduralni penalizace za pouziti silného ramene. Penalizace bude udélena za kazdy takovyto vystrel.

10.2.8.1 [H] pfi stfelbé podepfrel zbran ¢i pouzivané zapésti nebo ruku;

10.2.8.2 [H] p¥i stielbé zvysil svou stabilitu opfenim/podepfenim o zem, pfekazku anebo jinou soucast
stanovisté.

10.2.9 Zavodnik, ktery opusti stfeleckou pozici, se mlzZe vratit a ze stejného mista stfilet znovu, jestlize tak ucini
bezpecné. U klasifikacnich streleckych situaci a na zavodech Level | a I, mUzZe byt takovéto jednani pisemnym
popisem stielecké situace zakazano. V tom pripadé bude za kazdy takovyto vystrel udélena 1 proceduralni
penalizace.

10.2.10  Zvlastni penalizace: Zavodnik, jenZ neni schopen zcela splnit jakoukoli ¢ast stfelecké situace v dlsledku
vlastniho handicapu nebo zranéni, mliZze pred zahajenim reSeni stfelecké situace pozadat Range Mastera o
udéleni penalizace, namisto splnéni predepsaného pozadavku strelecké situace.
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10.2.10.1 Vyhovi-li Range Master této zadosti, musi déle urcit, pred zavodnikovym pokusem zdolat takovouto
stfeleckou situaci, vysi specialni penalizace. Specialni penalizace se pohybuje v rozmezi od 1% do
20% z bodU, dosazenych zavodnikem na této situaci, a tyto budou z dosazeného vysledku odecteny.

10.2.10.2 Range Master mlze pfipadné od této penalizace upustit, neni-li zavodnik, v dudsledku svého
postiZeni, schopen vyhovét pozadavkim, kladenym na splnéni této stifelecké situace.

10.2.10.3 Pokud Range Master nevyhovi této Zadosti, budou udéleny pfislusné proceduralni penalizace.

10.2.11  Zavodnik obdrzi 1 proceduralni penalizaci za kazdy vystrel pres bariéru, vysokou 1,8 m nebo vyssi (viz. také
pravidlo 2.2.3.1)

10.2.12 [P+M+R] Pokud zavodnik zasdhne ter¢ nebo terce (with burst) davkou, nebo v plné automatickém rezimu
stfelby (pokud na jedno stisknuti spousté vystreli vice nez jednu rdnu) - jeho zbran pracovala v automatickém
rezimu, obdrzi za tuto situaci nulové hodnoceni a bude mu udéleno varovani. Pokud k této situaci dojde
v zavodé podruhé, bude diskvalifikovan. V ptipadé, pokud vystrel vysel nebezpecnym smérem nebo jak je
uvedeno v pravidle 10.3.1, budou aplikovana pravidla tohoto ¢lanku.

[S] Zavodnik, ktery pouZije munici v rozporu s typem stanovenym v pisemném popisu stielecké situace, obdrzi
1 proceduralni penalizaci za kazdy kovovy ter¢ nebo noshoot, ktery spadne (sestreli). (viz. pravidlo 9.5.11,
10.4.9 2 10.4.10).

10.3 Diskvalifikace - vseobecnd narizeni

10.3.1 Zavodnik, ktery se na zdvodé IPSC dopusti poruseni bezpecnosti nebo jiné zakazané cinnosti, bude
diskvalifikovan a bude mu zabranéno v absolvovani vsech zbyvajicich stieleckych situaci bez ohledu na ¢asovy
rozpis a prostorové reSeni zavodu, az do verdiktu jakéhokoliv odvolani, podaného v souladu s kapitolou 11
téchto pravidel.

10.3.2 Kdyz je udélena diskvalifikace, musi rozhod¢i uvést na zavodnik{v zaznam o hodnoceni dlivod diskvalifikace,
datum a ¢as udalosti a o véci musi byt co nejdfive informovan Range Master.

10.3.3 Vysledky zavodnika, ktery byl diskvalifikovan, nesmi byt vymazany z vysledkd zavodu a tyto mohou byt
feditelem zavodu prohlaseny za konecné az po uplynuti lhaty, stanovené pravidlem 11.3.1, pokud béhem ni
nebude Range Masterovi (nebo osobé jim uréené) podan arbitrazni protest v jakékoli véci.

1034 Pokud bude arbitrazni protest predlozen ve Ih(té, stanovené pravidlem 11.3.1, plati pravidlo 11.3.2.

10.3.5 Na vysledky zdvodnika, jenZz absolvoval zavod rozhod¢ich nebo hlavni zavod bez diskvalifikace z tohoto
zavodu, nebude mit vliv diskvalifikace, udélena zavodnikovi pfi jeho ucasti v Shoot-Off nebo v jiné prfidruzené
soutézi.

10.4 Diskvalifikace — nahodny vystrel

Zavodnik, ktery nahodné vystreli, musi byt rozhod¢im co nejdfive zastaven. Nahodny vystrel je definovan takto:

10.4.1 Vystrel, ktery sméruje pres zadni nebo bocni dopadovou plochu nebo jinym smérem, jenz je v pisemném
popisu stfelecké situace poradateli oznacen za nebezpecny. Zavodnik, ktery legitimné vystreli na terc, ale
jehoZ strela pak pokracuje nebezpecnym smérem, nebude diskvalifikovan, ale mohou byt uplatnéna
ustanoveni ¢l. 2.3.

10.4.2 [H] Vystfel do zemé ve vzdalenosti mensi nez 3 metry od zavodnika, s vyjimkou strelby na papirovy terc, blizsi
neZz 3 metry od zavodnika. Stfela, ktera zasdhne zem méné nez 3 metry od zavodnika v disledku vadného
naboje bez prachové naplné, je z tohoto pravidla vyjmuta.

[P+M+S+R] Vystrel do zemé ve vzdalenosti mensi nez 3 metry od zavodnika, s vyjimkou strelby na papirovy
nebo rozbitny terc, blizsi nez 3 metry od zavodnika. Strela, ktera zasdhne zem méné nez 3 metry od zavodnika
v disledku vadného naboje bez prachové naplné, je z tohoto pravidla vyjmuta.

10.4.3 Vystrel v pribéhu nabijeni, prebijeni nebo vybijeni zbrané. Toto zahrnuje i vystiely béhem procedur,
uvedenych v pravidlech 8.3.1 a 8.3.7. (také viz. pravidlo 10.5.10)
10.4.3.1 Vyjimka — detonace naboje, k niZz dojde pfi vybijeni zbrané, se nepovazuje za vystfel, za néz se

diskvalifikuje, avSak muZze platit ustanoveni pravidla 5.1.6.

10.4.4 Vystrel, k némuz dojde pfi opravé zavady.

10.4.5 [H+P+M+R] Vystrel, k némuz dojde béhem predavani kratké zbrané nebo pusky z jedné ruky do druhé.
[S] Vystrel, k némuz dojde béhem predavani zbrané mezi rukama, nebo rameny.

10.4.6 Vystrel, k némuz dojde pfi pohybu, pokud se zavodnik nezabyva terci.

10.4.7 [H+P] Vysttel na kovovy ter¢ ze vzdalenosti mensi nez 7 metr(i, méfeno od povrchu terce k nejblizsi ¢asti
zavodnikova téla, ktera se dotyka zemé (viz. pravidlo 2.1.3).

[M] Vystrel na kovovy ter¢ ze vzdalenosti mensi nez 5 metr,, méreno od povrchu terce k nejblizsi ¢asti
zavodnikova téla, kterd se dotyka zemé (viz. pravidlo 2.1.3).

[S] Vystrel na kovovy terc ze vzdalenosti mensi nez 5 metrd pri pouZiti jemnych nebo hrubych brok( nebo 40
metr{ pfi pouZiti jednotné strely. Vzdalenost se méri od povrchu tercée k nejblizsi ¢asti zavodnikova téla, kterd
se dotyka zemé (viz pravidlo 2.1.3).

[S] Vystfel na kovovy terc ze vzdalenosti mensi nez 50 metrd, méfeno od povrchu terée k nejbliZsi ¢asti
zdvodnikova téla, ktera se dotyka zemé (viz. pravidlo 2.1.3).
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10.4.8 O nahodny vystrel se nejednd, pokud lze prokazat, Ze vystrel byl zplsoben poskozenou nebo vadnou ¢asti
stfelné zbrané. V takovém pripadé se zavodnik nedopustil poruseni bezpecnosti dle tohoto ¢lanku a zavodnik
nebude diskvalifikovan, avSak vysledek zdvodnika z této stielecké situace bude nulovy.
10.4.8.1 Strelna zbran musi byt okamzité predlozena ke kontrole Range Masterovi nebo osobé jim urcené,

kterd provede kontrolu stfelné zbrané a provede veskeré zkousky ke zjisténi, zda k vystrelu
skute¢né doslo poskozenim ¢i zadvadou ¢&asti zbrané. Zadvodnik se nesmi pozdéji proti diskvalifikaci
za ndhodny vystiel odvolat s odkazem na poskozeni nebo vadu ¢asti strelné zbrang, jestlize pred
opusténim strelecké situace nepredlozi stfelnou zbran ke kontrole.

10.4.9 [S] Vystrel vypaleny stfelivem s jednotnou stfelou (slug), neni-li tento typ munice konkrétné uveden jako
povoleny na dané strelecké situaci.

10.4.10 [S] Vystrel vypaleny hrubymi broky na strelecké situaci, u které jsou z bezpecnostnich dlivod(i konkrétné
stanoveny jemné broky.

10.5 Diskvalifikace — nebezpeénda manipulace se zbrani
K prikladim nebezpecné manipulace se zbrani patfi mimo jiné:

10.5.1 [H] Jakakoli manipulace se strelnou zbrani s vyjimkou manipulace ve vyznaceném prostoru bezpecnostni

z6ny, nebo bez dohledu rozhod¢iho na zakladé jeho pfimého povelu.
[P+M+S+R] Manipulace se zbrani mimo vyznaceny prostor bezpecnostni zony nebo mimo prostor povazovany
rozhodc¢im za bezpecny nebo bez dozoru rozhodciho a na jeho primy pokyn muiZe byt udélena diskvalifikace
ze zavodu. Toto neplati pro prenaseni zbrani, pro néz plati pravidlo 5.2.1.Poruseni pravidla 5.2.1 mUze byt
dlvodem pro diskvalifikaci

10.5.2 [H] Zamifeni zbrané ven ze situace nebo mimo obecné nebo konkrétné stanoveny bezpecny uhel pfi feSeni
strelecké situace (omezené vyjimky: viz. Pravidla, 2.1.2.1, 5.2.7.3 2 10.5.7).

[P+M+S+R] Zamiteni zbrané mimo stieleckou situaci nebo mimo obecné nebo konkrétné stanoveny bezpecny
uhel pfi feseni stielecké situace. Vyjimka: pti vkladani bezpec¢nostni komorové vlajecky do komory v souladu
s pravidlem 8.3.7.2 mlze smérovat Usti hlavné ven ze situace v obvodu do 50 cm od zavodnikovych chodidel.
10.5.3 Upusténi stielné zbrang, at nabité ¢i nenabité, kdykoliv v pribéhu feseni stfelecké situace. Zavodnik, ktery z
jakéhokoliv dlivodu béhem feseni strelecké situace bezpecné a zamérné odloZi svou zbran na zem nebo jiny
stabilni predmét, nebude diskvalifikovan za predpokladu, Ze:
10.5.3.1 zavodnik zachovava staly fyzicky kontakt se stfelnou zbrani, dokud tato neleZi pevné a stabilné na
zemi nebo na jiném stabilnim pfedmétu a

10.5.3.2 zavodnik neustdle setrvava ve vzdalenosti do 1 metru od stfelné zbrané (kromé pfipadd, kdy se
tato nachazi ve vétsi vzdalenosti pod dohledem predstavitele zavodu, za uc¢elem dodrzeni startovni
pozice) a

10.5.3.3 nenastane situace dana pravidlem 10.5.2 a

10.5.3.4 strelna zbran je ve stavu pripravenosti dle pravidla 8.1 nebo

10.5.3.5 je stfelnd zbran nenabitd a zavér je otevieny.

10.5.4 [H] Taseni nebo vraceni stfelné zbrané do pouzdra uvnitf tunelu.

[P+S] Neuplatnuje se.

10.5.5 [H] Zamifeni uUstim hlavné zbrané na jakoukoli ¢ast zavodnikova téla béhem feSeni strelecké situace
(sweeping). Diskvalifikace nebude uplatnéna, jestlize k tomuto zamiteni dojde pfi taseni nebo ukladani
stfelné zbrané do pouzdra za predpokladu, Ze se zavodnikovy prsty nachazeji viditelné mimo prostor luciku.
[P+M+S+R] Zamifeni ustim hlavné zbrané (pusky nebo brokovnice) na jakoukoli ¢ast zdvodnikova téla béhem
feSeni strelecké situace.

10.5.6 Zamiteni Ustim hlavné zbrané na jakoukoli ¢ast téla jiné osoby (napf. predstavitel zavodu nebo divak) béhem
stfelecké situace. Diskvalifikace nebude uplatnéna, pokud je problém zplsoben jinou osobou objevujici se ve
vzdalenosti od zdvodnika béhem stfelecké situace za predpokladu, Ze zavodnik dodrzi ustanoveni pravidla
8.6.5.

10.5.7 [H] Je povoleno zamiteni Ustim hlavné zbrané smérem dozadu pfi taseni a vraceni zbrané do pouzdra za
predpokladu, Ze takovéto zamiteni nepresahne vzdalenost 1m od zavodnikovych nohou a pouze tehdy, stoji-
li zdvodnik ¢elem do strelecké situace.

[P+S+R+M] Nevyuziva se.

10.5.8 NosSeni nebo pouZivani vice neZ jedné stfelné zbrané béhem reseni strelecké situace.

10.5.9 Neponechani prstu mimo prostor luciku pfi odstrafnovani zavady, jestlize zavodnik zjevné prerusi zamireni
stfelné zbrané na terce.

10.5.10 [H] Neponechdni prstu mimo prostor luciku pfi nabijeni, prebijeni nebo vybijeni, neni-li toto vyslovné

povoleno (viz. pravidla 8.1.2.5 a 8.3.7.1).
[P+M+R] Neponechani prstu mimo prostor luciku pfi nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni. Zavodnik nepodléha
tomuto pravidlu, kdyZ manipuluje se spousti na sucho (operating the triger to dry fire), nebo pro spusténi
zavéru, anebo vypusténi kladiva (biciho mechanismu) béhem pripravy pred startovnim signdlem. V pripadé
Ze zbran v prabéhu této Cinnosti vystreli, bude uplatnéno pravidlo 10.4.3.
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[S] Neponechani prstu mimo prostor luciku pfi nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni. Vyjimkou je pfipad, kdy je
spoust aktivovana k uvolnéni zavéru a/nebo spusténi kohoutu pfi pfipravé na startovni signdl. Pokud v tomto
pripadé dojde vystrelu, pravidlo 10.4.3 z(stdva v platnosti.

10.5.11  Neponechani prstu mimo prostor luciku pfi pohybu v souladu s pravidlem 8.5.1

10.5.12  [H] Pfitomnost nabité zbrané v pouzdie, nachazi-li se zbran v jakémkoli z téchto stavi:
10.5.12.1 [H] Jednocinnd samonabijeci zbran s nabitou komorou a pojistkou v poloze odjisténo.
10.5.12.2 [H] Dvojcinnad zbran nebo zbran a volitelnym reZimem (selective action) zbran s nataZzenym

kohoutem a pojistkou v poloze odjisténo.
10.5.12.3 [H] Revolver s natazenym kohoutem.

10.5.13  Manipulace s ostrou munici nebo napodobeninami nabojli v bezpecnostni zéné, dle pravidla 2.4.4.
10.5.13.1 [H] Slovo ,manipulace” nebrani zavodnikim vstupovat do bezpecnostni zény s municiv

zasobnicich nebo rychlonabijecich na opasku, v kapsach nebo v zavazadle, pokud zavodnik fyzicky
nevyjme nabity zasobnik nebo rychlonabije¢ z nosice, z pouzdra ¢i obalu.

[P+M+R] Slovo ,,manipulace” nebrani zdvodnikim vstupovat do bezpecnostni zény s ostrou nebo
slepou munici v kapsach, nebo na opasku, nebo v zavazadle, pokud zdvodnik volnou, nebo balenou
munici fyzicky nevyjme z opasku, kapes, nebo zavazadla v bezpecnostni zéné.

10.5.14  Mit nabitou stfelnou zbrari/nabit stfelnou zbrané jindy nez po pfimém povelu rozhod¢iho.

10.5.15 [H] Zvednuti upusténé stfelné zbrané. Spadla zbran musi byt vidy zvednuta rozhod¢im, ktery ji po kontrole
a/nebo vybiti vrati zdvodnikovi pfimo do jeho obalu, zavazadla nebo pouzdra. Upusténi nebo shozeninenabité
stfelné zbrané mimo streleckou situaci neni prestupek, avsak zdvodnik, ktery spadlou zbran zvedne,bude
diskvalifikovan.

[P+M+S+R] Zvednuti upusténé strelné zbrané. Spadld zbran musi byt vidy zvednuta rozhodcim, ktery ji po
kontrole a/nebo vybiti vrati zavodnikovi v bezpecném stavu. Upusténi nebo shozeni nenabité strelné zbrané
mimo streleckou situaci neni prestupek, avsak zavodnik, ktery spadlou zbran zvedne, bude diskvalifikovan.

10.5.16  [H+P+M+R] Pouziti zakdzaného a/nebo nebezpeéného stieliva (viz. pravidla 5.5.4, 5.5.5 a 5.5.6) a/nebo pouziti
zakazané strelné zbrané (viz. pravidla 5.1.10 a 5.1.11).

[S] Pouziti zakdzaného a/nebo nebezpeéného stfeliva (viz. pravidla 5.5.4, 5.5.5 az 5.5.6.4) a/nebo pouZiti
zakazané strelné zbrané (viz. pravidla 5.1.10 a 5.1.11).

10.6 Diskvalifikace — nesportovni chovani

10.6.1 Zavodnik bude diskvalifikovan za chovani, které rozhod¢i povazuje za nesportovni. K pfikladim patfi, mimo
jiné, podvadéni, nepoctivost, nedodrzeni opravnénych pokynl predstavitelll zavodu nebo jakékoli chovani,
které by mohlo sport zdiskreditovat. Range Master musi o tomto byt uvédomen co nejdfive.

10.6.2 Zavodnik, ktery dle nazoru rozhodciho, za Gcelem ziskani vyhody nebo moZnosti opakovat stieleckou situaci,
zamérneé sejme ochranu zraku nebo sluchu, bude diskvalifikovan.

10.6.3 Jiné osoby smi byt vypovézeny ze stielnice za chovani, které rozhodci povazuje za nepfijatelné. K prikladim
patfi, mimo jiné, poruseni opravnénych poZadavk(l predstavitelll zavodu, zdsah do pribéhu strelecké situace
a/nebo ovliviiovani zévodnika pfi jejim FeSeni a jakékoli jiné chovani, které by mohlo sport zdiskreditovat.

10.7 Diskvalifikace — zakazané latky

10.7.1 VSechny osoby, Ucastnici se zavodu IPSC, musi byt dusevné i télesné zcela zpulsobilé.

10.7.2 IPSC povaZuje uzivani alkoholickych napojl, nepfedepsanych a postradatelnych Iékl, drog a podplrnych
prostiedkd pro zvyseni vykonu, bez ohledu na zpUsob jejich uzivani ¢i podavani, za mimoradné vainy
prestupek.

10.7.3 S vyjimkou uzivani l1ékd z [é¢ebnych divodl nesmi byt zavodnici a ¢lenové vedeni zavodu v pribéhu zavoda
pod vlivem zadnych omamnych latek (vcetné alkoholu). Jakdkoliv osoba, kterd je podle ndzoru Range Mastera
zjevné pod vlivem zde uvedenych latek, bude diskvalifikovana ze zavodu a muZe ji byt nafizeno opusténi
stielnice.

10.7.4 IPSC si vyhrazuje pravo zakazat skupiny latek nebo jednotlivé latky a kdykoli zavést testy na jejich pfitomnost

v organismu (viz. samostatna Antidopingova pravidla IPSC).
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11. KAPITOLA: Arbitraz a vyklad pravidel

11.1 Vseobecné zdsady

11.1.1 Organizace — Obcasné spory jsou v jakékoli soutézni ¢innosti, fidici se pravidly, nevyhnutelné. Je znamo, ze
na soutéZich vyssich Urovni je pro zavodnika, jako jednotlivce, vysledek mnohem dalezitéjsi. Efektivnim
vedenim a planovanim zavodu se v3ak predejde vétsiné spord, ne-li vSem.

11.1.2 Dostupnost — Protesty mohou byt k arbitrazi predkladany podle nasledujicich pravidel v jakékoli véci, neni-li
to vyslovné zakazano jinym pravidlem. Odvolani, zaloZzené diskvalifikaci pro poruseni bezpecnosti budou
pfijaty pouze za UcCelem zjisténi, zda neexistuji vyjimecné okolnosti pro prehodnoceni diskvalifikace.
Predmétem namitky i protestu vSak nesmi byt, zda k prestupku doslo zptisobem, uvedenym predstavitelem
zavodu.

11.1.3 Odvolani — prvotni rozhodnuti provadi rozhod¢i. Pokud protestujici zavodnik s rozhodnutim nesouhlasi, pak
by mél byt o rozhodnuti poZzadan hlavni rozhod¢i pro dané stanovisté ¢i oblast. Jestlize neshoda pretrvava,
musi byt o rozhodnuti poZzadan Range Master.

11.1.4 Odvolani k arbitrazni komisi — Pokud odvolatel nadale nesouhlasi srozhodnutim, muize se odvolat
k arbitrazni komisi podanim vlastniho protestu.

11.1.5 Uschovani diikazti — Odvolatel je povinen informovat Range Mastera o svém rozhodnuti podat odvolani
arbitrazni komisi a mlZe zazadat, aby organizatofi uschovali veskeré pfislusné pisemné a jiné dokumenty do
nadchazejiciho slySeni. Zvukové a obrazové zaznamy mohou byt akceptovany/pftijaty jako dikaz.

11.1.6 Pf¥iprava odvolani — Odvolatel odpovidd za pfipravu a doruceni pisemného podani spolec¢né s pfisluSnym
poplatkem. Podani a poplatek musi byt predloZzeny Range Masterovi ve stanovené |h(té.

11.1.7 Povinnosti predstavitele zavodu — Kterykoli ze ¢lenl vedeni zavodu, jenZ pfijme poZadavek na arbitraz, musi
bez prodleni informovat Range Mastera a soucasné musi zaznamenat totoznost vsech svédk( a zicastnénych
poradatell a predat tyto informace Range Masterovi.

11.1.8 Povinnost feditele zavodu — Po pfijeti poZadavku na arbitraz od Range Mastera musi feditel zavodu co
nejdrive svolat arbitrazni komisi na misto s dostatkem soukromi.

11.1.9 Povinnost arbitraini komise — Arbitrazni komise je vazdna povinnosti dodrZovat aktualné platna pravidla IPSC
a vynést rozhodnuti, odpovidajici témto pravidlim. Jestlize pravidla vyZzaduji vyklad nebo neni-li udalost
v pravidlech konkrétné obsaZena, bude arbitrazni komise postupovat podle svého nejlepsiho tsudku v duchu
pravidel.

11.2 SloZeni komise

11.2.1 Zavody Level Il a vyssi — SloZeni arbitrazni komise se fidi nasledujicimi pravidly:

11.2.1.1 Funkci pfedsedy komise bez hlasovaciho prdva bude plnit prezident IPSC, jeho delegat, osoba jim
urcéena nebo kvalifikovany predstavitel zdvodu, jmenovany reditelem zavodu (v tomto poradi).

11.2.1.2 Tti rozhodce jmenuje prezident IPSC nebo osoba, jim jmenovana nebo reditel zavodu (v tomto
poradi) a kazdy z nich bude mit jeden hlas.

11.2.1.3 Rozhodci by, pokud mozno, méli byt zavodniky v zavodé a méli by byt kvalifikovanymi predstaviteli
zavodu.

11.2.1.4 Predseda ani Zadny ¢len arbitrazniho vyboru nesmi byt Ucastnikem pavodniho rozhodnuti nebo
nasledujicich odvoldni, které vedly k arbitrazi.

11.2.2 Zavody Level | a Il - Reditel zdvodu m@Ze jmenovat arbitraZni komisi, slofenou ze tii zkuenych osob, které
nejsou Ucastniky odvolani a u nichZ vysledek odvolani nepredstavuje stfet zajma. Pokud mozno, méli by tito
rozhodci byt zaroven kvalifikovanymi predstaviteli zavodu. Hlasovat budou vsichni ¢lenové komise. Komisi
bude predsedat nejzkusené;si predstavitel zdvodu nebo nejzkusené;jsi osoba, neni-li mezi ¢leny predstavitel
zavodu.

11.3  Casové Ihity a pofadi

11.3.1 Lhata pro Zadost o arbitrai — Pisemna Zadost o arbitrdZ musi byt Range Masterovi predloZena na
odpovidajicim formuldfi spolu s ptislusnym poplatkem do jedné hodiny od sporné udalosti podle zdznamu,
provedeném predstaviteli zdvodu. Nedodrzenim tohoto se zddost stava neplatnou a nebudou podniknuty
zadné dalsi kroky. Range Master musi okamZité na odvolavaci formular napsat presné datum a cas, kdy bylo
toto odvolani prijato.

11.3.2 Lhata pro rozhodnuti — Komise musi dojit k rozhodnuti do 24 hodin od pfedloZeni Zadosti o arbitraz nebo
pred prohlasenim vysledku za konecéné ze strany reditele zavodu podle toho, co nastane dfive. Jestlize komise
nevynese rozhodnuti v predepsané Ihité, povaZuje se vlastni protest i protest tfeti strany (viz. pravidlo 11.7.1)
automaticky za uznany a poplatek bude vracen.
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11.4 Poplatky

1141 Vyse poplatku — Na zavodech Level Il a vyssSich bude odvolaci poplatek, umoznujici zavodnikovi odvolat se
v arbitrazi, 100 USD nebo ekvivalent maximalniho individualniho startovného v mistni méné (nizsi z téchto
Castek). Odvolaci poplatek na ostatnich zdvodech miZe byt stanoven organizatory zavodu, nesmi vsak
presahnout 100 USD nebo ekvivalentni ¢astku v mistni méné. Odvolani, predloZzené Range Masterem, ve
vztahu k problému v zavodu bude bez poplatku.

11.4.2 Vraceni poplatku — Pokud komise svym rozhodnutim odvolani vyhovi, bude uhrazeny poplatek vracen. Pokud
komise svym rozhodnutim odvoldni zamitne, musi byt odvolaci poplatek spolu s rozhodnutim u zavod( Levell
a ll postoupen regionalni nebo narodni organizaci rozhod¢ich (Regional resp. National Range Officers Institute
— RROI resp. NROI), u zavodu Level IlI a vysSich pak mezindrodni organizaci rozhodcich (InternationalRange
Officers Association — IROA).

11.5 Jednaci rad

11.5.1 Povinnosti a postup komise — Komise prostuduje pisemné podani a jménem organizator( do rozhodnuti ulozi
¢astku, uhrazenou odvolatelem.

11.5.2 Podani — Komise mlZe poZadovat, aby odvolatel osobné uved| dalsi informace k podani, a mlzZe se jej
dotazovat na jakykoli bod, souvisejici s odvolanim.

11.5.3 SlySeni — Odvolatel mdzZe byt pozadan, aby se vzdalil, zatimco komise vyslechne dalsi svédectvi.

11.5.4 Svédci — Komise mUZe vyslechnout predstavitele zavodu a viechny dalsi svédky, ktefi jsou Géastniky odvolani.
Komise prezkouma vsechny predlozené dlikazy.

11.5.5 Dotazy — Komise muZe svédklm nebo ¢lendim vedeni zavodu klast jakékoli dotazy souvisejici s odvolanim.

11.5.6 Nazory — Clenové komise se v priibéhu odvolaciho Fizeni zdrZi vyjadfovani jakychkoli nazor & vyroka.

11.5.7 Kontrola mista — Komise mUzZe zkontrolovat jakoukoli ¢ast stfelnice, souvisejici s odvolanim, a mlze pfi tom
pozadovat doprovod jakékoli osoby, kterou uzna za prospésnou.

11.5.8 Nepripustné ovliviiovani — Kdokoli se pokusi ovliviiovat ¢leny komise jinak neZ dlikaznimi prostredky, mlze
byt dle Uvahy arbitrazni komise stihdn v disciplinarnim fizeni.

11.5.9 Porada — Jakmile komise usoudi, Ze jiz ma k dispozici veskeré informace a dikazni prostiedky, souvisejici
s odvolanim, zasedne k neverejné poradé a dospéje k rozhodnuti vétsinou hlasa.

11.6 Rozhodnuti a ndsledna opatreni

11.6.1 Rozhodnuti komise —Jakmile komise dospéje k rozhodnuti, pfedvold odvolatele, ¢leny vedeni zdvodu a Range
Mastera k vyneseni rozhodnuti.

11.6.2 Vykon rozhodnuti — Za vykon rozhodnuti komise odpovida Range Master. Range Master zverejni rozhodnuti
na misté pristupném vsem zdvodnikim. Rozhodnuti nema zpétnou Ucinnost a nema vliv na Zadné udalosti,
predchazejici tomuto rozhodnuti.

11.6.3 Konecna platnost rozhodnuti — Rozhodnuti komise je konecné a neni proti nému odvolani za predpokladu,
Ze nebude ziskan novy dlkazni materidl, ktery je, podle ndzoru Range Mastera, divodem k novému
projednani. Tento dlkazni materidl musi byt predloZzen do doby, neZ feditel zavodu prohlasi vysledky za
konecné.

11.6.4 Zapis — Rozhodnuti arbitrazni komise budou zaznamenana a budou precedentem pro vsechny podobné
nasledujici pripady v rdmci tohoto zavodu.

11.7 Protest treti strany

11.7.1 Odvolani mdZe byt rovnézZ podano jinou osobou jako tzv. ,protest tfeti strany”. V téchto pfipadech zlstavaji
v platnosti veskera ustanoveni této kapitoly.

11.8 Vyklad pravidel

11.8.1 Za vyklad téchto pravidel a nafizeni odpovida Vykonna rada IPSC.

11.8.2 Osoby, poZadujici objasnéni jakéhokoli pravidla, mohou sv(j pisemny dotaz zaslat faxem, dopisem nebo
emailem na vedeni IPSC.

11.8.3 VSechny vyklady pravidel, publikované na webovych strankach IPSC, budou povaZovany za precedenty a
budou uplatiiovany na vsech zavodech schvélenych IPSC a zahajenych nejméné 7 dni (véetné) od data
publikovani. Veskery takovyto vyklad podléha ratifikaci nebo Upravé na pfisti valné hromadé IPSC.
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12. KAPITOLA: Ruzné

12.1 Prilohy
Vsechny zde uvedené pfilohy tvori nedilnou soucast téchto pravidel.
12.2 Jazyk

Oficidlnim jazykem pravidel IPSC je ANGLICTINA. V pfipadé rozporl mezi anglickou verzi téchto pravidel a jejich
verzi v jiném jazyce bude platit ANGLICKE ZNENi.

12.3 Odpovédnost

Z3avodnici a vSechny dalsi osoby, Ucastnici se zavodu IPSC, jsou s naprostou, vyhradni a osobni odpovédnosti
povinny zajistit, aby veskeré vybaveni, které si sebou pfinesou na zavod, pIné odpovidalo pravni Upravé, platné v
zemépisném Ci politickém prostoru, kde se zavod kona. IPSC, jeji Cinovnici, Zzadna organizace pridruzena k IPSC ani jeji
¢inovnici nepfijimaji v tomto ohledu Zadnou odpovédnost, a to ani odpovédnost za ztraty, Skody, nehody, zranéni Ci
umrti, zplsobend osobam ¢i subjektdim v disledku at jiz zakonného ¢i nezdkonného pouziti takovéhoto vybaveni.

12.4 Mluvnicky rod

Ma se za to, Ze muzsky rod pouzity v téchto pravidlech (tzn. ,zavodnik®, ,jeho”) téZ vyznamové zahrnuje rovnéz
Zensky rod (tzn. ,zavodnice”, ,jeji“).

12.5 Slovniéek pojmii
Bude, budou (Will) Povinné.
Celem ze situace (Face/facing uprange) Zavodnikova tvar, hrud a $picky spole¢né sméruji ze situace.
Detonace [H] (Detonation) Iniciace zapalky naboje jinak nez pisobenim zapalniku, pfi niz nedojde

Do (strelecké) situace

Druhovyroba

Grain

Hromadna strela
Chybny start

Jednotna stiela
Komorova bezpecnostni
vlajecka

k prlichodu sttely hlavni (napf. pfi manualnim staZeni zavéru, pfi upusténi naboje).
[P+M+R+S] (Detonation) Iniciace zapalky naboje jinak nez plisobenim zépalniku, pfi niz
nedojde k prichodu stfely, nebo slagu anebo ucpavky/kosSitku hlavni (napf. pfi
manualnim staZeni zavéru, pfi upusténi naboje).

(Downrange) Volné pristupna oblast strelecké situace, stieleckého boxu nebo strelnice,
kde muzZe Usti zbrané bezpecné sméfovat v pribéhu strelecké situace a/nebo kam je
urceno ¢i vhodné, aby dopadaly strely.

(Aftermarket) Soucasti, které nevyrabi prvovyrobce zbrané a/nebo které nesou
identifikacni znacky jiného prvovyrobce zbrané.

[H+P+M+R] (Grain) Obecna mérna jednotka uZivand k vyjadreni hmotnosti strely (1
grain = 0,0648 gramu).

[S] Mérna jednotka pouZivané k vypoctu vykonového faktoru (437,5 gsin je unce,
15,432 grainl je gram, 1 grain = 0,0648 gramu).

[S](Birdshot, Buckshot) Typy brokovych naboj pouzivanych v brokovnici, které obsahuji
vice brokU (viz pfiloha E2).

(False start) Zahajeni pokusu o feSeni strelecké situace pred startovnim signalem (viz
pravidlo 8.3.4).

[S] (Slug) Jednotna strela (projektil) v brokovém ndaboji uréeny k zasazeni terce.
(Chamber Safety Flag) Jasné barevna pomlcka, ktera Zadnou ¢asti nepfipomina naboj
ani zaddnou jeho ¢ast. Vlaje¢ka nesmi jit vloZit do zbrané s nabitou nabojovou komorou,
a pokud je vloZena, tak musi zabrafiovat zasunuti ndboje do ndbojové komory. Vlajecka
musi mit, jako svou integralni soucast, kolik nebo listu zfetelné vystupujici ze zbrané.

Kompenzator (Compensator) Zfizeni pfipevnéné k usti hlavné, plsobici proti zdvihu usti zbrané
prostrednictvim odklonéni unikajicich plyna.

Meél(a) by (Should) Nepovinné, ale silné doporuceno.

Mifit / mifeni (Aim / Aiming) Srovnani hlavné zbrané na terce.

Misto (Location) Geograficka poloha v ramci strelecké situace.

Musi (Must) Povinné.

Mize, smi (May) Zcela nepovinné.

Nabita (Loaded) Zbran majici ostry ndboj nebo jeho napodobeninu v ndbojové komote ¢i valci,
nebo zbran majici ostry naboj nebo jeho napodobeninu ve vloZzeném ¢i zabudovaném
zasobniku (zasobnicich).
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Nabijeni

Naboj

Naboj

Nabojnice
Napodobeniny nabojl
Neuplatiuje se

Nizko uchycené pouzdro

No-shoot(y)
Opakovani situace

Personal zdvodu
Pokus (o reseni strelecké
situace)

Postoj

Pouzdro
Prototyp

Prvovyrobce
Prebiti

Rana

Raze

Region
Regiondlni feditel
Rekvizity
Rozbitny terc

Silna ruka

Slaba rana

Slaba navazka
Souvisejici vybaveni
Startovni pozice

Strela
Strelecka poloha

Pravidla IPSC kombinovand ed. duben 2023

[H] (Loading) Vychozi vloZeni stfeliva do zbrané v reakci na povel "Load And Make
Ready". Nabijeni zacing, jakmile zavodnik uchopi ndboj, zdsobnik nebo rychlonabije¢, a
konci, kdyzZ je zbran bezpec¢né v pouzdie (nebo umisténa jinam v souladu s pisemnym
popisem strelecké situace) a zavodnikovy ruce jsou beze zbrané. Je-li stav pripravenosti
zbrané nenabita, nabijeni konci v okamziku, kdy je zasobnik pIné vioZen do zbrané (nebo
kdyz je valec zcela uzavreny).

[P+M+R+S] VloZeni munice do zbrané.

[H+P+M+R] (Round) Jedina jednotka stfeliva, uzivana v jednorucni zbrani nebo pusce.
[S] (Round) Jedina jednotka streliva obsahujici broky nebo slug.

(Shell, Shotshell) Naboj, stfelivo (munice) pouzivané v brokovnici.

[H+P+M+R] (Cartridge case) Hlavni ¢ast ndboje, spojujici vsechny jeho dil¢i ¢asti.
(Dummy Ammunition) Zahrnuji Skolni nebo cvi¢né naboje, slepé naboje, vybijeci naboje
a prazdné nabojnice.

(Not applicable) Pravidlo nebo poZadavek se neuplatriuje pro pfislusnou disciplinu nebo
divizi.

[H] (Tie-down rig) Pouzdro, jehoZ spodni Cast je pfipevnéna k noze zavodnika
prostfednictvim popruhu nebo jinym zplsobem.

(No-shoot) Terc(e), které zpUsobuji penalizaci, jsou-li zasazeny.

(Reshoot) Dalsi pokus zavodnika o feSeni strelecké situace, predem schvaleny Range
Officerem nebo arbitrazni komisi.

(Match Personel) Lidé, ktefi maji oficialni povinnost nebo funkci v rdmci zavodu, avsak
nutné nejsou kvalifikovani ¢i plsobi jakoZto Predstavitelé zavodu (viz ¢ast 7.1).
(Attempt at COF) Faze od startovniho signédlu do okamZiku, kdy zavodnik dava najevo,
Ze ukoncil strelbu, v souladu s pravidlem 8.3.6.

(Stance) Fyzicka prezentace koncetin ¢lovéka (napf. ruce podél bokl, zkfizené paze
apod.).

(Holster) Zatizeni drzici jednorucni zbran, jenz je noseno na opasku zavodnika.
(Prototype) Zbrari v konfiguraci, ktera neni hromadné vyrabéna a/nebo neni dostupna
Siroké verejnosti.

(OFM) Pavodni vyrobce zbrané.

[H+M] (Reloading) Nahrazeni zasobniku, jiz vlozeného do zbranég, za jiny zasobnik nebo
vloZeni dalsiho streliva do zbrané béhem zavodnikova pokusu o feSeni stielecké situace.
Prebiti zacina aktivaci tlacitka vypousténi zasobniku (nebo otevreni valce) a konci, kdyz
je zdvodnikova ruka bez nové vloZzeného zasobniku (nebo kdyzZ je vélec pIné zavieny).
Vyjimka: bezpecné odpaleni ndboje v komore na ter¢, pfed vioZzenim nového zasobniku.
[P+S+R] Doplnéni nebo vlozZeni dalsiho streliva do zbrané.

[H+P+M+R] (Shot) Strela, ktera zcela projde hlavni zbrané.

[S] (1) (Shot) Broky nachazejici se nebo pouzité v brokovém naboji.

[S] (2) (Shot) Proces pfi ¢innosti/vystielu zbrané.

[S] (3) (Shot) Vystrel, minuly ¢as od vystrel.

[H+P+M+R] (Caliber) Primér stiely, méreny v milimetrech (nebo tisicinach palce).
(Region) Zemé nebo jina geograficka oblast, uzndvana IPSC.

(Regional Director) Osoba uznavana IPSC, ktera zastupuje region.

(Props) Soucasti, jiné neZ terce nebo preslapové linie, pouZité pro tvorbu, provoz nebo
dekoraci strelecké situace.

(Frangible target) Ter¢, jako napfiklad hlinény holub nebo dlazdice/obkladacka, ktery se
po zasahu snadno rozbije na dvé nebo vice ¢asti.

[H] (Strong hand) Ruka, kterou osoba pouziva k prvotnimu uchopeni zbrané pfri taseni
z pouzdra pripevnéného na opasku (opacnou rukou je slaba ruka). Zavodnici pouze
s jednou rukou mohou tuto ruku pouzivat na stifeleckych situacich pro silnou i slabou
ruku, pfi uplatnéni pravidla 10.2.10.

[H+P+M+R] (Squib) Jakakoliv ¢ast naboje, uvizla uvnitf hlavné zbrané a/nebo strela,
kterd opousti hlaver extrémné nizkou rychlosti.

[S] (Squib Load) Vadny néboj, ktery vede k tomu, Ze jeden nebo vice projektilti/brok
nebo ucpavka nevyjde z hlavné a/nebo opousti hlaver extrémné nizkou rychlosti.

[H] (Allied Equipment) Zasobniky, rychlonabijece a/nebo jejich pfislusné drzaky (véetné
magnet().

(Start position) Misto, streleckd poloha a postoj predepsané streleckou situaci, pred
Startovnim signalem (viz pravidlo 8.3.4).

[H+P+M+R] (Bullet) Projektil - ¢ast naboje, kterd je urcena k zasazeni terce.

(Shooting position) Fyzicka prezentace téla clovéka (napf. vestoje, vsedé, vklece, vleze).
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Suseni

Skolni naboj
Taseni

Terd(e)
TercCova sestava
Ucpavka

Ucpavky (Konvencni)

Ucpavky (Long-range)

Val
Vybita

Vybijeni

Vyhled
Vystrel

Zabyvani se (tercem)

Zamérny obraz
Zamireni na télo

Z3apalka
Ze (strelecké) situace

Zarazka/doraz

(Dry firing) Aktivace spousté a/nebo spoustového mechanismu zbranég, ktera je zcela
zbavena stfeliva.

(Snap Cap) (Také ,vybijeci naboj“) Druh napodobeniny naboje.

[H] (Draw, Drawing) Akt vyjmuti jednorucni zbrané z jejiho pouzdra. Taseni se povaZzuje
za ukoncené, jakmile zbran opusti pouzdro.

(Target) Oznaceni, jenZz miiZe zahrnovat jak hodnoceny terc(e), tak no-shoot teré(e),
pokud mezi nimi pravidla nerozlisuji (napf. 4.1.3).

(Target Array) Soubor schvélenych tercl, které Ize vidét pouze z urcitého mista nebo
vyhledu.

[S] (Wad) Ucpavka (kosi¢ek) zabudované/vloZena do brokového naboje pro utésnéni a
pfipadné i pro udrzeni brokd pohromadé. Neni nutné urcena k dosazZeni terce.

[S] (Wads Conventional) Filcové ucpavky, nebo plastové ucpdvky uréené pro okamzité
oddéleni od broku po jejich opusténi hlavné. Konvenéni ucpavky/kosicky maji zepredu
vyfiznuté drazky a okamzité se oteviraji. Nechrani (nedrii pohromadé) broky po
opusténi hlavné.

[S] (Wads Specialized Long-range) Ucpavky navrzené tak, aby drZzely broky pohromadé
po opusténi hlavné a udrzely je tak v pocateéni fazi letu. Tyto ucpavky/kosicky obvykle
nemaji zepredu vyfiznuté drazky.

(Berm) VyvySeny objekt z pis¢itého, padniho ¢i jiného materialu, slouzici k zachyceni
stfel a/nebo k vzajemnému oddéleni stfeleckych boxd a/nebo stieleckych situaci.
(Unloaded) Zbran, jejiz nabojovda komora (komory) a/nebo vloZzeny ¢i zabudovany
zasobnik (zasobniky) jsou zcela zbaveny ostrych nabojli nebo jejich napodobenin.

[H] (Unloading) Odstranéni streliva ze zbrané, kdyZ zavodnik ukoncil sv(ij pokus o feseni
stielecké situace, nebo kdyz mu bylo vybiti jinak nafizeno Range Officerem. Vybijeni
zaCina, jakmile je aktivovano tlacitko vypousténi zasobniku (nebo otevreni valce) a
kon¢i, kdyz je zbran zbavena streliva. VSimnéte si, Ze zavodnik, ktery po aktivaci tlacitka
vypousténi zasobniku (nebo otevreni vélce), v reakci na povel stanoveny v pravidle
8.3.6, bezpecdné vystreli naboj v komore na terc a/nebo ktery opétovné vlozi strelivo, je
povaZovan za zavodnika, ktery prerusil proces vybijeni a pokracoval ve strelbé.
[P+M+S+R] Odstranéni streliva ze zbrané.

(View) Vyhledova pozice dostupna v misté (napf. jedno z oken, jedna strana zabrany
apod.).

[H+P+M+R] (Discharge) viz Rana.

[S] (Discharge) Akt stielby ze zbrané/¢innost zbrané pfi stielbé

(Engage) Vystteleni rany na terc. Vystieleni rany na terc, ale jeho minuti, se nepovazuje
za ,nezabyvani se (teréem)”. Zavada zbrané nebo naboje, jenZ zabrariuje vystreleni
rany, se povazuje za ,nezabyvani se (ter¢em)”.

(Sight picture) Mifeni na terc, aniz by na néj bylo vystieleno.

(Sweeping) Zamireni Usti zbrané na jakoukoli ¢ast zavodnikova téla v prabéhu reseni
stielecké situace, kdy je jednorucni zbran drZzena nebo probihd dotyk se zbrani, zatimco
ta neni bezpecné v pouzdie, nebo kdy je dlouha zbran driena a neni v ni vloZena
komorova bezpecnostni vlajecka (viz pravidlo 10.5.5).

(Primer) Cést naboje, jenz zplisobuje detonaci nebo odpaleni rany.

(Uprange) Volné pfistupna oblast strelecké situace, stfeleckého boxu nebo strelnice,
opacna k vychozimu maximalnimu bezpecnému uUhlu strelby (viz pravidlo 2.1.2), kde
nesmi smérovat Usti zbrané v pribéhu strelecké situace (vyjimka: viz pravidla 10.5.2 a
[H] 10.5.7).

[P+M+R] (Barricade stop) Zafizeni umisténé na strelné zbrani, jehoz ucelem je zvyseni
stability na zabrané/barikadé, nebo jiné podpére pfi stielbé.

12.6 Meéreni

V téchto pravidlech, kde jsou uvedena/vyjadiena méreni, jsou méreni v zavorkach uvedena pouze jako voditko
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PRILOHA A1l: Urovné zavodi IPSC

Kli¢: D = doporuceno, P = povinné

Level Level Level Level Level
| ] n v Vv
01. Musi se fidit nejnovéjsi verzi pravidel IPSC P P P P P
02. Zavodnici musi byt jako jednotlivci ¢leny regionu IPSC b p P P P
podle svého pobytu (viz. ¢l. 6.5)

03. Reditel zdvodu (MD) 3 3
04. Range Master (staly nebo jmenovany) P P P P
05. Range Master schvaleny regionalnim reditelem D P D D
06. Range Master schvaleny vykonnou radou IPSC P P
07. Jeden hlavni rozhodci (CRO) pro kazdou oblast (Area) D D D P P
08. Jeden rozhod¢i NROI na kazdém stanovisti D D P P P
09. Jeden rozhodc¢i IROA na kazdém stanovisti D P P
10. Statistik IROA D P P
11. Jeden pomocnik (lepic) na kazdych 6 ran D D D D D
12.  Schvdleni  stfeleckych  situaci  regiondlnim
prezidentem D D P
13. Schvdleni stfeleckych situaci komisi IPSC P P P
14. Schvdleni ze strany IPSC * P
15. Chronograf D D
16. Registrace zdvodu 3 mésice pfedem u IPSC P
17. Schvdleni valnym shromazdénim IPSC v tfiletém cyklu
18. Zarazeni do kalendare zavod( IPSC P
19. Zasilani hlaseni po zavodé pro IROA
20. Doporuéeny minimalni pocet ran
Kratka zbran a PCC 40 80 150 300 450
Malorazka, Brokovnice a Puska (viz. ¢lanek 1.2.1) 40 80 150 200 250
21. Pocet stanovist
Kratka zbrarn a PCC - - - 24 30
Doporuceny minimalni pocet stanovist
Kratkd zbran a PCC 3 6 12 - -
Malorazka, Puska a Brokovnice 3 6 12 24 30
22. Doporuceny minimalni pocet zavodnikU
Kratka zbran a PCC 10 50 120 200 300
Malorazka, Puska a Brokovnice 10 50 120 200 300
23. Hodnoceni zavodu (body) 1 2 3 4 5

24. U zavodu Level | a Level Il. se nepoZaduje mezindrodni schvaleni. KaZzdy regionalni feditel vsak ma pravo upravit
postupy a kritéria pro schvalovani téchto zavod(, kdy tyto jsou platné pro dany region.
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PRILOHA A2: Uznavani divizi a kategorii ze strany IPSC
Pred zahajenim zavodu musi poradatelé oznamit, jaké divize jsou vypsany.

Neni-li stanoveno jinak, uznavaji se divize a kategorie na zavodech, schvalenych IPSC, na zakladé poctu
registrovanych zavodnikd véetné zavodnikU diskvalifikovanych béhem zavodu (napf. pokud na zavodé Level lll je v Divizi
10 zavodnik{, ale jeden nebo vice zavodnikl je diskvalifikovano béhem zavodu, pak je tato Divize stale oteviena), ktefi
v zavodé skutecné nastoupi, a to podle téchto kritérii:

1. Divize
Level lall............ Minimalné 5 zavodnik( v divizi (doporuceno)
Level lll......cccuvreeeennnn. Minimalné 10 zavodnik( v divizi (povinné)
Level IVa V.............. Minimalné 20 zavodnik( v divizi (povinné)
2. Kategorie
Pro uznani kategorie musi byt naplnéna divize.
Zavody vsech Urovni .......... minimalné 5 zavodnik( v kategorii v rdmci divize (viz. seznam nize)

3. Kategorie jednotlivct:
K vyhlaseni jednotlivcll jsou schvéleny nasledujici kategorie:
(@) Lady oo zdvodnice Zenského pohlavi
(b) Super Junior zavodnici, ktefi k prvnimu dni zavodu nedovrsili 16 let. Super Junior ma moZnost startovat/sttilet
v kategorii Junior, ale ne v obou. Pokud je nedostatek zavodnikt v kategorii Super Junior (kategorie
neni naplnéna), budou vsichni zavodnici registrovani v této kategorii automaticky prevedeni do
kategorie Junior.

(c) Junior ... zavodnici, ktefi k prvnimu dni zdvodu nedovrsili 21 let
(d) Senior .................. zavodnici, kterym je k prvnimu dni zavodu nad 50 let
(e) Super Senior ........ zavodnici, kterym je k prvnimu dni zavodu nad 60 let, ale méné nez 70 let. Zadvodnik v této kategorii

si mlZe zvolit mezi zafazenim do kategorii Senior a Super Senior, avSak nemdZe byt zafazen v obou
kategoriich. Pokud neni dostatecny pocet zavodnik( v kategorii Super Senior, budou tito zadvodnici
automaticky zarazeni do kategorie Senior.

(f) Grand Senior........ zavodnici, kterym je k prvnimu dni zavodu nad 70 let,

(g) Lady Senior .......... zdvodnice Zenského pohlavi, kterym je k prvnimu dni zavodu nad 50 let

4. Kategorie druistev:

Zavody IPSC mohou uzndvat tato tymova ocenéni:

(a) Regionalni druzstva podle divizi.

(b) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Lady.

(c) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Super Junior.

(d) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Junior.

(e) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Senior.

(f) Regionalni druZstva podle divizi v kategorii Super Senior.

(g) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Grand Senior.

(h) Regionalni rodinna druzstva: Rodinna druZstva se skladaji ze dvou ¢len(, jeden je junior druhy je bud rodi¢, nebo
prarodi¢ tohoto junior. Bez ohledu na pravidla 6.4.2 a 6.4.2.1, mohou tito dva ¢lenové tymu soutézit (strilet) v
rGznych divizich a Zeny, individualné registrované jako "Lady" se mohou Ucastnit jako Junior, za predpokladu, Ze
spliuji vékovy limit pro junior. Vysledek rodinného druzstva bude pocitan jako soucet procent dosazenych témito
dvéma zavodniky v zavodé.
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PRILOHA A3: Eliminaéni tabulka pro Shoot-Off

Top 16 Ctvrtfinale Semifinale Finale Ceny
Jedinecna eliminace Nejlepsi
1 Vité
15 itéz N
9 Vitéz A
7 Vitéz Vi
5 Vi itéz
13 itéz Vit s
11 — itez ) e
3 Vitéz Uplny vitéz
4 Vité 2 r:l’sto
12 itéz Vitac .
12 ” itéz
6 itéz Vi
3 " itéz
10 itéz Vitea
16 " itéz
2 itez
Poraieny A/B
3. misto
Porazeny C/D
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PRILOHA A4: Schvalené pocty situaci

Pocet situaci Kratké Stfedni Dlouhé
12 6 4 2
13 7 4 2
13 6 5 2
14 7 5 2
14 8 4 2
14 6 6 2
15 8 5 2
15 7 6 2
16 8 6 2
16 9 5 2
17 9 6 2
18 9 6 3
19 10 6 3
19 9 7 3
20 10 7 3
20 11 6 3
20 9 8 3
21 11 7 3
21 10 8 3
22 11 8 3
22 12 7 3
23 12 8 3
24 12 8 4
25 13 8 4
25 12 9 4
26 13 9 4
26 14 8 4
26 12 10 4
27 14 9 4
27 13 10 4
28 14 10 4
28 15 9 4
29 15 10 4
30 15 10 5
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PRILOHA B1: Prezentace terc

Vzhled tercl se zlepsi sefiznutim horni ¢asti lati.
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PRILOHA B2: Ter¢ IPSC

Al

FESEEEES
L O o 0 YN
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N
4 4
D C e D
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¥
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AN
A ¢
Y
N,
-— 7.5cm Y
<— 15cm «>| |
- 17.5@“ >
-— 20cm |
-~  25cm >
l.— 27cm >
<— 30cm -
<— 37.5cm -
l-— 45cm
Hodnoceni
[H+S+R] , [H+P+M+R]
Major Zona Minor
5 A (alpha) 5
4 C (charli) 3
2 D (delta) 1
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PRILOHA B3: IPSC mini ter¢

AN
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7

s

1,5cm »

18cm —>

12,5cm —=
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23cm —»

25cm ——|
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37,5cm ——»

|<— 5cm
< tem — ‘
-— 115m
l<— 13cm >
< 17cm -
le— 18,5cm =]
<—  20cm -
<— 25cm
le— 30cm >
Hodnoceni
H+S+R .
[Major] Zona [H*I.\:;“::R]
5 A (alpha) 5
4 C (charli) 3
2 D (delta) 1
Pravidla IPSC kombinovand ed. duben 2023 59

V. Kebo upr. Martin M.



PRILOHA B4: IPSC univerzalni teré [P+M+S+R]

(Nehodnoceny okraj 0,5cm
Zkolem celého terce /

.

44 Sem
53cm
S4cm
56em
72 5cm
75cm

37cm
42¢m

-
-
-
-

Y YYy)

le—15cm  ——
17 .5cm ————>
re—20cm >
«—25cm -
€—27.5cm >
[ 30cm Ll
37 .5cm >
- A45cm -
Hodnoceni
[S+R] . [P+M+R]
Major Zona Minor
5 A (alpha) 5
4 C (charli) 3
2 D (delta) 1
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PRILOHA B5: IPSC Mikro ter¢ - [P+R+M]

0.3 cm non scoring border
around entire target

1em

7.6 cm =

11 cm =
13.4 cm =

14 cm =
15.2 cm =
18 cm =
22.8 cm =

D C C D
]
|
|
v |
L]
—-6 cm
=7 cm
==-10 cm
~=-11 cm
~12 cm -
=15 cm
=18 cm
Hodnoceni
Major [R] Z6na Minor
5 A (alpha) 5
4 C (charli) 3
2 D (delta) 1

[P]Tento terc je ve fazi hodnoceni, a pokud nebude prodlouzen, jeho platnost vyprsi 31. prosince 2023.
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PRILOHA B5: IPSC A4/A ter¢ - [S] brokovnice

210
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| ;\7
]
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C
| |
Poznamka: oo
Stied A zony je umistEn pfesné 5 mm nehodnoceny okraj
ve stfedu pouZiteho paping kolem terée
35"

rozmds papinu ANSI A
iL
g

C
| 0 |
[S] Hodnoceni
Zbéna Major
A (alpha) 5
C (charli) 4
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PRILOHA B6: IPSC A3/B terc - [S] brokovnice

a7

+ =T ]
f

Sifad

rozmér papin A3

-
Poanamika: -
Stfed & zény je umistén plesné 5 mm nehodnoceny okraj
ve stfedu pouZitsho papin kolem terde

rozmér papin ANSI B
1~,
B

Srfed

[S] Hodnoceni
Z6éna Major
A (alpha) 5
C (charli) 4
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PRILOHA C1: Kalibrace IPSC poppert [H+P+M+R]

1. Range Master musi urcit konkrétni zasobu streliva a jednu nebo vice zbrani, které budou pouzity jako oficialni
kalibra¢ni zbrané rozhod¢imi, opravnénymi Range Masterem pUsobit jako kalibraéni rozhoddi.

2. [H] Pfed zahdjenim zavodu musi byt zméren vykonovy faktor kalibrac¢niho streliva zplisobem, upravenym
pravidlem 5.6.3.3 s vyjimkou toho, Ze pro kazdou kalibra¢ni zbran jsou zapotfebi pouze 4 naboje. Kalibracni
stfelivo musi, pro schvaleni pfi testech v kazdé uréené zbrani, dosdhnout vykonového faktoru 120 - 125.

[P] Pfed zahajenim zavodu musi byt kalibra¢ni munice testovana na chronografu podle procedury specifikované
v 5.6.3. Kalibracni stfelivo musi, pro schvaleni pfi testech v kazdé urcené zbrani, dosdhnout vykonového faktoru
125 (s odchylkou +/- 5 %).
[R] Pfed zahajenim zavodu musi byt kalibra¢ni munice testovdna na chronografu podle procedury specifikované
v 5.6.3. Kalibracni strelivo musi, pro schvéleni pfi testech v kazdé uréené zbrani, dosdhnout vykonového faktoru
150 (s odchylkou +/- 5 %).

3. Zavodnici nemohou podat protest proti uréenym zbranim a zasobé stieliva, které byly otestovany a schvaleny
Range Masterem.

4. Range Master musi zajistit kalibraci vSech popperl pred zahajenim zdvodu a dale kdykoliv v jeho pribéhu, je-li
to zapotrebi.

5. Pfi prvotni kalibraci musi byt kazdy popper nastaven tak, aby padl| pfi zasahu do kalibraéni zény jedinou ranou,
vystielenou z uréené zbrané kalibraénim stfelivem. Vystrel musi byt ucinén z mista, které se v ramci strelecké
situace nachazi nejdale od popperu anebo z mista, ze kterého je viditelna alespon ¢ast z kalibracni zény tohoto
popperu. Kalibracni zény jsou vyznaceny v ndkresech na nasledujicich stranach.

6. Jestlize v prlibéhu stfelecké situace popper po zasahu nepadne, ma zavodnik tfi mozZnosti:

(a)  Sttilina popper znovu do spadnuti. V tomto pfipadé neni zapotrebi Zadny dalsi Ukon a stfeleckd situace
se vyhodnoti tak, jak byla odstfilena.

(b)  Popper zlstane stat a zavodnik nevznese namitku proti kalibraci. V tomto pfipadé neni zapotrebi Zzadny
dalsi dkon a strelecka situace se vyhodnoti tak, jak byla odstfilena, tedy s prislusSnym popperem,
hodnocenym jako nezasazenym.

(c) Popper zlstane stat a zavodnik vznese namitku proti kalibraci. V tomto pfipadé se nesmi nikdo
popperu ani jeho okoli nijak dotykat ¢i jej jinak ovlivnit. Porusi-li toto pravidlo predstavitel zavodu,
musi zdvodnik streleckou situaci opakovat. Porusi-li toto pravidlo zdvodnik nebo jind osoba, bude
popper hodnocen jako nezasazeny a zbytek situace se hodnoti tak, jak byl odstfilen.

(d) Jestlize popper spadne z jakéhokoli jiného divodu (napf. plsobenim vétru) dfive, nez mlze byt
zkalibrovan, musi byt nafizeno opakovani stfelecké situace.

7. lJestlize k Zdadnému ovlivnéni nedojde, musi kalibra¢ni rozhodci provést kalibraéni zkousku pfislusného popperu
(je-li to pozadovano podle vyse uvedeného bodu 6(c)) z mista, které se nachazi co nejblize mistu, odkud na
popper strilel zavodnik, pricemz plati:

(@)  Jestlize kalibracni rozhodci prvnim vystielem zasdhne kalibracni zdnu anebo zasahne popper pod touto
zénou a popper padne, povazuje se popper za spravneé kalibrovany a bude hodnocen jako nezasazeny.

(b) Jestlize kalibracni rozhodc¢i prvnim vystfelem zasahne kalibracni zonu anebo zasahne popper pod touto
zoénou a popper nepadne, povaZuje se popper za nespravné kalibrovany a zavodnikovi bude natizeno
opakovani strelecké situace po prekalibrovani popperu.

(d) Jestlize kalibraéni rozhod¢i prvnim vystielem nezasahne popper viibec, musi byt vypélen dalsi vystrel,
dokud nenastane 7(a) nebo 7(b).

8. Na schvalené kovové desky se kalibrace ani namitky nevztahuiji (viz. pravidlo 4.3.3.2).
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PRILOHA C1: Kalibrace a testovani terct [S]

1. Range Master musi urcit konkrétni zasobu streliva a jednu nebo vice zbrani, které budou pouzity jako oficialni
kalibraéni zbrané rozhod¢imi opravnénymi Range Masterem plsobit jako kalibraéni rozhoddi.

2. Udaje vyrobce testovaciho stieliva budou povazovany za spravné a nelze proti nim protestovat.
3. Po schvaleni stfeliva a kalibraéni brokovnice Range Masterem proti nim nemohou zdvodnici protestovat.
4, Range Master se musi pred zahajenim zavodu ujistit, Ze pfi spravném zasahu vsechny kovové terce spadnou

a vSechny rozbitné terce se rozbiji, a stanovi, které z téchto tercl je dle jeho nazoru nutno prezkouset.
PrezkuSovani bude pravdépodobné nutné jen u vzdalenéjsich tercd nebo u tercl v tésné blizkosti No-Shoot0.
V prvnim pfipadé je nutno se ujistit, Ze po spravném zasahu spadnou nebo se rozbiji, zatimco ve druhém
pfipadé je nutno ovéfit, zda Ize hodnoceny ter¢ opravdu zasahnout bez obdrzeni penalizace vlivem rozptylu
streliva s hromadnou strelou (birdshot a buckshot).

5. Range Master se musi pred zahajenim zdvodu ujistit, Ze na vSechny papirové a rozbitné terce v blizkosti No-
Shootl lze strilet, kdy je to poZadovano, aniz by rozptylem streliva s hromadnou strelou doslo k penalizaci.
Rozhodne, které z téchto tercl je dle jeho nazoru treba prezkouset.

6. Nezakryté kovové terCe musi byt nastaveny tak, aby padly po spravném zasahu kalibraéni zény urcenou
brokovnici a kalibra¢nim stfelivem. Kalibraéni zény pro poppery jsou vyznaceny v ndkresech na nasledujicich
stranach. Kalibracni nebo zkusebni zénou je pro dalsi nezakryté kovové terce stied terce. Zkousejici rozhodci
po pripadném projednani s Range Masterem rozhodne, zda kazdy zkusebni vystrel ved| ke spravnému zasahu.

(a) MuUZe se stat, Ze terc nezasahne cely shluk brok(, ale mél by svym stfedem zasahnout zhruba stred
popsanych zén.

(b) Pokud ter¢ po spravném zasahu nepadne, je treba kalibraci ¢i zkousku opakovat a terc v pripadé
potfeby posunout tak, aby Uspésné prosel zkouskou.

(c) Veskeré zkouseni, véetné toho dle bodu 8c), musi byt provadéno z nejblizsiho mista, odkud by se

zavodnik mohl teréem zabyvat.

7. U jakéhokoli terce, jenZ se nachazi v tésné blizkosti No-Shootl by mélo byt zkusebnim vystrelem zjisténo, zda
Ize terC Uspésné vyresit bez udéleni penalizace. Jestlize byl nelspésny pokus o vyreseni terce dle nazoru
zkousejiciho rozhodciho zplsoben Spatnym zamifenim nebo nepfihlédnutim k rozptylu brokd, budou
vystieleny dalsi 2 rany, které musi obé byt Uspésné. V opacném pripadé je nutno ter¢ nebo No-Shoot
presunout tak, aby zkouska byla provedena Uspésné.

8. Jestlize v pribéhu strelecké situace kovovy ter¢ po zasahu nepadne, ma zavodnik tfi moznosti:

(a) Stfili na ter¢ znovu do spadnuti. V tomto ptipadé neni zapotrebi zadny dalsi ukon a strelecka situace
se vyhodnoti tak, jak byla odsttilena.

(b) Terc zGstane stét, ale zdvodnik nezazada o prezkouseni terce. V tomto pripadé neni zapotiebi Zadny
dalsi dkon a strelecka situace se vyhodnoti tak, jak byla odstfilena, tedy s prislusnym tercem
hodnocenym jako nezasazenym.

(c) Terc zGstane stat a zavodnik zazada o prezkouseni terce. V tomto pfipadé nesmi nikdo s teréem ¢i jeho
bezprostifednim okolim nijak manipulovat. Porusi-li toto pravidlo ¢len vedeni zavodu, musi zavodnik
situaci opakovat. Porusi-li toto pravidlo zdvodnik nebo jind osoba, bude ter¢ hodnocen jako
nezasazeny a zbytek situace se hodnoti tak, jak byla situace odstfilena. Zavodnikovi jsou povoleny
maximalné 3 Zadosti o prezkouseni terce pti zdvodé obsahujicim do 15 situaci véetné a maximalné 4
Zadosti o prezkouseni terce pfi zavodé s poctem streleckych situaci nad 15.

(d) Pokud popper padne vlivem vnéjsich okolnosti (napf. vétrem) pred provedenim prezkouseni, musi byt
nafrizeno opakovani strelecké situace.

9. Pri Zadosti o prezkouseni podle odst. 8(c) vySe zkousejici rozhodc¢i pohledem zkontroluje, zda se na terdi
nenachazeji zadné prekazky, které mohly zpUsobit nespravnou funkci tece. Jestlize 7adné prekazky nezjisti,
plati nasledujici:

(@)  Jestlize kalibracni rozhodc¢i zasahne terc do kalibracni zény nebo nize a pokud ter¢ padne, povazuje se
terc za spravné kalibrovany a bude hodnocen jako nezasazeny.
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(b)  Pokud prvni rana vypalend rozhodcim zasahne kovovy ter¢ pod kalibracni zénu a teré nespadne,
povazuje se kalibra¢ni test za nelspésny a zavodnikovi musi byt natizeno opakovat streleckou situaci.

(c) U tercd v tésné blizkosti No-Shoot(l a v pfipadé, Ze neni mozno vést zasah stfedem brokového shluku
bez penalizace, rozhodne zkousejici rozhodci, zda zkusebnim vystfelem doslo k odpovidajicimu zasahu. Proti
rozhodnuti zkousejiciho rozhod¢iho nelze protestovat.

(d) Jestlize kalibracni rozhod¢i prvnim vystfelem vibec nezasahne terc, musi byt vypélen dalsi vystrel,
dokud nenastane 9(a), 9(b), 9(c) nebo 9(d).

Specifikace kalibracni zbrané:

Raze: 12 gauge

Maximalni délka hlavné — 66 cm

Hlaven s cylindrickym nebo otevienym zahrdlenim.
Zbran s libovolnym funkénim principem.

Specifikace kalibracniho streliva:

VyZaduje se, aby veskeré stfelivo pouZzité v zavodé splfiovalo minimalni vykonovy faktor 480, a za volbu
odpovidajiciho streliva odpovida zavodnik. Avsak pro ucely testovani a kalibrace vsak plati nize uvedené
specifikace ndboju.

Pro strelecké situace pro jemné broky (birdshot)

Primér broku 2,54 mm (0,10 palce) — 2,28 mm (0,09 palce)

Maximalni hmotnost brok( 28,3 g (1 unce)

Vyrobcem uvedend rychlost v rozmezi méné nez 1300 fps. (Toto se rovnd maximalnimu vykonovému faktoru
568). Viz pravidlo 5.8.3

Pro strelecké situace pro hrubé broky (buckshot)

Hrubé broky: OO nebo mistni ekvivalent

Maximalné 9 brok( v jednom néaboji

Vyrobcem uvedena rychlost 1350 — 1120 fps (pro prezkouseni terc se uprednostiuji nizsi rychlosti v daném
rozmezi)

(Toto se rovna vykonovému faktoru 584 — 484 s 28 gramovou laboraci)

Pro stielecké situace pro jednotnou strelu (slug)

Maximalni hmotnost jednotné strely 28,3 g (1 unce)

Maximalni vykonovy faktor nizsi nez 590 pfri vypoctu dle udaji uvedenych vyrobcem. (Upfednostriuje se
vykonovy faktor kolem 520 nebo méné).
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PRILOHA C2: IPSC poppery

Kratka zbran PCC, Malorazka, Brokovnice a Puska
5 bod Hodnoceni 5 nebo 10 bodd
u Minor / Major (Pravidla 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
, o Penalizace , o
Minus 10 bodu Miss / No-Shoot Minus 10 bodl

Kalibra¢ni zéna kazdého popperu/a je vyznacena stinovanim.

i
polomér 15 cm
f \
E i
Qo
ES
£
o
= g
15 cm i
Y \J L
IPSC Popper IPSC Mini Popper

Tolerance +/- 0.5 cm

Vyslovné jsou zakazany kovové terce nebo no-shooty, které se mohou nahodné otocit nebo pretocit. Jejich
pouZziti mGze vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo 4.3.1.1)
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PRILOHA C3: Kovové desky IPSC

[H] Kratka zbran

[P] PCC, [M] Maloréika,
[S] Brokovnice a [R] Puska

Minus 10 boda

Minor/Major

5 bodd Hodnoceni 5 nebo 10 bodu
Minor/Major (pravidla 9.4.1.1 2 9.4.1.2)
Penalizace

Minus 10 bodu

[H] Kratka zbran

[P]

PCC, [S] Brokovnice a [R] Puska

Kulaté Ctvercové Rozméry Kulaté Obdélnikové
@20 cm 15x15 cm Minimalni @ 15cm 15x15 cm
@30cm 30x30 cm Maximalni ®30cm 45x30 cm

[R] Puska
Vzdalenost terce Zkusebni stielba (pravidlo 2.5.3)
50-100m @ 15cm 15x15 cm
101-200 m @20 cm 20x20 cm
201-300 m @ 30cm 30x30 cm

Vzdalenosti a velikosti musi byt jasné dané

[M] Malorazka
Rozméry Kulaté Obdélnikové
Minimalni @ 7cm 5x5 cm
Maximalni @15cm 15x15 cm

Dulezita poznamka pro stavbu

4.3.1.1)

nejméné 1 m vysokém.

Jsou vyslovné zakazany kovové terce nebo no-shooty, které se mohou nahodné otocit
nebo pretocit. Jejich pouZiti mizZe vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo

[H] Pro IPSC zavody z kratkych zbrani by mély byt kovové desky usazeny na podstavci,
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PRILOHA C3A: Volné IPSC kovové desky [P+S+R]

Kompletni ter¢
Narys

15cm

Weld
Svar

|_,| Weld O

O Weld
4 Svar
Weld Y

}4——6‘20'7‘ _S\fr :’*Svér

1.2em

Podstavec
terce
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Kompletni terc¢
Bokorys

Jem radius

______Polomér0,3cm

20em

3em radius
Polomér 0,3 cm

+ 0.5cm
1 em T
* 1.5¢m
| .-
L 15cm >

Poznamky:
Tyto terte zajistuji piesnou a neménnou pozici terie a jsou velmi
spolehlivé. Vydrii opakované vystiely.

Samotna deska miie na podstavci stat vertikalné nebo
horizontalné.

Na tento podstavec Ize bezpeiné osadit i desky jinych
rozmérd.

Podstavce Ize na misté zajistit piibitim nebo piiSroubovanim k
dievénému Spaliku nebo pimo do zemé (hiebik 15 cm).

Na podstavec mohou byt pivaieny ocelové nebo piipevnény
dievéné koliky, které umozni zasazeni podstavce do zemé.

Terte mohou byt vyrobeny ze siln§Siho materialu, ale jako
minimum se doporuiuje 1 cm. Se zvySujici se hmotnosti
desky se sniiuje vzdalenost, kterou deska po zasahu urazi.

Je-li do tertové desky vyvrtan otvor, Ize k ni pipevnit fetéz, jim:
se omezi moina vzdalenost, kterou deska miie po zasahu
urazit.

Povoleny  jsou rizné rozméry ({tvercového  nebo
obdélnikového terie, jestliie tyto lezi mezi: 15 x 15 cm
(minimalné) a 45 x 30 cm (maximalné. Preferuji se rozméry15
x 15 cm, 20 x 15 cm a 25 x 20 cm.
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PRILOHA C4: FormulaF pro zaznam dennich hodnot chronografu [H+P+S+R]

Hrrsatnaat atiely
RM

Podpls
CRO

Zrmidna
kS

Vikonowy
faktor

ynabnl ko kalbrsini theand

Priirmédr nd
rychlost [FPS)

DENNIHODNOTY CHRONOGRAFU

3

RYCHLOST STRELY (FPS)
2

Kabbradni theadi [ Model

Daturn
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PRILOHA D1: Kratka zbran divize OPEN

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 160

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost strely 120 graind pro Major

4 Minimalni raze strely / délka nabojnice 9 mm (0,345") / 19 mm (0,748")
5 Minimalni raze strely pro Major Ne

6 Minimalni odpor spousté (viz. ptiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ne

8 Maximalni délka zasobniku 170 mm (viz. ptiloha E1)
9 Maximalni kapacita zbrané Ne

10 Maximalni vzddlenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm (viz pravidlo 5.2.5)
11 Plati pravidlo 5.2.10 / Pfiloha E2 Ne

12 Opticka / elektronicka miridla Ano

13 Kompenzatory, tlumiée vyslehu, porty Ano

14 Zavazi pripojené k hlavni, které presahuje Usti hlavné Ano

Zvlastni podminky:

15. Strelivo, které nesplni vySe uvedenou minimalni hmotnost strely, ale které na chronografu dosahne vykonového
faktoru Major, bude povazovano za nebezpecné a musi byt vyfazeno ze zavodu (viz. pravidlo 5.5.6). Jestlize
hmotnost prvni strely podle pravidla 5.6.3.3 nesplni minimalni hmotnost stfely poZadovanoupro vykonovy
faktor Major, plati pravidlo 5.6.3.7 a pro konecné a definitivni zjiSténi hmotnosti stfely bude zvazena druha
strela.
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PRILOHA D2: Kratka zbran divize STANDARD

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost stiely Ne

4 Minimalni raze strely / délka nabojnice 9mm (0.354”) / 19mm(0.748")
5 Minimalni raze strely pro Major 10 mm (0,40") (viz. niZe)
6 Minimalni odpor spousté (viz. pfiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ano, viz. nize

8 Maximalni délka zasobniku Ano, viz. nize

9 Maximalni kapacita zbrané Ne

10 Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm (viz pravidlo 5.2.5)
11 Plati pravidlo 5.2.10 / P¥iloha E2 Ano

12 Opticka / elektronicka mifidla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne, viz. nize

14 | ZAavaii pfipojené k hlavni, které presahuje usti hlavné Ne

Zvlastni podminky:

15.  Zbran ve stavu pfipravenosti (viz. ¢l. 8.1) avSak nenabita a s vlozenym prazdnym zdsobnikem nebo se
zavienym prazdnym valcem se musi cela vejit do prostoru krabice o vnitfnich rozmérech 225 mm x 150 mm
x 45 mm (tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat musi vSechny zasobniky.

16.  Zbran musi byt v krabici umisténa (a nakonec vyjmuta) zavodnikem tak, aby byl zavér soubézné s nejdelsi
stranou krabice. Hledi mze byt lehce stlacené, ale zavér musi byt plné v predni poloze a vSechny dalsi prvky
(napt. sklopna a/nebo skladaci mifidla, paky k natahovani zavéru, opérky na palec, stfenky atd.) musi byt plné
rozloZeny a nasazeny ve chvili, kdy je zbraf umisténa do krabice. Dale jsou vyslovné zakdzany teleskopické
zasobniky a zdsobniky s odpruzenymi botkami.

17.  Zakazdny jsou pouze porty hlavné. Portovani zavéru je povoleno.

18. Raze .357SIG je pro Major také schvalena, pokud dosahne prislusného minimalniho vykonového faktoru. Tato
vyjimka je platna do 31. prosince 2025.
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PRILOHA D3: Kratka zbrari divize CLASIC

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost strely Ne

4 Minimalni raze strely / délka nabojnice 9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748")
5 Minimalni raze strely pro Major 10 mm (0.40“) viz. nize

6 Minimalni odpor spousté (viz. pfiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ano, viz. nize

8 Maximalni délka zasobniku Ano, viz. nize

9 Maximalni kapacita zbrané Ano, viz. nize

10 Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm (viz pravidlo 5.2.5)
11 Plati pravidlo 5.2.10/ P¥iloha E2 Ano

12 | Optickd / elektronickd mitidla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne

14 | ZAavaii pfipojené k hlavni, které presahuje usti hlavné Ne

Zvlastni podminky:

15.  Zbran ve stavu pfipravenosti (viz. ¢l. 8.1) avSak nenabita a s vloZenym prazdnym zasobnikem se musi cela vejit
do prostoru krabice o vnitfnich rozmérech 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat
musi vSechny zasobniky.

16.  Zbran musi byt v krabici umisténa (a nakonec vyjmuta) zavodnikem tak, aby byl zavér soubézné s nejdelsi
stranou krabice. Hledi mGze byt béhem umisténi do krabice lehce stlacené, ale zavér musi byt plné v predni
poloze.

17.  Zbrané musi byt zaloZeny a viditelné pfipominat profil a obrysy konstrukce klasické zbrané 1911. To znamena
jednoradé, ocelovy rdm z jednoho kusu, zavér s drazkami, pfedni ¢ast ramu (s railem nebo bez railu) o délce
75 mm (méreno od jeho $picky k zadni hrané ¢epu zachytu zavéru).

17.1 Zasobnikové Sachty nesmi presdhnout maximalni vnéjsi $ifi 35 mm. Toto je méfeno bud pomoci 35
mm Sirokého a nejméné 5 mm hlubokého zafezu do vnéjSku krabice, nebo za pouZiti pravitka ¢i
posuvného méfitka, podle pokynu Range Mastera.

18.  Jsou zakdzany uUpravy/soucastky jako odlehdovaci zafezy zavéru, opérka pro palec slabé ruky nebo packy
k natahovani zavéru.

19. Povolenymi Upravami jsou tvarované zavéry (flat-top, tri top atp.) tvarované luciky (pravolihlé, se spodnim
vybranim atp.), bull nebo konické hlavné, externi vytahovace, Zlabky pro prsty (frézované, pridané, s
navlekem atd.), zakazkova tlacitka vypousténi zasobniku, spousté, kladiva, jednostranné nebo oboustranné
palcové pojistky, jakdkoliv oteviena mifidla (mohou byt zapustény do zavéru), a rozsifené packy zachytu
zavéru a ochrany palce za predpokladu, Ze neslouZi jako opéra palce.

19.1 Dalsi povolené uUpravy zahrnuji kosmetické Upravy (napf. vlastni stfenky, rytiny nebo podobné
rytecké prace, rybiny, zoubkovani atd.)

20.  Zasobniky, dostupné zavodnikovi po startovnim signalu béhem feseni strelecké situace, nesmi obsahovat vice
nez 8 naboju (pro Major) a 10 naboju (pro Minor).

21.  R&Ze.357SIG je pro Major také schvdlena, pokud dosdhne pfislusného minimalniho vykonového faktoru. Tato
vyjimka je platnd do 31. prosince 2025.
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PRILOHA D4: Kratka zbran divize PRODUCTION

Minimalni vykonovy faktor pro Major Neuplatfiuje se

Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

Minimalni hmotnost stiely Ne

Minimalni raze strely / délka nabojnice

9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748")

Minimalni raze stiely pro Major Neuplatiuje se

(U B |WIN|F

Minimalni odpor spousté (viz. ptiloha E4a)

7

8

9

10

11

12

13

14

Zvlastni podminky:

15.

16.

17.

18.

19.
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V divizi Production mohou byt pouZity pouze takové zbrané, jeZ jsou uvedené jako schvalené v seznamu
divize Production na webovych strankach IPSC. Zbrané, povazované IPSC za pouze jednocinné, jsou vyslovné
zakdazdany. Oficidlni IPSC postup pro méreni délky hlavné je popsan v pfiloze E4b.

Minimalni odpor spousté musi byt budto 2,27 kg (5 liber) pro prvni vystrelenou ranu a bez omezeni pro
dalsi vystrelené rany, nebo 1,36 kg (3 libry) pro kazdou vystrelenou ranu.

Zbrané vybavené vnéjsim kohoutem musi mit pfi startovnim signalu kohout plné vypustény do predni
polohy (viz. pravidlo 8.1.2.5). Prvni rana musi probéhnout ve dvoj¢inném rezimu. Zavodnikiim v této divizi,
ktefi po startovnim signdlu a pfed prvni ranou natdhnou kohout na zbrani s ndbojem v ndbojové komore,
bude udélena jedna proceduralni penalizace za kazdy takovyto vyskyt. Procedurdlni penalizace nebude
udélena u takové stfelecké situace, v niz je stavem pfipravenosti zbrané pozadovano, aby byla zavodnikova
zbran pripravena bez naboje v ndbojové komore. V takovychto pripadech mize zavodnik vystrelit prvni ranu
v jednocdinném reZimu.

Originalni soucasti zbrané a dily nabizené prvovyrobcem zbrané jako standardni nebo volitelné vybaveni pro
konkrétni model zbrané, uvedené v IPSC seznamu schvalenych zbrani, jsou povoleny, za predpokladu, Ze:

18.1

18.2

18.3

Jejich modifikace, jiné nez povahy drobnych Gprav (odstranéni otfepld a/nebo pfizpUsobeni
nevyhnutelné nezbytné pro zapasovani nahradni soucasti nebo dilu prvovyrobce), jsou zakazany. Jiné
zakazané Upravy zahrnuji takové, jenz napomahaji rychlejSimu prebijeni zbrané (napf. natahovaci paky
nebo nabijeci Uchyty, rozsifené, zvétsené a/nebo prfidavné zasobnikové Sachty apod.), a/nebo
zdrstiovani povrchu. Zména puavodni barvy a/nebo zavéreéné povrchové Upravy zbrané, a/nebo
aplikace pasek Ci jiné prikraslovani je povoleno.

Zasobniky, dostupné zavodnikovi béhem fesSeni stfelecké situace, nesmi pfi startovnim signdlu
obsahovat vice nez 15 ndaboju. Identifikacni znacky nebo obtisky, vnitfni omezovace kapacity, tlumici
botky a dodatecné indikaéni otvory, které zanedbatelné pridavaji nebo ubiraji hmotnost zasobnikd,
jsou povoleny.

Mifidla mohou byt odstranéna, mechanicky upravena, sefizena a/nebo opatfena barvou. Mifidla
mohou byt také vybavena svétlovodnymi vliakny nebo podobnymi vioZzkami.

Casti, dily a pfislugenstvi od druhovyrobc( jsou zakazany, s témito vyjimkami:

19.1
19.2

19.3

19.4
19.5

Zasobniky z druhovyroby jsou povoleny a podléhaji pravidlu 18.2

Otevrend mitidla z druhovyroby (viz. pravidlo 5.1.3.1) jsou povolena za predpokladu, Ze jejich instalace
anebo sefizeni nevyZaduje Zadnou zménu na pistoli.

Strenky z druhovyroby, které svym profilem a obrysy odpovidaji standardnim ¢i volitelnym stfenkdam
prvovyrobce pro schvéalenou zbran a/nebo aplikace pasky na ichopovou ¢ast zbrané (viz. pfiloha E3a)
jsou povoleny. AvSak pryzové navleky jsou zakazany.

Pruziny z druhovyroby jsou povoleny, za predpokladu Ze jsou ve stejné konfiguraci jako originalni.
Sestavy spouste z druhovyroby jsou povoleny, pokud vyhovuji bodu 16. Sestava spousté je definovana
jako mechanismus, ktery po stisknuti spousté aktivuje sekvenci strelby ze stfelné zbrané. Poznamka:
Pokud plivodni spoust obsahuje pojistku spousté, pak spoust z aftermarketu musi také obsahovat

2,27 kg (5 liber) pro prvni vystrel, nebo
1,36 kg (3 Ibs.) pro kazdy vysttel-viz. nize
Maximalni rozmér zbrané Maximalni délka hlavné 127 mm
Maximalni délka zdsobniku Ne

Maximalni kapacita zbrané Ano, viz. nize

Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm (viz pravidlo 5.2.5)

Plati pravidlo 5.2.10/ Pfiloha E2 Ano

Opticka / elektronicka mifidla Ne

Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne

Zavaii pripojené k hlavni, které presahuje usti hlavné Ne




pojistku spousté.
19.6 Kladiva z druhovyroby jsou povoleny.
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PRILOHA D4a: Kratka zbrari divize PRODUCTION OPTICS

Minimalni vykonovy faktor pro Major Neuplatnuje se
Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125
Minimalni hmotnost strely Ne

Minimalni raze strely / délka nabojnice

9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)

Minimalni raze strely pro Major

Neuplatnuje se

AN (WIN|F

Minimalni odpor spousté (viz. pfiloha E4a)

2,27 kg (5 liber) pro prvni vystiel, nebo
1,36 kg (3 Ibs.) pro kazdy vystrel-viz. nize

Maximalni rozmér zbrané

Maximalni délka hlavné 127 mm

Ne

7
8 Maximalni délka zasobniku
9 Maximalni kapacita zbrané

Ano, viz. nize

10 Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla

50 mm (viz pravidlo 5.2.5)

11 Plati pravidlo 5.2.10/ P¥iloha E2 Ano

12 Opticka / elektronicka mifidla Povinné
13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne

14 | Zavaii pfipojené k hlavni, které pfesahuje usti hlavné Ne

Zvlastni podminky:

15. V divizi Production Optics mohou byt pouZity pouze takové zbrané, jez jsou uvedené jako schvdlené
v seznamu divize Production na webovych strankéach IPSC a jsou vybaveny optickymi/elektronickymi mifidly.
Zbrané, povazované IPSC za pouze jednocinné, jsou vyslovné zakazany. Oficidlni IPSC postup pro méreni délky

hlavné je popsan v pfiloze E4b.

16. Minimalni odpor spousté musi byt budto 2,27 kg (5 liber) pro prvni vystfelenou ranu a bez omezeni pro dalsi

vystielené rany, nebo 1,36 kg (3 libry) pro kaZzdou vystfelenou ranu.

17. Zbrané vybavené vnéjsim kohoutem musi mit pfi startovnim signalu kohout plné vypustény do prfedni polohy
(viz. pravidlo 8.1.2.5). Prvni rana musi probéhnout ve dvoj¢inném rezimu. Zavodnikdim v této divizi, ktefi po
startovnim signalu a pfed prvni ranou natahnou kohout na zbrani s ndbojem v ndbojové komore, bude
udélena jedna proceduralni penalizace za kazdy takovyto vyskyt. Proceduralni penalizace nebude udélena u
takové strelecké situace, v niz je stavem pripravenosti zbrané poZzadovano, aby byla zavodnikova zbran
pfipravena bez naboje v nabojové komore. V takovychto pripadech mize zavodnik vystrelit prvni ranu

v jednocdinném reZimu.

18. Originalni soucdsti zbrané a dily nabizené prvovyrobcem zbrané jako standardni nebo volitelné vybaveni pro
konkrétni model zbrané, uvedené v IPSC seznamu schvalenych zbrani, jsou povoleny, za predpokladu, Ze:

18.1. Jejich modifikace, jiné nez povahy drobnych Uprav (odstranéni otfepl a/nebo prizplsobeni nevyhnutelné
nezbytné pro zapasovani nahradni soucasti nebo dilu prvovyrobce), jsou zakazany. Jiné zakazané Upravy
zahrnuji takové, jenz napomahaji rychlejSimu prebijeni zbrané (napf. natahovaci paky nebo nabijeci Uchyty,
rozsitené, zvétSené a/nebo pridavné zasobnikové Sachty apod.), a/nebo zdrsriovani povrchu. Zména
pavodni barvy a/nebo zavéreéné povrchové Upravy zbrané, a/nebo aplikace pasek ¢i jiné prikraslovani je

povoleno.

18.2. Zasobniky, dostupné zavodnikovi béhem feseni stfelecké situace, nesmi pfi startovnim signalu obsahovat
vice nez 15 ndbojl. Identifikaéni znacky nebo obtisky, vnitfni omezovade kapacity, tlumici botky a
dodatecné indikacni otvory, které zanedbatelné pridavaji nebo ubiraji hmotnost zasobnik, jsou povoleny.

18.3. Mifidla mohou byt odstranéna, mechanicky upravena, sefizena a/nebo opatfena barvou. Mitidla mohou

byt také vybavena svétlovodnymi vlakny nebo podobnymi viozkami.
19. Casti, dily a prisludenstvi od druhovyrobctl jsou zakazany, s témito vyjimkami:
19.1. Zasobniky z druhovyroby jsou povoleny a podléhaji pravidlu 18.2

19.2. Oteviena mitidla z druhovyroby (viz. pravidlo 5.1.3.1) jsou povolena za predpokladu, Ze jejich instalace

anebo sefizeni nevyZaduje Zddnou zménu na pistoli.

19.3. Stfenky z druhovyroby, které svym profilem a obrysy odpovidaji standardnim ¢i volitelnym stfenkam
prvovyrobce pro schvélenou zbrar a/nebo aplikace pasky na Gchopovou ¢ast zbrané (viz. pfiloha E3a) jsou

povoleny. Avsak pryZzové navleky jsou zakazany.

19.4. Pruziny z druhovyroby jsou povoleny, za predpokladu Ze jsou ve stejné konfiguraci jako originaini.

19.5. Sestavy spouste z druhovyroby jsou povoleny, pokud vyhovuji bodu 16. Sestava spousté je definovana jako
mechanismus, ktery po stisknuti spousté aktivuje sekvenci stfelby ze stfelné zbrané. Poznamka: Pokud
puvodni spoust obsahuje pojistku spousté, pak spoust z aftermarketu musi také obsahovat pojistku

Spousteé.
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19.6. Kladiva z druhovyroby jsou povoleny.

20. Opticka/elektronicka mitidla musi byt namontovéna na horni zadni ¢ast zavéru bud jako doplnék, nebo jako
nadhrada zadnich otevienych mifidel. Natahovaci rukojeti nebo jiné podobné vyénélky nemohou byt soucasti
mitidel, nebo jejich montaze.
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PRILOHA D5: Kratka zbrar divize REVOLVER

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170 (Viz. Nize)

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost strely Ne

4 Minimalni réze strely / délka ndbojnice 9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748")

5 Minimalni raze strely pro Major Ne

6 Minimalni odpor spousté (viz. priloha E4a) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ne

8 Maximalni délka zasobniku Neplati

9 Maximalni kapacita zbrané Ne, viz. nize

10 Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejictho vybaveni od | 50 mm (viz pravidlo 5.2.5)
téla

11 Plati pravidlo 5.2.10/ Pfiloha E2 Ne

12 Opticka / elektronicka miridla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice hluku a/nebo vyslehu Ne

14 Z3avaii pfipojené k hlavni, které pfesahuje usti hlavné Ne

Zvlastni podminky:

15. Kapacita valce neni omezena. Revolvery s kapacitou 7 ran a vice nejsou hodnoceny MAJOR i kdyZz naboje
dosdhnou hodnoty MAJOR pfi testu na chronografu.

16.  ,Samonabijeci” revolvery s pohyblivym zavérem jsou v této divizi zakazany.

Pravidla IPSC kombinovand ed. duben 2023 78

V. Kebo upr. Martin M.



PRILOHA D6: divize PUSKOVE

Semi Auto Semi Auto Manual Action Manual Action
Open Standard Contemporary Bolt
SAO SAS MAC MAB
1. Minimalni vykonovy faktorpro
. 320
Major
2. Mlnlm.alm vykon. faktor 150
pro Minor
3. Maximalni kapacita zasobniku
Sy . nestanoveno
(maximalné nabito)
4, Omezeni dle typu Semi Auto Semi Auto Manualni Bolt
zavérového systému
5. Povolena optickd/elektronicka ano ne ano ano
mifidla
6. Povoleny kompenzatory, ano Maximalné ano ano
porty hlavné, tlumice hluku 30x90 mm
a/nebo vyslehu
7. Povoleno poufziti dvounozky a ano ne ano ano
zardzek/dorazl
8. Povolena svisla predni rukojet, | nestanoveno ano nestanoveno nestanoveno
max. délky 152mm (6 palcl) od
osy hlavné

Zvlastni podminky:

10.

11.

Manual Action zbrari je definovéna jako stfelna zbran, kterd dokaze vystelit jeden naboj pokazdé, kdyz stisknete spoust,
ale po vystreleni naboje vyzaduje zavodniklv fyzicky zasah, aby ru¢né pfripravil zbran na novy vystrel vytazenim a
vysunutim prazdné nabojnice, nataZzenim zavéru a vsunutim nového naboje do komory. Pokud je néktery z téchto krokd
proveden jinak neZ fyzickym zasahem soutéZiciho, stfelna zbran se nekvalifikuje jako Manual Action. Strelné zbrané,
které se nekvalifikuji jako Manual Action, mohou byt pouzivany v divizich Semi Auto za predpokladu, Ze splnuji vSechny
pfislusné pozadavky divize.

Nabiti ndboje do komory pomoci pruziny v divizi Manual Action Contemporary je povoleno za predpokladu,
Ze preména energie do pruziny byla provedena fyzickym zasahem soutéziciho po startovnim signalu.

Bolt Action je definovana jako stfelna zbran, ve které se otevirani a zavirani zavéru provadi ru¢nim ovladanim
zaveéru soutézicim pomoci rukojeti pfimo k nému pripojené.

Méreni délky kompenzatoru/tlumice vyslehu se provadi od konce hlavné po konec tohoto zafizeni.

Pro kazdou streleckou situaci je povolena pouze jedna dvojnozka s maximalni prodlouzenou délkou 90 cm (35,5 palce)
od osy hlavné. Dvojnozky mohou byt odstranény béhem strelecké situace a vyménény mezi stfeleckymi situacemi.

Divize Manual Action Contemporary

12.
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PRILOHA D7: divize BROKOVNICE

Open Modified Standard Standard
Manual
1. Minimalni vykonovy faktor 480
2. Minimalni raze 20 gauge
3. Poutka na naboje, klipy nebo postranni] Ano
Uchyty
Prototypy povoleny Ano Ne
5. Kompletni brokovnice tovarné vyrabéna
(minimalné 500 kus() a k dostupna pro Ne Ano
béZnou verejnost
6. Maximalni cekova délka zbrané 1320 mm, viz. bod 17 Neplati
7. Kompenzatory, porty, tlumice zvuku
a/neEo plameyne Sovo»;eny Ano Ne
8. Vnéjsi modifikace, jako zavazi nebo jiné
zafizeni pro kontrolu snizeni zpétného
rdzu (s vyjimkou botky pazZby Ano Ne Ne Ne
brokovnice)
9. Opticka nebo elektronicka mifidla Ano Ano Ne Ne
10. Otevrena mifidla z druhovyroby Ano Ano Ano Ano
11. Otocné nebo viceCetné trubicové Ano Ne Ne Ne
zasobniky
12. Omezeni kapacity nabiti pfed startovnim Viz. bod 18 Max. 14 Max. 9 Max. 9
signalem ) nabojl nabito | nabojd nabito | nabojd nabito
13. Odnimatelné zdsobniky Ano, viz. bod Ne Ne Ne
18
14. Rychlonabijece Ano, max. 6 Ne Ne Ne
nabojl
15. Modifikace/doplriky nabijeci klapky Ano Ano Ano
Ano Omezeni viz. Omezeniviz. | Omezeni viz.
bod 19 body 20a 21 bod 20
16. Omezeni funkce nabijeni Ano
J Ne Ne Ne Viz. bod 22

Divize Open a Modified
17. Nenabita zbran s vlozenym/ptipevnénym nejdelsim zasobnikem a s hlavni rovnobézné s delsi hranou krabice,
se musi na délku celd vejit do obdélnikové krabice (oteviené na delsi strané). Vnitini délka krabice je 1320
mm (tolerance: +1 mm, -0 mm). Zbraf nesmi byt béhem testu jakkoliv uméle stlacena. Kromé toho musi byt
tubusy teleskopickych zasobnik( zcela vysunuty.

Divize Open
18.  Odnimatelné zasobniky nebo tuby, které bude mit zavodnik k dispozici béhem feseni strelecké situace,
nesmi pfi startovnim signalu obsahovat vice, neZ 10 naboji. AvSsak odnimatelné zasobniky s originalni
kapacitou aZz 12 nabojl jsou povoleny. Zasobniky k sobé nikdy nesmi byt pfipnuty, spojeny paskou nebo
jinak pfipevnény. Zbrané s neodnimatelnymi zasobniky mohou mit nabito pfi startovnim signalu 14 naboju.

18.1 Brokovnice s odnimatelnymi tubusmi s rychlo-nabijecim mechanismem s extra naboji nesmi mit vice
nez 10 nabojl v obou zafizenich dohromady pfi startovacim signalu.

Divize Modified
19. Nabijeci podavac lze v zajmu snazsiho nabijeni upravit ¢i vybavit pfisluSenstvim. Tato Uprava Ci ptislusenstvi
nesmi prekrocit délku 75 mm a nesmi v Zzadném sméru ze standardniho pouzdra zavéru brokovnice vyc¢nivat
o vice nez 32 mm.
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Divize Standard a Standard Manual
20. Nabijeci podavac lze v zajmu snazsiho nabijeni upravit ¢i vybavit pfisluSenstvim. Tato Uprava €i pfisluSenstvi
nesmi v Zadném smeéru ze standardniho pouzdra zavéru brokovnice vyc¢nivat.

Divize Standard
21. Je povolena vyména vnéjsi nabijeci skluzavky namisto tlacitka zachytu zavéru (Remington 1100 a 1187).

Divize Standard Manual
22. Libovolna opakovaci brokovnice (napi pumpa, slide action, break-open, pakova, bolt action) — musi jit o
kompletni zbran, vyrabénou tovarné a dostupnou Siroké verejnosti, kde vyjmuti vystfeleného naboje a nabiti
nového naboje je zplisobeno vyhradné fyzickou manipulaci zavodnika.
23. V pfipadné dvojhlaviiovych brokovnic, které maji za vSech okolnosti maximalni kapacitu 2 naboje, nejsou
pomdcky pro nabiti dvou nabojl najednou povazovany za rychlonabijece.
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PRILOHA D8: divize PCC - Pistol Kaliber Carbine

PCC Optics | PCC Iron
1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 125 (Hodnoceni pouze Minor)
2 Maximalni rychlost strely 500 m/s (1640 feet/s) Viz. nize
3 Minimalni hmotnost stiely 115 grains (Viz. niZe)
4 Minimalni raze stfely / délka nabojnice 9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748")
5 Doporucené raze 9x19; 9x21; .357 SIG; .38 Super;
.38 Super Comp; .40S&W; .45 ACP

6 Ma%imélni kapacita munice (maximum které miZe byt 33 nébojov (32 zasobniku)

nabito)
7 Zasobnikové spojky povoleny Ne
8 Omezeni typu zavéru Ne
9 Opticka / elektronicka mitidla Povinné, viz. Ne

nize

10 Kompenzatory, tlumice hluku vystrelu povoleny Ano
11 Pouziti dvojnozek/bipods a pod. povoleno Ne
12 Vertikalni pfedni ichop/grip povolen, max. délka 152 mm (6 Ano

palcd) od osy hlavné

Zvlastni podminky:

13.  Munice, jejichz stfely maji vétsi rychlost, neZ je stanovena, bude prohlasena za nebezpecnou a musi byt
vyrazena (Viz. pravidlo 5.5.6).

15.  Jestlize hmotnost prvni stiely podle pravidla 5.6.3.3 nesplni minimalni hmotnost strely, bude pro konec¢né a
definitivni zjisSténi hmotnosti stiely zvazena druha strela.

16.  Povoleny jsou soupravy, které preménuji pistoli nebo pusku na PCC.

17.  Vdivizi PCC Optics mohou byt pouZity pouze karabiny vybavené nezvétSovacim optickym/elektronickym
zamérovacem.

18.  Tyto divize jsou ve fazi hodnoceni, a pokud nebudou prodlouzZeny, jejich platnost vyprsi 31. prosince 2023 a
tato pravidla se vrati k pfedchozi divizi Pistol Caliber Carbine.
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PRILOHA D9: divize Malorazka — MINI RIFLE

Mini Rifle Open | Mini Rifle Standard
1 Minimalni/maximalni raze Komercné vyrabény .22 LR
2 Vyménné/oddélitelné zasobniky Ano
3 Maximalni kapacita munice (maximum které 31 ndbojl (30 v zasobniku) pfi startovnim signalu
muzZe byt nabito)
4 Rychlonabijece Ano
5 Modifikace/doplriky Ano — bez omezeni | Omezeno — viz. nize
6 Maximalni  vzdalenost  zdsobnik( a NepouZito
rychlonabijecl od téla
7 Kompenzatory, porty, tlumice zvuku Ano Maximalné
a/nebo plamene povoleny 30x90 mm
8 Optickda/elektronicka mitidla povolena Ano Ne
9 Povoleno pouZiti dvounoZky a Ano viz. niZe Ne
zarazky/dorazu
10 Vertikdlni pfedni Gchop/grip povolen, max. NepouZito Ano
délka 152 mm (6 palct) od osy hlavné

Zvlastni podminky:

11.  Zasobniky nesméji byt pfichyceny, pfilepeny paskou nebo jinak pfipevnény k jinému zdsobniku.
12.  Pro kaZdou streleckou situaci je povolena pouze jedna dvojnozka s maximalini prodlouzenou délkou 90 cm (35,5 palce)
od osy hlavné. Dvojnozky mohou byt odstranény béhem strelecké situace a vyménény mezi streleckymi situacemi.

Divize Standard

13.  Jakakoli kompletni malorazka, nebo komponenty vyrobené v tovarné a dostupné siroké verejnosti.

14.  Prototypy nejsou vyslovné povoleny.

15.  Vnéjsi upravy, jako jsou zavazi nebo zafizeni pro kontrolu nebo sniZeni zpétného razu, nejsou vyslovné povoleny,
s vyjimkou botky pro tlumeni zpétného razu, pfipevnéné k zadni plose pazby malorazky.
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PRILOHA E1: Méfeni délky zasobniku [H]
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Zasobnik je umistén svisle vzpfimené na rovny povrch, pficemz je zméren od tohoto povrchu k zadni ¢asti poddvacich
vystupku zasobniku, jak je znazornéno. Jsou povoleny pouze pfimé (rovné), pevné (ne odpruzené/stlacitelné botky)
zasobniky (tj. ohebné (flexibilni), bubnové, J, L, T zasobniky jsou zakazany).
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PRILOHA E1: Znazornéni startovaci pozice strelce [P]
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PRILOHA E1: Znazornéni startovaci pozice strelce [S]
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PRILOHA E1: Znazornéni startovaci pozice strelce [R+M]
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PRILOHA E2: Znazornéni umisténi vybaveni [H]
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Krajni poloha zbrané, pouzdra a souvisejiciho vybaveni za kycelni kosti pfi startovnim signalu.
Na obrézku jsou zaroven znazornény volné/pfirozené svésené ruce.
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PRILOHA E2: Druhy stieliva / nabojd Brokovnice [S]

Obecna ustanoveni

1. | Minimalni vykonovy faktor 480
2. | Minimalni hmotnost strely Ne
3. | Minimalniraze 20 gauge / 20 bore
4. | Délka Bez omezeni
5. | Pouze tovarni strelivo Ne, prebijené strelivo je povoleno
6. | Olovéna strela Povolena, dle mistnich ekologickych norem
7. | Vizmutova strela Povolena
8. | Wolframova strela Povolena pouze na papirové, rozbitné a syntetické terce
9. | Ocelova strela Povolena pouze na papirové, rozbitné a syntetické terce
10. | Prlbojné strelivo Zakdazano
11. | Zapalné strelivo Zakazano
12. | Stfelivo se stopovkou Zakazano
13. | Ucpavky Organizator zavodu mUze z ekologickych ddvodd vyzadovat pouZiti vyhradné
ucpavek z pfirodnich materialQ, avsak tento pozadavek musi byt ozndmen
predem.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Pouziti veskerého streliva podléhd mistni zakonné Upravé. ZvySenou pozornost je treba vénovat zvlasté

pouziti streliva s jednotnou strelou.

Poradatelé zavodu mohou omezit pouziti stfeliva s hrubymi broky (buckshot) maximalnim poctem brokd

v nadboji pro jakoukoliv stfeleckou situaci, ktera zahrnuje jeden, nebo vice papirovych tercu.

- pro razi 12 je doporuc¢en maximalni pocet brok( 9

- pro raze 20 a 16 je obtiZzné sehnat jiné strelivo s hromadnou stfelou nez velikosti 1 Buck, 2 Buck ¢i 3
Buck a tyto ndboje obsahuji 12-20 brok(i. Omezeni poctu brokl by proto mélo byt vyhlaseno
s pfihlédnutim k munici, ktera je k dispozici.

- Proto bude pfi stfelbé na papirové terce mozno pouzivat pro jednotlivé rdze 12, 16 a 20 rlzna kritéria
poctu brokl v ndboji.

Reditel zavodu ¢&i Range Master ma pravo vymezit pouzivané stfelivo maximalni velikosti brokd nebo

konkrétnim typem pouze z bezpecnostnich dlvod(. Veskeré takovéto pozadavky musi byt ozndmeny

predem.

NepoZaduje se, aby v jednom zavodé byly pouZzity vSechny typy streliva.

Jemné broky “Birdshot” a hrubé broky “Buckshot” jsou typem munice, u které se obsazené strely snadno

oddéluji od sebe. Jakykoliv pfipravek (napf. lepidlo nebo pryskyfice), ktery je drzi pohromadé, je povazovan

za poruseni definice munice dle pravidel IPSC. Dale mGze takovato Uprava nabojl vést k uplatnéni pravidel

5.5.6 a 10.5.16. Tato podminka se netykd bézného vycpavkového materidlu, ktery mize zlepsit rozptyl, ale

nevaze (nelepi) broky k sobé.

Od zavodl Level Il a vySe je maximalni vyZadovany pocet ran hrubym brokem a jednotnou stfelou

(dohromady) omezen na 80 ran.

Jemné broky (birdshot)

Zasahy jemnymi broky do papirového terce se nehodnoti.

Prijatelna velikost jemnych broku

Ptijatelny pramér brok je 2,0 - 3,5 mm (.08 - .138 palce).

Podle amerického znaceni streliva jsou povoleny jemné broky velikosti 3 az 9.

Rovnéi se pfipoustéji mistni ekvivalenty tohoto streliva, tj. napf. jemné broky velikosti 2 az 9 dle britského znaceni.

Hrubé broky (Buckshot)

Pfijatelna velikost hrubych brokt (av$ak viz vyse uvedenou poznamku)

USA

V. Britdnie | Palce | Metrické miry Bézny pocet brokud v naboji nom. pro 12 gauge

000 Buck LG .36ins 9,1 mm 6-8
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00 Buck SG .33ins 8,4 mm 9-12
0 Buck .32ins 8,1 mm 12
1Buck | Spec.SG .30ins 7,6 mm 12-16
2 Buck .27ins 6,9 mm 18
3 Buck .25ins 6,4 mm 20
4 Buck SSG .24ins 6,1 mm 27

Jednotna strela

Prijatelnd je jakakoli jednotnad strela, ktera neodporuje Zadnému ustanoveni téchto pravidel. Je vSak nutno

prihlédnout k mistni pravni Upravé.
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PRILOHA E3a: Divize Production - Hranice pasky na rukojeti [H]

Na nakresu je zndzornéna maximalni plocha, na které mlze byt v jedné vrstvé (s povolenim nevyhnutelnych prekryti
do 2 cm) pouzita paska.

Paska muZe byt pouZita pouze na plose oznacené teckovanou ¢arou, a to véetné predni strany a hibetu dchopové
Casti. Paska vsak nesmi byt pouZita k vyfazeni ichopové pojistky z funkce a ani na Zddnou ¢ast zavéru, spousté, luciku,
zasobniku ani na Zadnou packu ¢i tlacitko.

PRILOHA E3b: V3echny divize — patka hibetu kratké zbrané [H]

Patka hrbetu kratké zbrané, jak je zndzornéno na obrdzku, neni v souladu s pravidlem 5.2.7.2
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PRILOHA E4a: Postup zkousky odporu spousté [H]

Je-li divizi vyZadovan minimalni odpor spousté, zbrané budou zkouSeny takto:

2,27 kg (5 Ibs.) pro prvni vystrel

1. Nenabita zbran se pfipravi do stavu, jak by méla vystfelit ranu ve dvoj¢inném rezimu.

2. Zavaii, nebo méfici zatizeni se umisti co nejblize stfedu plochy spousté.

3. Spoust zbrané musi bud:
a. Zvednout a udrzet hmotnost 2,27 kg (5 liber) kdyZ Usti zbrané mifi svisle vzhidru a kratka zbran je

jemné zvedana, nebo
b. Ukdzat na méficim zafizeni nejméné hodnotu 2,27 kg (5 liber), pfi postupu stanoveném RM.
Jedna z vySe uvedenych zkousek bude provedena maximalné trikrat.

5. JestliZe v ani jednom ze ti pokust nedojde, pti zkousce podle 3a, ke spusténi kohoutu nebo tderniku, nebo
pfi zkousce 3b k ukdzani hodnoty pod 2,27 kg (5 liber), zbran zkousku Gspésné slozila.

6. Jestlize ve vSech tfech pokusech dojde, pfi zkousce podle 3a, ke spusténi kohoutu nebo uderniku, nebo pfi
zkousce 3b k ukazani hodnoty pod 2,27 kg (5 liber), zbran ve zkousce neuspéla, pokud neprojde testem 1,36
kg (3 Ibs.) pro kazdy vystrel — viz. nize, bude uplatnéno pravidlo 6.2.5.1.

1,36 kg (3 Ibs.) pro kazdy vystiel
1. Nenabitd zbrari se pfipravi do stavu, jak by méla vystfelit ranu (pozn. Kohout/spoustovy mechanismus je
natazen).
2. Zavazi, nebo méfici zafizeni se umisti co nejbliZe stfedu plochy spousté.
3. Spoust zbrané musi bud:
a. Zvednout a udrzet hmotnost 1,36 kg (3 libry) kdyZ Usti zbrané miti svisle vzhlru a kratka zbran je
jemné zvedana, nebo
b. Ukazat na méficim zatizeni nejméné hodnotu 1,36 kg (3 libry), pfi postupu stanoveném RM.
4. Jedna z vySe uvedenych zkouSek bude provedena maximalné trikrat.
5. JestliZe v ani jednom ze tfi pokus( nedojde, pfi zkousce podle 3a ke spusténi kohoutu nebo tuderniku, nebo
pfi zkousce 3b k ukazani hodnoty pod 1,36 kg (3 libry), zbran zkousku Uspésné slozila.
6. Jestlize ve vSech tfech pokusech dojde, pfi zkousce podle 3a ke spusténi kohoutu nebo uderniku, nebo pfi
zkousce 3b k ukazani hodnoty pod 1,36 kg (3 libry), zbran ve zkousce neuspéla, pokud neprojde testem 2,27
kg (5 Ibs.) pro prvni vystrel — viz. nahore, bude uplatnéno pravidlo 6.2.5.1.

PRILOHA E4b: Postup méreni délky hlavné [H]

PIné sloZzena a nenabita zbran je namirena vertikalné k obloze a poté je do hlavné vloZen cep (méfici tycinka) se
znackou na 127 mm tak, aby se oprel o ¢elo zavéru. Pokud je znacka 127 mm na, nebo nad urovni hlavné, je zbran
pfipustna pro divizi Production.

Revolvery méfime od usti hlavné k celu pfechodového kuzele, kterym konci hlaven. Pokud je délka 127 mm nebo
méné, je revolver pfipustny pro divizi Production.
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PRILOHA E5: Kontrolni list vybaveni [H]

Competitor Name:

Competitor #: Squad #: Category:L/SJ/J/S/SS/GS /LS

Division: Open / Standard / Classic / Production / Production Optics / Revolver

Gun Make: Model: Serial #:

Caliber: Declared PF: Major / Minor

Front of Belt
(Legend: H=Holster, P=Pouch, M=Magnet)

Stage Verified Stage Verified Stage Verified
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29

10 20 30
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PRILOHA F1: Vizualni signaly pro hodnoceni

Charlie Delta

Miss No-Shoot Oprava hodnoceni

Pokud se stfili po dvou ranach do terce, pak se zapoji obé ruce.
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